1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogblne wymagania dotyczace robét pedane w OST D-M-64.00.00  Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-00.80.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt 2.
2.2, Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg;
-~ obrzera odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
-~ zwir [ub piasek do wykonania taw,

—  cement wg PN-B-19701 {7].
~  piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeia chodniliowe - klasyfikacja
W zaleznodci od przekrojn poprzecznego rozroznia sig dwa rodzaje obrzezy:

« —  obrzere miskie -On,
« - ohrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosoi od dopuszezalnych wielkoscl 1 Liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli sig na:
« — gatupekl -Gl
s —  gatmek2 -G2,

Przyvkiad oznaczenia betonowego obizeza chodanikowego niskisgo (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 om gat. 1
obrzeze On - [/6/20/75 BN-R0/6775-03/04 {9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzesy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysumku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunck 1. Ksztalt betonowego obrzesa chodmkowego
Tablica 1. Wymiary obrzely
Rodzaj Wymiary obrzeZv, cm
obrzeia 1 b h r
73 [ 20 3
On 100 6 20 3
75 g 30 3
Ow 90 8 24 3
100 3 30 3

2.4.2. Dopuszezalng odohylir wymiardw obrzezy
Dopuszezalne odchyiki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tahlica 2. Dopuszczaine odchytki wymiardw obrzezy

Rodraj Dopuszezalpa odchylka, m
wymiar Gatunek 1 Gatunek 2
1 8 +12
b, h +3 s

2.4.3. Dopuszezalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnic obrzezy powinny by bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakiurze z formy lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny byc rowne
i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementow nie powinny przekraczat warlosc: podanych w tsblicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze2y



