Komora robocza ponizej weiscia kanatéw powinna byé wykenana jake monolit 7z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100
odpowiadajgcege wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub zetbetowych o drednicy 0,80 m odpowiadajacych wymuganiom BN-86/8571-
08 [20].

2.3.3. Dno studzienki
Dne studzienki wykonuie sig jako monolit 2 betoriw hydrotechnicznego o whasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. Wlazy kanzlowe

Wilazy kanatowe natefy wykonywaé jako:
— - wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszezane w korpusie drogi,
- - wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-D1 [10] umisszczans poza Korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe 2eliwne odpowiadajace wymagamiom PN-11-74680 {14].
2.4. Materialy dla komor przelotowych potaczeniowych i kaskadowych
2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z phyia sirapows, i dnem moze byé wykonana jako Zelbetowa wraz z domieszkami uszezelniajzeymi lub z cegly kamatizacyjnej
wg indywidnalnej dokumentacii projektows].

2.4.2. Komin whazowy
Komin wlazowy wykonuje sig z krgpow betonowych lub zelbetowych o drednicy 0.8 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3. Wiaz kanatowy
Wedlug pkt 2.3.4.

2.5, Stadzienki bezwiazowe - Slepe
2.5.1. Komora polaczeniowa

Komore polaczeniowa {$ciany) wykonuje sig z betonu hydrotechnicznepo odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 f17] =z
domicszkami uszezelniajacymi lub 2 cegly kanalizacyjnej odpowiadajace] wymaganiom PN-B-12037 {5].

2.5.2, Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacia projektows lub SST nie ustale inaczej, to phyty pokrywows stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych clementow
drogewych [23].

2.5.3. Phyta denna
Plyte denng wykonuje si¢ 7 betonin hydrotechniczuego o wiasciwosciach podanych wpkt 2.3.1.
2.6, Studzienki scickowe
2.6.1, Wpusty uliczne zelivne
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74080-01 [12] : PN-H-74080-04 [13].
2.6.2. Kregi betonowe prefabeykowane

Na stdrienki $ciekowe stosowane 53 prefabrykowane kr¢gi betonowe o drednicy 50 cm, wysckosei 30 om lub 60 om, » betom klasy B 25, wg
KB1-22.2.6 (6) {22].

2.6.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Plerscienie zethetowe prefabrykowane o rednicy 65 om powinny byé wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala 8105,
2.6.4 Phyty zelbetowe prefabrykowane

Phty zelbctowe prefabrykowans powinny mieé grubosé 11 cm i byé wykorane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stal StO0S.
2.6.5. Piyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentows zbrojone powinny posiadad grubosé 15 cmi byé wykonane z betonu klasy B 15
2.6.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé wykonana z thucznia lub wirs. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych nerm, ap. PN-B-
06712 7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadaé wymaganiom BN-62/6738-077 [17].
2.8, Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowizdaé wymaganiom PN-B-14501 |7}

2.9 Skladowanie materialow
2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyeji keface) jedno- lub wiclowarstwowo, albo w pozyaii stojacej.
Powierzchnia skladowania powinna byé mtwardzona i zabezpieczona pezed gromadzeniem sig wod opadowych



