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nie wigcej niz:
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2.4. Woda
Woda uzyia przy wykonywaniu zageszezania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1, Ogéne wymagania dotvczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyezace spregiu podano w OST D-M-.00.00 ,, Wymagania ogdlng™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przysigpajacy do wykonania podbudowy ¥ thucznia kamicnnego powinien wykazaé si¢ moiliwodcia korzystania Z naslgpujacege
sprzgtu:
&) a) rowniarck Wb ukdadarek kruszywa do rozkladanta tlucznia i klifica,
b) b) rozsypywarek ksuszywa do roztozenia klifica,
¢) ©) walcow statycznych gladkich do zaggszczania kruszywa grubego,
d) d) walcow wibracyinych lub wibracyjnych zagesrczarck phytowych do klinowania kruszywa grubego Klincem,
e} e} siczotek mechanicznych do usumnigcia nademiaru kiea,
-9 O walcéw ogumionych lub stalowych ghadkich do koficowego doggszorenia,
g) g) przewoznych zbiomikdw do wody zaopairzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania doyczaee transportu
Qgblne wymagania dotyczace transporta podano w OST D-M00.00.00 [ Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpicczajacych je preed zanisczyszczenien, zZmieszaniem 7 My
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

£.1. Ogolne zasady wykenania robot
Ogdine zasady wykonania robot podano w OST D-M-D0.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloia

Podioze ped podbudows Huczniowa powinno spetniaé wymagania okreslone W OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanicm { zaggszczeniem
podioza”.

Podbudowa thuczniowa powinna byé ulozona na podioi zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na
gruncie spoistym, pod podbudowa thiczniows powinna byé wlozona warstwa odcinajaca lub wykenane ulepszenie podloza.

W przypadiu zastosowania pomigdzy warstwa podhudowy thiczniowsj & spotstym gruntem podioza warstwy odcinajacej albo odsaczaface),
powinich by spefniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzogem:

b
=2 <15
85
gdzie: Dy - wymiar sita, przez kiore przechodzi 15% ziarn warstwy odeinajace) albo odsgezajace),

dys - Wymiar sila, przez kiére przechodzi 85% viarn gruniu podioza.

Geowlokniny przewidzianc do wiycia pod podbudews thiczmows powinny posiadaé aprobaig techniczng wydany przez uprawniong jednostke, W
seczegolnodei wymagana jest odpowiednia wytrzymatosc mechaniczna geowtdknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziama thucznia oraz odpowiednie
wlasciwosai filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

Podbudowa powinna byé wytyczona w apasoh umozliwiajacy jej wykonanie zgodnic z dokunmentaca, projekiows {ub wedlug zalecen Inzymiera, z
tolerancjami okredlonymi w ninigjszych specyfikacjach.

Paliki Iub szpilki do prawidtowego uksztaftowania pedbudowy powinny byé wezesnie] przygotowanc.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1w szgdach rownoleghych do ost drogi fub w inmy sposob zaakoeptowany przez InZyniera.

Rozmieszezenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiad naciggniecie sznurkdw lub tinek do wytyczemia robot w odstgpach nie wigkszych niz co
10 m,

5 3. Whudowywanie j zapeszczanie kraszywa

Minimalna grubesé warstwy podbudowy z thicznia nis maze by¢ po zageszczenin mnigjsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn tecznia,
Maksymalna grubosé warstwy podbudewy po zageszoreniv nie moze przekraczad 20 cm. Podbudowg o gruboéci powyzej 20 cm nalezy wykenywaé w
dwoch warshwach,

Kruszywo grube powinno byé rozlozone w warstwie o jeduakowsj grubosct, przy uzyciu ukladarki albo rowmiarki. Grubosé roziolonej warsbwy
uznego kraszywa powinna byé taka, aby po jej zageszozeniu i zaklinowaniu osiagnela grubosé projektowana

Kruszywo grube pe rozlozeniu powinno byé przywalowane dwoma przejéciami walca statycznego, gladkiego o nacisku Jednostkowym nie
mnigjszym niz 30 kKN/m. Zaggszezanie podbudowy o przekroju daszkowyimn powinno rozpoczad sig od ¥rawedzi | stopriowo przesuwac sig pasami



