NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacyi tectmicznej (OST) sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru robit zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe.

1.2 Zakres stosowania OST

Qgblna specyfikacja techniczaa (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowanta szezegblowej specyfikacji techniczngj (S8T) stosowane) jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatizacji rohdt na drogach krsjowych i wojewddzkich.
Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach migjskich i gnunnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w ninicjszei specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowe
betanowe.
Betonowa kestka brakowa stosowana jest do ukladania rawierzchai:

- - drégiuilic lokainego znaczema,
~ =~ parkingdw, placéw, wjazdow do bram 1 garazy,
— = chodnikéw, placow zabaw, cie2ek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreilenia podstawowe

1.4.1. Batonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu meiods, wibroprasowania Produkowana jest jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwoch
warstwach pofaczonych ze sobg rwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z cbowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normam: 1 z definicjanii podanymi w OST D-M-00.00.00
»Wymaganta ogblne”™ pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycziee robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podanc w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogime wymagania dotyczace materialow

Ogdine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.60 , Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2, Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem doptszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe] w budownictwic drogowym jest posiadanie aprobaty techniczngj.

222 Wyglad zewnstrzny

Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, peknigc, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawgdzie kostek réwne i proste, wiklgénigcia nie powinny przekraczac:
— — 7 mm, dlakostek o grubodci < 8¢ mm,
= = 3 o, dla kostek o grabosci > B mm.

2.2.3. Kszialt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwich standardowych wymiarach grubesei:
- = 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie preeznaczonych de nichu samechodowego,
— — B0 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancie wymmarowe Wynosza;
~ - nadlugoscl 3 mm,
— - nasgerckosc +3 mm,
- = nagrubosci £5 mm
Koloey kostek produkowanych akmualnie w kraju to: szary, ceglany, Klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4 Wytrzymatosé na éciskanie

Wytrzymalosé na éciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by< mniejsza nit 60 MPa.
Dopuszezalna najnizsza wytrzymalodé pojedynczej kostki nie powinna byé mniegjsza niz 50 MPa (w ocenie statystyczne] Z co najmuiej 10 kostek ).

2.2.5. Nasiakliwodé
Nasigkliwosé kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06258 [2] i wynosic nie wigee) nit 3%.
2.2.6. Odpornoss na dzialanie mrozu

Odpornosé kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna byé badana zgednie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornoié na dziatanic mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmraZania probek jest wystarczajaea, jezeli:

— —  probka nie wykazuje pgknigd,

~ = strata mnasy pic preekracza 5%,

— - obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskarie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é
Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmege wg PN-B-034111 [1} powinna wynosié nie wigce; niz 4 mam.,



