2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portiandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej nix ,32,57, Zaleca sig stosowanie cementu o
jasnym kolorze. Cemenl powinien odpowiadaé wymagamom PN-B-19701 {4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa rineraine odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 {3].
Uziarnienie kruszywa powinno byé ustalone w recepcie laboratoryinej mieszanki betonowsj, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwodci i kontrola wody stosowanej do produkejr betonewych kostek brukowych powinay odpowiadaé wymagantom wg PN-B-32230 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postact plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie 7 recepla laboratorying.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszy wytrzymato$é, maiejszy nasigkliwoesé i wigksza odpomosé m niskic temperatury i dziatanic

soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwale zabarwienie, Powinay to by¢ barwniki aieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzeta

Ogdlne wymagania dotyczace sprzelu podane w O8T D-M-00.60.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brakowej

Mate powierzchnie nawierzehni z kostki brukowe) wykonuje sig rgcznie.

Jeli powierzchnie sq duze, a kostki bnukowe maja jednolity ksztall i kolor, mozna stosowaé mechaniczne wrzadzenia ukladajace. Urzadzenie
skiada si¢ z wozka 1 chwylaks sterowanego hydranlicenie, shuizacepo do przenoszenta z palety warstwy kostek na miejsce ich nfozenta. Urzadzenie to, po
skofezonym ukiadaniv kostek, mozma wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szezeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszezenia nawierzehnt stosuje sie wibratory phytowe z ostong z tworzywa sztucznago.
Do wyréwnania podsypki z piaskul mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone linjami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania detyczyce transportu
COgolne wymagania dotyczace transportu padane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukladane s warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wyuzymatosci betonn min. 0,7 R, kostki
przewozone 83 na stanowisko, gdrie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanis.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozié samochodami na paletach fransportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robst podane w OST D-M-00.00.60 , Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podlote

Podioze pod wlozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszezysty - rodzimy lub rasypowy o WP =35 |7},

Jereli dokumentacia projektowa nie stmowi inaczej, to nawierzchniy z kostki brikowsj przeznaczons dla muwchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywad bezpodrednio na podlofu z gruntu piaszezystego w aprzednio wykosanym korycie. Grunt podioza
powinien byé jednolity, przcpuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania,

Podtoie gruntowe pod nawierzchmi¢ powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami ckreslonymi w OST D-04.01.01  Korvto wraz z
profilowanicm i zaggszezeniem podto2a™.

£3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy preewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny 7 dokumentacja projektows,.
Podbudows, w zaleznosci od przeznaceenia, obeigzenia mehem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowié:

— - gunt ulepszony pospoltka, odpadami kamiennyms, Zuzlem wiclkopiecowym, spoiwem itp.,

- = kruszywo naturaine lab famane, stabilizowane mechanicznie,

- = podbudowa tluczniowa, 2wirowa lub fuziowa,

fub inny rodzaj podbudewy okrestonej w dokumentacji projekiowej.
Podbudowa powinna by¢ preygotowana zgodnie z wymaganiami okredlonymi w specyfikacjach dla odpowiedniege rodzaju podbudowy.

5.4, Obramowanie nawierzchni

Do obramowaniz nawierzehni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawgimiki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne
typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektows lub zaakceptowane przer Inzyniera.

5.5, Podsypha

Ma podsypke nalezy stosowaé piasek graby, odpowiadajacy wymagamom PN-B- 06712 {3].
Grubosé podsypki po zageszezenin powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwiizona woda, zageszczona
i wyproftlowana.



