W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur naleZy ulozy¢ ma pedkiadach drewnianych. Podobnic na podkiadack drewnianych
nalezy ukfadaé wyroby w pozygji stajacej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww., wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukladad rury wedhig poszczegolnych grup, wiclkosci | gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznosé oraz
umozliwiajacy dostep do poszezegdlnych stosdw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi

Krepi mozna sktadowaé na powierzehni nieutwardzonej pod warunkicm, ze nacisk krpgow przckazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa,
Przy skiadowaniu wyrobdw w pozych whudowania wysokodé skiadowanta nie powinna przekraczaé 1.8 m. Skladowanic powinne vmozliwiaé
dostep do poszczegolnych stosdOw wyrobow ub pojedynczych kregow,

2.9.3, Cegla kanalizacvijna

Cegla kanalizacyjna moze by skladowana na otwartej przestrzeni, na powicrzehni ubwardzoncj z odpowiednimi spadkarni umozliwiajacymi
odprowadzenie wad opadowych.

Cegty w migjscu skfadowania powinny by¢ utozonc w sposob uporzadkowany, zapewniajacy fatwosc przeliczenia. Cegly powinny by¢ uloZone w
jednostkach ladunkowych tub hizem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ladunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o lyeznej wysokotei mie przekraczagace; 3,0 m.

Przy skdadowaniu cegie luzem maksymalna wysokosc stosow 1 pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

2.9.4. Whaxy kanalowe i stopnie

Whazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skfadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wlazy powimny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzehnia skfadowania powinna by¢ ulwardzona i odwodniona.

2.9.5, Wpusty zeliwae
Skrzynki lub ramki wpustdw mogs, by¢ skladowane na otwarte] przesirzeni, na paletach w stosach o wyzokosci maksimom 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywa nalezy skiadowaé na utwardzonym i odwodnionym podfo?u w sposdb zabezpieczajacy je przed zaniecryszezeniem i zmieszaniem z
innyrm rodzajarmi i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3.1. Opilne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolnz™ pkt 3.
3.2. Sprz¢t do wykonania kanalizacji deszcerowej

Wykonawca preysigpujacy do wykonania kanalizacji deszezowej powinien wykazaé sie mozliwodcig korzystania z nastepujacego spregtu;
— —  2urawi budowlanych samochodowych,
— —  koparek przedsigbiemnych,
- = spychargk kotowych lub gasiennicowych,
- —  sprzgtu do zapggszczamia grunibs,
— - wciggarek mechanicznych,
- = beczkowozow.

4. TRANSFORT

4.1. Opgoine wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podane w OST [-M-00.00.00 , \Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanalowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonows, moga byé przewozone dowolnymi frodkami transporty w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewnt przewoz nir w pozycit poziome] wzdhuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalne do
diugodci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycit pionowej 1 tylko w jednef warstwie.

Wykonawca zabezpiecry wyroby przewoione w poiycii poziome} przed przesuwaniem i@oprzetaczaniem pod wpbywem sit bezwladnofed
wystepujacych w czasie rachu pojazdow,

Przy wislowarstwowym ukiadanic rur gorna warstwa nie moze przewyzszad cian srodka transportu o wigesj niz 1/3 srednicy zewngtrznegj wyrobu
{rury kamionkowe mie wyze] niz 2 m).

Pierwsza warstwg rur kielichowvch naledy ukladaé na podkladach drewnianych, zas poszezepolne warstwy w migiscach stykamia sig wyrobow
natezy przcktadac materiatem wydciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport krggdw powinien odbywad sig samochodani w pozycji whudowania lub prostopadie do pozyej: whudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewolonyeh elementéw, Wykonawca dokona ich usziywnienia przez 2astosowanie przekladek,
rozpordw i kKlindw z drewna, gumy lub innych edpowicdnich malenatow.

Podroszenie  opuscczanie krggdw o srednicach 1,2 m t 1,4 m nalezy wykonywaé #a pomoca minimusp trzech lin zawigsia tozmieszezonych
réwnomiernie na obwodzic prefabrykata.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyina moe byé przewozona dowolnymi srodkami fransportu w jednostkach ladunkowych kub fuzem.

Tednostki ladunk owe nalezy uktadaé na frodkach transportu samochodowego w jedng) warstwis.

Cegly transportowsne luzem nalezy ukladad na srodkach przeworowych scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchii
srodka transportu.

Wysokosd tadunkw nic powinna przekraczaé wysokoscl burt.

Cegly luzem moga byé przewozone frodkami transpartu samochodowcego pod warunkiem stosowania opinek.



