5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalery wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wyiniary wykopu powinny odpowiadad wymiarom lawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szatunku,
Wskaznik zaggszezenia dna wykonanego koryia pod lawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedbug normalng) metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie law powinno by$ zgodne z BN-64/8845-02 [i6].
5.3.1. Lawa 2wirowa

Tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowe przez zasypanie koryta 2wirem i zageszezenie go polewajgc woda.
Lawy o wysokoéci powyzej 10 emn nalezy wykonywad dwuwarstwowe, starannie zaggszcezajac poszezegolne warstwy.

5.3.2. Lawa tluczniowa

Lawy nalezy wykonywaé przez zasypanie wykopu koryta thuczniem.

Thuczen nalezy starannis ubié polewajac woda, Gorng powierzchaig tawy tucaniowej nalezy wyréwnaé klifoem i ostatecznie zaggscié.

Przy grubosci warstwy tlucznia w fawic wynoszacej powyzef 1 cm nalely lawg wykonad dwuwarstwowo, slarannie zageszczajac poszezegilne
warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonnje sig bez szatowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowad szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykomuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 {3], przy ceym naleiy slosowat co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczng masy zalewows,

5.4, Ustawienie krawcinikiw betonowych
5.4.1. Zasady ustawianiz kraweznikow

Swiatho (odlegiosé gonej powierzchmi kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacjt projektowej, a w przypadiu braku
takich uslaleni powinno wynosié od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na . wyrobicnie™ écicku) moze by zmniejszone do 6 cm
lub zwigkszone do 16 em.

Fewnetrzna sciana krawgznika od strony chodnika powinna byé po ustawienin krawelnika obsypana piaskiem, wirem, thiczeiem lub
migjscowym pruntem przepuszczalnym, staranmnie ubitym.

Ustawienie krawgZnik 6w powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na lawie iwirowej lub thiczniowe)

Ustawianic krawgznikow na tawie zwirowej i tuczniowej powinno byt wykonywane na podsypee z plasku o grubodel warstwy od 3 do 3 cm po
ZAPFESZEZENINL.

£.4.3. Ustawienie krawgznikow na lawie betonowej

Ustawisnie kraweinikdw na lawic betonowsj wykonuje sig nua podsypce z piasku lub na podsypee cementowo-piaskowe) o grubosci 3 do 5 cm po
zaggszezeniu.

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny krawginikdw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 con Spoiny nalery wypehis zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskows,
przypotowany w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zapraws cementowo-piaskows stosuje sig wylaczaie do kraweinikow ustawionych pa lawie
betonowej.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zapraws majely oczyscié i zmy¢ wods. Dla zabespieczenia przed wplywami temperatury kraweniki
ustawione na podsypoe cementowo-piaskowej i1 o speinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng mass zalewows nad szczsling dylatacyjng
lawy.

6. KONTROLA JARKOSCT ROBCY

6.1. Ogblne zasady kontroli jakoéci robat

Ogodlne zasady koatroli jakoscl robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pit 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania krawgznikéw

Przed przystapieniem do 1obot Wykonawea powitien wykonaé¢ badania materiatéw prremaczonych do ustawienia krawginikéw betonowych i
przedstawié wyniki tych badag Inzynierowi do akceptagji.

Sprawdzenic wygladu zewngirznego nalezy przeprowadsié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar § policzenie uszkodzeh wystepujacych
na powierzchniach i krawgdziach clementu zgodnie z wymaganiams tablicy 3. Pomiary diuposel i glebokodel uszkodzen nalery wykomad za pomeca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm, 2godnie z ustaleniami PN-B-10021 {6].

Sprawdzenie ksAathn 1 wymiarow slemenibw nabery przeprowadzic 7 dekiadno$cia do 1 mm pezy uZyciu suwmiarki oraz przymiarn stalowego lub
tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuge sig przcz przylozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchyiek z dokiadnoscis do § mm. )

6.2.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozestatych materialow stosowanych przy ustawianiu kmweznikow betonowych powimmy obejmowac wszystkie whasciwodei, okredtone
w normach podanych dia edpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasic robot
6.3.1. Sprawdzenic koryta pod taweg

Nalery sprawdzac wymiary koryta oraz zaggszczenic podio?a na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosei wykopn wynosi + 2 cm. Zaggszezenic podtoZa powinno byc zgodne 2 pkt 5.2,

6.3.2. Sprawwdzenis law



