6.2. Badania przed preystypieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania nwietiatow przezmaczonych do ustawicnia batonowych obrzezy
chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badafi Iniynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyglady zewngirznego nalery przeprowadzié na podstawie opledzin elementu preez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych
na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tahlicy 3. Pomiary dlugesci i glebokosot uszkodzen nalezy wykonal za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnodeis do 1 mm, zgodnie 2 ustaleniami PN-B-10021 {4].

Sprawdzenic ksztaltu i wymiarow elementdw nalery przeprowadzié z dekladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiazki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy, zgodnie 7z Wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach stementow wykonuje si¢ przez przvlozenie katownika do badanego
naroza i zmierzemia odchytek z dokladnosciz do 1 mm.

Badania pezostalych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie whsciwosei okreflone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wymienionych w pkt 2.

6.3. Badanla w czasie robot

W czasic robdt naley sprawdzad wykonanie:
a) a) koryla pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymaganiam pkt 5.2,
b) b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze Zwiru lub piask - zgodnic Z wymaganmiami pki 5.3,
2) ©) uslawienia betonowego obrzeza chodnikowegoe - Zgodnie z wymaganiami pkt 3.4, przy dopuszezalnych odchyleniach:
s+ - linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié =2 cm na kazde 100 m dhugosd obrzeza,
- niwelety gémej plaszczyzny obrzeza , kidre moze wynosié =1 cm na kazde 100 m dugosci obrzeia,
—  wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywac catkowite wypelnienic badanej spoiny na pehng gtebokosé,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru rebot
Ogolne zasady obmiare robot podane w QST D-M-00.08.00 ,Wymagania ogdlne’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jegnosika obmiarows jest m {mefr) ustawionego helonowego obszeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbiora rohot

Orgilne zasady odbioru robét podane w OST D-M-00.00.00 ., Wymaganiz ogilne™ pkt §.
Roboty uznaje si¢ zz wykonane zgodnie z dokumentacja projekiows, SS8T i wymagamiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér rebot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryci pedlegaja:
s - wykonane koryto,
« -  wykonanma podsypka.

9, PODSTAWA PLATNOSCT

9.1, Qgélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczave podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 9.
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. Cena jednestki obmiarowej

Cena wykonania [ m betonowepo cbrzeza chodnikowego obgjmuie.
—  prace poiniarows 1 roboty przypotowawzs,
~  dostarczenie materiatow,
- wvkonania koryla,
rozécielenie i ubicie podsypks,
- ustawienie obrrela
- wypelnienie spoin,
~  obsypanic Zewngtrznej sciany obrzeza,
- wykonanis badai i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

KRAWEZNIKI BETONOWE
1L VWSTEF

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlasj specyfikacji technicznej (OST} sy wymagania dotyczace wykonania i odbior robét zwiazanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych

1.2, Zakres stosowania OST

Ogdina spacyfikacis techniczna {OST) stanowi cbowiazujgea podstawg opracowsnia szczegdtows;j specyfikacii techniczne} (88T} stosowang) jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecantu i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddskich.

Zaleca, sig wykorzystame OST przy ziecaniu robét na drogach miejskich i grminaych.
1.3, Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w minigjszej specyfikasii dotycza zasad prowadzenia tobot zwigzanych z ustawieniem krawgznikow:



