6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi edcinkami podbudewy

6.5.1. Niewdasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkic powierzchnie podbudowy, ktére wvkazuja wigksze odchylenia cech geometryeznych od okredlonych w punkcie 6.4, powinny by¢
naprawione. Wszelkic naprawy 1 dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszi Wykonawcy.

Jezeli szerokoéé podbudowy jest mnisjsza od szerokosel projektowane] o wigcej niz 5 cm i nic zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na whasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienic warstwy ma pelng grubosé, do polowy szerokosci pasa ruchu (lub pasz
postojowego czy ulwardzoncgo pobocza), dutozenic materiahu i powtdrne zageszozenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokodd, zgodnie z decyzja Inyniera, uzupclnione nowym materialem o
edpowizdnich whisciwodciach, wyrownane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawea wykona na whasny koszt Po wykonaniu tych robét nastapi
ponGWITy pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca

6.5.3. Niewlasciwa nodnosé pedbudowy

Jezel nodnodé podbudowy bgdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawea wykona wszelkic roboty niezbedne do zapewnienta wymagang)
nognoéci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodaikowych rohdt poniesie Wykonawca podbudowy tylke wtedy, gdy zanizenic nofnoici podbudowy wyniklo z niewlasciwego
wykonania robdt przez Wykonawcg pedbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,;Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka ohmiarowa
Jednostka obmiarows jest m’ (metr kwadratowy) wykonangj podbudoswy 2 thiczaia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00  Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sig za zgodic z dokumentacja projcktows, 88T i wymaganiami Inzyniera, jerelt wszystkic pomiary i badania z zachowaniem
toleranci wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne nstalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platmosei podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pki 9.
9.2. Cena jednostld ohmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy Hucziowej obejmuje:
~ -  prace pomiarowe | roboly preygotowawcze,
- —  oznakowanie robol,
— —  przygotowanie podteza,
— —  dostarczenie materiatdw na micjsce whudowaria,
- —  rozoZenie kruszywa,
— —  zaggszczenie warstw Z zaklinowaniem,
~ -  przeprowadzenic pomiardw i badai laboratoryjaych okreslonych w specyfikacji techniczngj,
- —  utrzymanie podbudowy w czasie robot,

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot OST

Przedraiolem niniejszej ogélnej specyfikacji techmniczng] (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna {OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowe specyfikagi techriczne (S81), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontrakiowy pezy zlecaniu i realizacii robt na drogach krajowych | wejewédzkich.
Zaleca sig wykorzystanie QST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3, Zakres rebat objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyeza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie b dwustronnie ciagi komunikacyine od terendw nie
przeznaczonych de komunikaci.

1.4.2. Pozostate okrelenia podstawowe sg zgodne z cbowiazujacymi, .odpowiednimi polskimi normami i definicjarni podanymi w OST D-M-00.00.00
W ymagama ogding” pid 1.4 :



