~ —  zasvpany zapggszczomy wykop.

Odbior robot zankajacych powinicn by dokonany w czasie umozliwizjacym wykonanie korekt 1 poprawek, bez hamowania ogilnego postepu
robdt.

Diugosé odeinka robdt zierrmych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogoloc ustalenia detyczace padstawy plainosct
Qgodlne ustalenta dotyezqee podstawy platnodei podano w OST D-M-00.60.00 _Wymagania ogdine™ pkt 9.
9.2, Cena jednostld obmiarowe]j

Cena 1 m wykonanej i odebrane] kanalizacji obejmuje:
— —  omakowanie robat
= = dostawe materialow,
-~ = wykonanie robot przygotowawczych,
- —  wykoramg wykopu w gruncie kat. I-TV wrarz 2 umocnienien scian wykopo i jego odwodnicnie,
— —  przygotowanie podtoza i fundamentu,
- —  wykonanie saczkéw,
- —  wykonanie wylots kolekiora,
— —  utorenie przewoddw kanalizacyjnych, pravkanalikow, siudni, studzierek sciekowych,
— —  wykonanie izolacji rur | stadzienek,
- —  zasypanieizaggszczenie wykopu,
- -~  przeprowadzemie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaci technicime).



