Poszezegdloe ulozone rury powinny byd unierachomione przez obsypanie piaskiera podrodkn diugosel miry i mecno podbite, aby rura nic zmicnila
polozenia do czasn wykonania uszczelnienia ztaczy.
Uszczelnienta zlaczy rur kanatowych moina wykonad:
— - sznurem Konopnym smofowanym i kitem bitumicznym w przypadka stesowania rar kamionkowych drednicy 0,20 m,
— —  aprawa cementows 1:2 fub 1:3 1 dodatkowo opaskami belonowymi lub #elbetowymi w przypadku uszezeliania ror betonowych o frednicy od 0,20
do 1.0m,
- - specialnymi fabryczaymi pierfcientami gumowymi lub weding rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez hizyniera w przypadku
stosowanta rur ,, Wipro”,
— —  sznurem konopnym i folia aluminiowa przy stosowanu rur zeliwnych kielichowych cisnieniowych drednicy od 9.2 dol.0 m.
Potaczenia kanalow stosowal nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o drednicy do 0,3 m moZna laczy¢ na wpust lub poprze:
studzienke kryty - slepa).
Kat zawarty migdry osiami kanatow doplywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawierad sig w granicach od 45 do 9¢°.
Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkitego rodzaju betonowania wykonywad w temperaturze nie mnigjszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kofice nloZzonege kanatu preed zamulbeniem

5.5.2. Preykanaliki

Jezeli dokurnentacia projektowa nie stanowi inacze| to przy wykonywaniu przykanaiikow palezy prrestrzegac nastepujacych zasad:
—  trasa przykanalika powinna bvé prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem hikéw dla podiaczenia do wpuste bocznego w kanale lub do
syfonu przy podtaczeniach do kanalu ogdlnosplavmege),

-~ ~  minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosic 0,20 m {dla pojedynczych wpustow 1 przykanalikow pie dhuzszych niz 12 m mozna
stosowad srednicg 0,15 m),

~ = dlugosé przvkanalika od smdzienki sciekowej (wpustn ubicinepo) do kanah ub studzienki rewizyinej polgczeniowej nic powinna przekraczaé 24 m,

— - whczenie preykanalika do kamali moze byé wykobane za posredniciwem studzienki rewizyjneg, studzienki krytej {kew. $lepg) b wpustu
bocznego,

— —  spadki przvkanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %e z tym, Ze przy spadkach wigkszych od 250 %a naleky stosowaé rury
zelwne,

— - kierunek trasy przykanalika powinien byé zgodny z kierurkiem spadiu kanatu zbiogczego,

-~ = wlaczenie prevkanalika do kanatu powinno byé wykonane pod katerm min 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

- - wiaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzicnks polaczeniows nalesy dokonywal tak, aby wysokosé spadku przykanalika mad podlogs
studzienki wynosita max. 30,0 cm. W preypadku koniecinosei wiaczenia przykanatika na wysokosct wickszej nalezy stosowad przepady (kaskady)
WMiesZCZONS Na ZEWRAZ poza scianka studzienki,

~ = wlyczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zbiorczego popezez wpusty boczne powinny by usyluowane w odleglodei min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienk: kanalizacyjne
Jezeli dokumeniacja projekiowa nie stanowi inaczej, to naleZy przestrzegad nastepujacvch zasad: Najmmicisze wymiary studzienck rewizyjnyvch
kotowych powinny byé zgodne ze drednicami okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymsary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalra frednica studzienki rewizyine) kolowe (m)

odprowadzajacego ) o spadowej-kaskadowej
) przelotowej pofaczemows)
m

0,20
0,25
4,30
0,40

0,30 1,40 1,40
0,60 g ’

1,20 1,20 1,20

Jezel dokumentacia projektowa nie stanowi (naczey, to przy wykonywaniu studrienek kanalizacyjnych nalezy preesirzegad nasigpujacveh zasad:

— —  smdzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odleglodciach (max. 50 m przy sradnicach
kanatu do 0,50 m 1 70 m przy srcdnicach powyzej 0,50 m) ub na zmianic kieruakw kanah,

— —  siudzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczemu jednego lub dwoch kanaldéw bocrnych,

- = wszystkie kanaly w stedzicnkach nalezy faczyvi: of w o (w siudzienkach krytych),

— —  smdzienki nalezy wykonywad na uprzednio wrmocnionym {warsiwa thrcznia Tub zwitu) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- = sudzienki wykonywad nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, Natomiast w trudnych warunkach gruntowvch (przy wvstepowaniu
wody gruniowe), kurzawki 1ip.) w wykopia wzmocnionyrn,

— —  wprzypadku gdv réknica rz¢dnych dnz kanatdéw w studzience przekracza 0,50 m nale2y stosowaé studzienki spadowe-kKaskadowe,

— - smdzienki kaskadowe zlokalizowanc na kanalach o dreduicy powyzej 0,40 m powimny imict przclew o kszialcie i wymiarach wzasadnionych
obliczenizami hydraulicznymi. Natomiast studzienki ziokalizowane na kanalach o drednicy do 0,40 m wlicznie powinny mie¢ spad w pestaci fury
pronowej usytuowane) na zewnatrz studzienki. Rodmica poriomdéw priy tym rozwiazaniu nie powinna przekracrac 4,0 mo

Sposéb wykonania smdzienck (przelotowych, polaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogun Budownictwa cznaczonego

symbolemn KB-4.12.1 (7, 6, 8) {22], a ponadto w , Katalogu powtarzalnych elemenilow drogowych™ opracowanym przez , Transprojekt™ Warsrzawa [23].

Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastgpujacych czgdor:

— - komory robocze;,

~ = komina wlazowego,
- —  dnastudzienki,

— = whazn kanalowego,
- —  stopni zlazowych,

Komora robocza powinna mied wysokesé minimum 2.0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy glebokosé wlozenia kamatu oraz wanunki
uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewnié ww. wysokoder) dopuszeza si¢ wysokoesé komory robocze] mnigjsza ni 2,0 m.

Przejécia rur kanalizacyjnveh przez dciany komory naleiy obudowad i uszezelnic materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacii projektowes,

Komin wiazowy powinicn byé wykonany z krggow betonowych lub zelbetowych o srednicy (0,80 m wg BN-B6/RIT1-08 [20]. Posadowienis
komina nalezy wykonad na phycie Zelbetowej przejiciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim migizcu, aby pokrvrwa wilazu znajdowala sie nad
spocznikiem o najwigksze) powierzchni.

Studzienk: pivtkie moga by wykonane bez kominow whizowych, wéwcezas bezposrednio na Komorze roboczej nalesy umiescié plyte pokrywo\xqj
ana nigj skrzynke wlazowa wg PN-H-74051 [9].



