Krawgzniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek § przekiadek drewnianych o wymiarach: grubosé 2.5 em, szerckodc 5 cm,
dhugodé min. 5 cm wigksza niz szeroko$é krawgznika.

2.4.4. Beton i jego skladoski
2.4.4.1. Beton do produkcji krawgzaikow

Do produkefi keaweznikow nalezy stosowadé beton wg PN-B-06250 |2, klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania kraweznilow
dwuwarstwowych, gérna {licowa)} warstwa kraweznik 6w powimna by¢ wykonana z betoru klasy B 30.
Beton azyty do produkcii krawgznikdw powinien charakteryzowaé sig:
—  —  nasiakliwoicia, ponizej 4%,
- —  $cieralnodeia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— —  mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgoduie z norma PN-B-06250 2],

2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizsze) miz . 32,5” wg PN-B-19701 [10}.
Przechowywanic cementu powinzo byé zgodne z BN-88/6731-08 {121

2.4.4.3. Eruszywo

Kruszywo powinne odpowiadas wymaganiom PN-B-06712 {5].
Kruszywo naleiy przechowywad w warunkach zabezpieczajacych je przed zanteczyssczeniem, Zmicszaniem z kruszywami innych asortymentéw,
patunkow 1 marek.

2.4.4.4. Wods

Woda powinna by odmiany ,,17 1 edpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 {11].
2.5, Materialy na podsypkg i do zapraw

Piasck na podsypks cementowo-piaskows, powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowa-piaskowej FN-B-06711
(4].

Cement na podsypks 1 do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy aie mnigjszej iz 32,57, odpowiadajacy

wymaganiom FN-B-1970% [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,17 i odpowiadaé wymagantom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy

Do wvkonania faw pod krawginiki nalezy siosowas, dla:
a) a) tawy betonowej - beton klasy B 15 fub B 19, wg PN-B-06250 [2], kidrege sktadniki powinny odpowiadad wymaganiom punktu 2.4.4,
b) b) Iawy zwirowej - Zwir odpowiadajacy wyrnagamom PN-B-FE111 [7],
c) ¢} lawy tuczniowe] - thiczes odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjmych na goraco, powinna odpowiadaé wymaganiom BN-74/6771-04 [13] tub aprobaty
techniczne;.

3.8PRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprretn
Opdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sig reczme prZy zastosowianiu:
- = = betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piask owe,
- —  wibratoréw phytowych, ubijakow reczaych fub mechanicznych.

4. TRAMSTORT

4.1. Opdlne wymagania dotyczace transportn
Ogdlne wymagania dotyczace transportn podano w OST D-M-00.00.00 _ Wysnagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kraw¢indkaw

Krawgmiki betonowe mioga, by przewozonc dowolnymi Srodkami transportowymi,

Krawezniki betonowe ukiadaé nalszy na érodkach transportowych w pozyeji pionowej 2 nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpiecrone przed przemieszezeniem sig i uszkodzemiami w czasie ranspoetd, a goena warstwa e powinna wystawad
poza Sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosel tef warstwy,

4.3. Transport pozostalych materialiw

Transport cemenitu powinien sig odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozié dowolaym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materistami. Podezas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewows nalezy pakowat w bgbny blaszane tub beczki drewniane. Transporl powinien odbywaé sig w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem bebnow i beczek.

S WYKONANIE ROBOT

£.1. Ogdine zasady wykensnia robot )
Ogblne zazady wykonania robét pedano w OST D-M-00.06.00  Wymagania ogélne” pkt 5.



