1 Szerokodc podbudowy 10 razy na 1 km
A .. . w spostb ciagly planografems albo co 20 m
2 Rownosc podhizna tata na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 16 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10razy pa 1 km

<o 100 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach
5 Rzedne wysokosciowe 4 " €

6 Uksztaltowanie osi w planie® oo 100 m

Poduras budowy:w 3 punktach na kazdej
dziafce roboczey, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m*

Przed odbiorem: w 3 punkzach, lecz nic
rzadzicj niz raz na 2000 m’

7 Gruboié podbudowy

8 Nosnosé podbudowy nie rzadziej iz raz na 3000 m’

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykonaé w penktach glownych lukéw poziomych.

6.4.2. Srerokoéé podbudowy

Szerokoié podbudowy nic moze roznic sig od szevokosci projeklowaneg o wigeg) miz +10 cm, -5 em.

Na jezdmiach bez krawgznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokodel warsbwy wyzei lezacel 0 co najmiiej 25 cm fub o
wartoé€ wskazang w dokumentacii projekiowes;.
6.4.3. Réwnosé podbudowy

Mieréwnosci podiuzne podbudowy nalety mierzyé 4-matrows latq lub planografem, 2godnie z normg BN-68/8931-04 [11].
Nietownosci popreeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa fata
Nierownosui podbudowy nie moga przekraczad:

- 12 mm dia podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i hakach powinmy byé zgodne z dokumentacjq projektowy 2 tolerancia 1 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzednymi wysokofciowymi podbudowy i yzednymt projektowanymi nie powinny przekraczaé + I om, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planic
03 podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projekiowanej o wigcej niz 3 em dla autostrad i drog ekspresowych lub o
wigeej miz 5 cm dla pozostatych drog,
6.4.7. Grubosé pedbudowy

Grubosé podbudowy nie more ro2nic si¢ od grubosci projekiowans; o wigeej ni:
- dla pedbudowy zasadmicze) + 2 em,
- dia pedbudowy pomocmcze; +1 ¢m, -2 om.

6.4.8. Noénoéc podbudowy

Pomiary nosnosei podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spelniad wymagania dotyczace nosnogci, podane wtablicy 5.

Tablica 5. Wymagamia nosnoéci podbudowy zasadniczej w zaleZznodel od kategorsi ruchu

Minimalny modut odksztakcenia mierzony przy uZycie phyty o
Kategoria rachu srednicy 30 om  (MPay
I I
Pierwoiny M I Wiémy Af E
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko sredni i dredni 14 170

Pierwotny modu! odksztatcenia pedbudowy pomocniczej mierzony ptytg o srednicy 30 em, powinien byé wigkszy od 50 MPa.
P
Zagesrczenie podpudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu adksztalcenia M E do pisrwoinego modulu odksztaleenia

I
M E jest nie wigkszy od 2,2.
I
M
!
Mg ¢ 22



