5.6, Uktadanie nawlerzchni z hetonowych kostek brukowych

Z uwagt na rofnorodnodé kszialtéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru - wezedntej ustalonego w
dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inkymicra

Kosikg uklada sig na podsypee lub podlotu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke naiczy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzehmi, gdy2 w czasie wibrowania (ubijamia} podsypka wlega zaggszezeniu.

Po wlozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamiesé powierzchnie wlozonych kostek przy wzyciu szozotek recznych Iub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. :

Do ubijaniz ulozonej mawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytows z ostong z tworzywa szmeznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanic nalezy prowadzi¢ od krawgdzt powierzchni ubjjang} w kierunku drodka 1 jednoczednie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zageszezania nawierzehni 2 betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni naiezy wrupelnié szczeliny piaskiem i zamiesé nawicrzehnig. Nawisrzehnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielggnacjl - moze by zaraz oddana do rechu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoaci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogéine™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonuwea powinien sprawdvié, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 ninigjszej
OST.

Niezaleimis od postadancgo atestu, Wykonawca powirien zadaé od producenta wynikoéw biezacych badat wyrobu na sciskanie. Zaleca sig, aby do
badania wytrzymatosci na §ciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dzieanic (przv produkeii dziennej ok. 600 m*® powierzehni kostek utozonych w nawierzchai).

Poza tym, przed prrystapienicm do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 t wyniki badan
przedstawia Inzynicrowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rebot
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenic podioza i podbudewy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentaciy projektowa i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresic grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych polepa na stwierdzeniu zgodnosdci z dokumeniacja
projektows oraz pkt 3.5 nimigjszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzente prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzenin zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej QST:
- ~  pomierzenic szerokoscl spoin,
~ - sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania},
- —  sprawdzenie prawidtowosci wypehnieniz spoin,
— - sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosct podhazne
Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone taty lub planografem zgodoie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powimny przekraczaé 0,8 cmn.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinmy by< zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancia, + 1,5%.
6.4.3. Niweleta nawicrzehni
Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny preekraczad + 1 cm,
6.4.4. Szerokosé nawierzehni
Szerokosé nawierzchni nie moze rdznic sig od szerokosci peojektowane) o wiecej m2 £ 5 em.
6.4.5. Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubesci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
6.5, Czestotliwosé pomiarow

Czgstotliwodé pomiardw dla cech geometryezaych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna byé dostosowana do
powierzchni wykonanych robét, )

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymignionych w pkt 6.4 byly przeprowadzons nie rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w
ptmkiach charakterystycznych dla niwelety tub przekroju poprzecznego otaz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiarn robit
(Ogoine zasady obmuaru robét padano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednosthka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? {metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki hrukowsj.



