1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z thucznia kamiennego - ¢z¢$é konstrukicji nawierzchni skladajgea sig z jednej lub wigcej warstw nodnych z thuczmia i klifica kamrennego.

1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normamy i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdf
Ogélne wymaganda dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.06 L Wymagania ogoe™ pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogilne wymagania dotyciace materialow
©g6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.06.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi prey wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-5-96023 {91, sa:
— - kruszywo lamane zwykte: thiczen i kliniec, wg PN-B-11112 8],
- - woda do skropienia podczas watowania i kiinowania

2.3. Wymagania dla krnsryw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy< nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
—  —  thueczed od 31,5 mmm do 63 mm,
- —  kliniec od 20 mm do 31,5 mum,
— - kruszywo do klinowania - kiinlec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopuieié do wykomunia podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spoéréd wymienienych w PN-8-96023 [9), dla kiérych
wymagania zostany okreslone w S8T.
Jako$é kruszywa powiimna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8}, okreslonymi dia:
— - Klasy conajmniej I - dla podbudowy zasadnicze),
— =  klasyTiEIL - dla podbudowy pomocnicze;.
Do jednowarstwowych pedbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowad kruszywo gatunku co najmaig) 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawione w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica I. Wymagania dla thicznia i klifica, wg PN-B-11112 {8}

Lp. Wiasciwodcl Klasa 11 Klasa 1

1 [ Scieralnosé w bgbnie Los Angeles, wg PN-B-£6714-42 [7]:
a} po pelngj liczbie obrotw, % ubytkir masy, nie wigoef niz:

- w thuczniu 33 50
- w klificu 40 50
b) pe 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytkn masy w stosanku
do ubytku masy po pelnegj liczbie obrotow, nie wigeq niz: 3G 35
2 | Nasiakliwosé, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 20 3.0
b) dla kroszyw ze skat osadowych 3,0 50
3 | Odpomosé na dzistanic mrozu, wg PN-B-06714-19 {5}, % ubytku masy, nie
wigoej niz:
a} dls kruszyw ze skal magmowych i praecbrazonych 40 10,6
b} dia kruszyw ze skal osadowych 5,0 10,0

4 | Odpornosé na  dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowane] metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy,
nie wigeey n:

*Wkl‘i.ﬁc’il_ . ki) . niebadasi«@
- w thiczniu nic bada $ig | oo hada sie
Tablica 2. Wymagania dia thicznia i klifica w zaleznosci od warstwy podbudowy Buczniowej, wg PN-B-11112 [8]
Podbudowa
Lp. Wihasciwosci jednowarstwowa Podbudowa
lub podbudowa pomosnicza
rasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartosé ziamn pmtejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w thiczniu 3 4
- w klificn 4 5
b) zawartost frakep podstawowe), % m/m, nie
musiej niz:
- wthaeznin i w klidcn 75 65
c) zawarto$é podziama, % m/m, nic wigesj niZ:
- w tlueznin i w klificu 135 25
dy zawartosé nadzama, % m/m, nie wigesj niZ:
- w thueznin i w klificu 15 20
2 | Zawartosé zanieczyszczen oboych, wg PN-B-06714-12 {if, %
mim, nic wigoej niZ: '
- w tucznin 1 w klificoa 0,2 2.3




