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¢) wpusty na powierzchniach stykowvch krawgzmkow
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Rys. 1. Wymiarowanie krawgznikow

Tablica 1. Wymiary krawgznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawegimikow, cm
kraweznika krawginika i b h - d t
20 0 min. 3 min. 12
u a 160 15 max. 7 max. 15 16
15 20
D b o0 12 25 - - 1,0
10 25
‘I'ablica 2. Dopuszezalne odchylc wymiardw kraweznikdw betonowych
Rodzaj Dopuszezalna odchytka, mm
wyTniaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 8 +12
b, h 3 +3

2.4.2, Dopuszcealne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kruwgznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknipé i ubytkow betonu, o fakturze z formy Jub zatarte}. Krawgdae elementdw
powinny bvé rowne § proste.
— Dopuszczaine wady oraz uszkodzenia powierzehni i krawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powirny przekraczad wartosci
-podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia krawginikdw betonowych

Dopuszezalina wietkosc wad 1
Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzed
Ganmek 1 Gatunek 2

Wiilgstos lub wypuklo$é powierzctmi kraweznikow w ram 2 3
Szezerby i uszkodzena ograniczajacych powierzchnie gome (Scieralne), .
krawedzi i narozy mm aiedopuszozalne

ogranicrajycych pozostale

powierzchmie:

- Hozba max 2 2

- dhugosé, min, max H) 44

- glebokosdé, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawemniki betonowe mogs byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i
wiclkosci.



