— —  betonowych na lawie betonowej z oporem lub zwyklej,

— = betonowych na lawie thaczniowej lub zwirowsj,

— —  betonowych wiopionych na lawie betonowej, 2wirowej lub thuczniowej,

~ —  betonowych wiopionych bez tawy, na podsypes piaskowe lub cementowo-piaskowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweimiki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogramiczajace chodniki dla pieszych, pasy drielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie
drogowe.

1.4.Z. Poyostate okredlenia podstawowe sa zgedne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normany i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00
wWymagania ogdlne” pkt t.4.

1.5, Ogolne wymagania dotyczgee rohét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczice materialow
Ogolue wymaganta dotyczace materialow, ich pozyskiwanta i skiadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanytai s3:
-~ krawgzniki betonowe,
— =~ piasek ma podsypke i do zapraw,
— - cement do podsypki i zapraw,
- =  woda,
~ —  materiaty do wykonania fawy pod krawgzniki.
2.3. Kraweiniki betonowe - idasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1 Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozroznia sig nastepupace typy krawginikow belonowych:
7 - uliczos,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zaleznosei od ksetatu przekroju poprzecznepo rozrdznia sig nastepiace rodzaje krawginikéw betonowych:
— - prostokatne scigte - rodzaj a”,
- -~  prosiokatne - rodzaj ,b".
2.3.3. Odmtany

W zaleznosci od technologii i produkcii kraweginikdw betonowych, rozrdinia sig odmiany:
1 - krawgmik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawernik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zalezrodci od dopuszezalnych wad, uszkodzen kiawezniki betonowe dzieli sig na:
- —  gatonek 1 - G,
- = gatumek 2- G2
Przyklad oznaczenia krawgznika betonowego ulicznego (U}, prostokatnego (b), jednowarstwowego (1} o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-
1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Kraweiniki betonows - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztatt 1 wymiary

Ksziakt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku }, a wyntiary podano w tablicy E.
Wymsary kraweznikoéw betonowych podaso w tablicy 1.
Dopuszezalne odehytki wymiaréw krawgznikdw betonowych podano wtablicy 2.

a) krawgznik rodzaju ,.a”
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b) kraweznik rodzajn b



