Rury betonowe i #elbetowe utyte do budowy kanalizacji powinny byé zahezpieczone przed korozja, zgodnie 2 zasadami zawartymi w Instrukccji
zahezpieczania przed korozia komstrukeji betonowych™ opracowanej przez Instytut Techniki Budowlane) w 1986 1. (21).

Zahezpisczenie mir kanatowych polega na powleczeniu ich zewngtezne) i wewngtrzne) powierzchm warstwa izolacyjng asfaltows, posiadajacs
aprobatg techniczna, wydana przez upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza sig przez posmarewanic z zewnairz izolaca bitumiczng.

Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z InZynierem.

W drodowisku stabo agresywnym, miezaleznie od czynnika agresji, studrienki nalezy zabezpieczyd przez zagruntowanie izolacja, asfaliows oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem ssfaltowym stosowanym na gorace wg PN-C-96177 [R].

W drodowisku silnte agresywnym (z uwagi pa duza réznorednoesé @ bardze duzyv przedzial natgzenia czynnika agresii) sposob zabezpieczenia mr
przed korezia Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.8.9. Zasypanie wykopow 1 ich zaggszczeme

Zasypywanic rur w wykopie nalezy prowadzic warstwami grubodci 20 cm. Material zasypkowy powimien by¢ rownomiernie unkladany i
zaggszezany pe obu stronach przewodu. Wskaznik zapgszezenia powinicn by¢ zgodny z okreglonym w SST.
Rodraj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Opdlne zasady kontroli jakesdci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST B-M-00.00.00 ,,Wymagama opdlne”™ pkt 6,
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1, Badania przed przystapieniem do rebdt
Przed przystapieniam de rob&t Wykonawea powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustalié recepts.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowizzany do sialej i systematyeznej kontroli prowadzonych robot w zakresic i z czgstotliwosaia okreslona w nintgiszej OST 1
zaakeeptowang przez Inzynicra.

W szezepolnodel kontrola powinna obejmowad:
- - sprawdzenie regdnych zatozomych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktdéw wysokosciowych z doktadnedeiy do 1 om,
— - badanie zabezpiecrenia wykopéw przed zalaniem woda,

- = badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszezenia wykonanej warstwy padioza z kruszywa mineralnego lub betonu,
— —  badame odchylenia osi kolekiora,

- = sprawdzenie zgodnosai z dokumentacja projektows zalozema prrewoddw i stndzienek,

— —  badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- =~ sprawdzenie prawidlowodel vlozenia przewoddw,

— - sprawdzenie prawidtowoscl uszezelniania przewoddw,

- ~  badanie wskainikow zageszezenia poszezegdlnych warstw zasypu,

- - sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek} i poknvw wlazowych,

— - sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- —  odchylenie odleglosct keawgdzt wykopu w dnie ed ustalone w planze osi wykopu ne powinne wynosié wigcej mz * 5 o,

- = odchylenie wymiardw w planie nie powinno by wigksze niz 0,1 m,

- = odchylenie grabodct warstwy podioza nie powinno przekraczad + 3 cm,

— = odchylenie szerokoscl warstwy podioka nie powinno preekracead 5 em,

- = odchylenic kolektora mrowego w planic, odchylenic odleglosci osi ulozonege kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie

powinna przekraczal 5 mum,

— —  odehylenie spadkir ulozonego kolektorz od przewidsianego w projekeie nie powinno przekraczaé -5% projekiowanego spadka (przy Zrmniejszonym
spadku) 1 +10% projektowanego spadku {przy zwickszonym spadiu),

- - wskaznik zaggszezenia zasypki wykopow okreslony w irzech miejscach na diwgosci 100 m powinien by¢ zgodny z pla 5.3.9,

— —  rzigdne kratek Scickowych 1 pokryw studzienck powinny by¢ wykonane z dokladnotcia do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat

Ogolne zasady obmiaru robét podanc w OST D-AM-00.00.00 , Wymaganria ogéine™ pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m {metr) wykonanej i odebrane| kanalizac:.

$. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogome zasady odbiorn robot

Qgodlne zasady odhioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pki 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
Zachowanicm toleranci we pkt 6 daly wyniki pozytywae.

8.2. Odbior robot zanikajacyeh i ulegajacych zakrycin
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- —  roboty montazowe wykonama ner kanatowych i preykanalika,
- —  wykonane studzenki scickowe | kanalizacvine,
- = wykonane komory,

- —  wykonana izolacja,



