6.2.4. Spadki poprzcczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanege podloza powinny byé zgadne z dokumentacis projekiows 2 tolerancja +0,5%.
6.2.5 Rzgdne wysokesdciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta tub wyprofilowanege podioza i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 om,
-2 om

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Of w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 3 om dia antostrad 1 drog ckspresowych lub wigeej niz £ 5
cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggszezenie koryta (profilowanego podloza)

Wskasnik zageszczenia koryta i wyprofilowancgo pedioza okreslony wg BN-77/8931-12 {5] nie powinien by¢ mnieszy od podanego w tablicy 1.

Tesli jako kryterium dobrego zaggszezenia stosuje sig porownanie wartosci moduféw odksztatcenia, to warto$é stosunku widmego do pierwotnego
modulu odksztatcenia, okreslonych Zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2,

Wilgotno$é w czasic zageszczania malezy bada¢ wedhug PN-B-66714-17 [2}. Wilgotnos¢ gruntu podioia powinna byé rowna wilpotnosel
optymainej z toleruncia od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania  wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prefilowaneso podloia)

Wszystkie powierzchnie, kidre wykanyjg wigksze odchylenia cech geometrycenych od okreflonych w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez
spuichnienie do gighokosci co najmmniej 10 cm, wyrownanis i powtorne Zaggszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spuichnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczaine,

7, OBMIAR ROBOT

7.1. Ogilne zasady obmiart robot

Ogdlne zasady obmiaru sobdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostks vhimiarewa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiory robét podano w QST D-M-00.00.00 _Wymagania ogdlae’ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodaie # dokumentacja projektows, S8T i wymaganiami Iniyniers, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pezylywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogolne ustalenin dotyczace podstawy platnosed
(Ogolne ustalenia dotyczace podsiawy prainosei pedano w OST D-M-50.00.00 ,,Wymagania ogoline” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ koryta obejmuje:
- —  prace pomiarowe i roboty przygotowawoze,
~ - odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- _  zatdunek nadmiaru odspojonego grumtu na érodki transportowe i odwiezienie na odkind Iub rasyp,
- - profflowsnie doa koryta lub podioza,
- —  zagesrzurente,
— = utrzymanie koryta lub podioza,
~ —  przeprowadzenie pomiarow i badas laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnci specyfikacii technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbiom robit #whazanych z wykonaniem
warstw odsaczajaeych 1 odetnajacych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogbina specyfikacia techniczna (OST) stanowi obowinzujace podstawg opracowania szezegdtowej specyfikacjt techniczngj {SST) stosowane; jako
dokument przetargowy i komtraktowy prey zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca sig wykorzystanie QST przy zlecaniu rabdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaci dotycza zasad prowadzenia rob6t ewigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacvch t odeinajacych,
stanowiacych czesé podbudowy pomocniczef, w przypadku gdy podioze stanowi prunt wysadzinowy Jub watpliwy, nieulopszony spoiwen tub lepiszozem.



