OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

Zlecenle Inwestora,

Uzgodnienia 2 iInwestorem;

Wizja lokaine;

PN, katalogl;

Projekt techniczny architektoniczno budowlany budynku :
TWP wydane pizez Rejon Energetycrny w iawie

TWP telekomunikacyjne

Mapa z planem Zagospodarowania dxiatki

ZuD

2. Temat opracowania:

Tematem | zakresem niniejszego opracowania Jest projekt techniczny budowlano wykonawezy zasilania
energetycrnego kablowego, SKIzynka ziaczowa | skrizynka pomiarows, rozdzlat energil elekirycznej na poszczegbine
lokale w projektowanym budynku przedszkola w misjscowosci Miawa , w zakres kibrego wehodzi:

Projekt przyiacza Kablowego do ZK preyvigczows pomiarowego ofaz WLZ

Projekt instalacli wewnetrznej oidwletleniowe) | gniazd Mykowych

Projekt Instalac)i prryzewowej | telekomunliacyjne],

Ochrona przed porateniem pradem elektrycznym

Ochrona przed przepigciam| atmosferycznymi Hqczeniowymt

Ochrona odgromowa budynku

3. Zasilanie:

Zgodnle z Technicznymi Warunkami Przytaczenla wydanymi pizez Rejon Energetyczny w Miawie zZasilanie Zostanie
Zrealizowane Z istniejacego kabla energetycznego nn do granicy drialki inwestora z miejskiej slec] kablowej, ksblem
YAKXS 4xS0mny®, i = ok.15 mb (pomiar dokonano Z mapy, rzeczywisty wyKonad w terenie po wykonaniu wykopu) .
Zakresem rozbudowy sieci rozdzlelcze) w zwiazku z pizylaczenlem oblektu bedzie wykonanie nastepujacych prac .

Od istnlejace] slecl ZE kabiowe] po nacleciu | wprowadzeniu przelotowo do ZK daie) wstawieniv mufy przelotowe)
nalezy wykona¢ inlg kablows | zakonczy¢ jg wolnostojgcy szafka 2igczowq ZK-1. Miejsce posadowlenia skrzynki
pokazano na mapie sytuacyjno wysokosciowe] { patiz projekt zagospodarowanla drialid ne 229/8 | 233/6). Obok ZK-1
Zabudowat skrzynkg pomiarown do jednege edbiorcy typu ZK-1 KE+TL/R/F. Zastosowad skrzynke pomiarowa z
materialdw zolacyjnych wolnostofacs produkefi Sypniewskl Zlelona Gora, lub Emiter Limanowa (kerta wyrobu w dalsze]

czescl projektu tachnicznego).
4. Przytgcz kKablawy:

_ Przytacze kablowe naleZy wykonad w oparciu 0 PN-76/E-05125 oraz ninlejszy projekt. Po zabudowaniu ZK-3

- wpiowadzi¢ kabel | wiaczy( projektowany kabel przytacza, dale} kabel ukiadac w wykopie Ziemnym {rowle kablowym o
glabokodcl 0,8 m). Na 10 cm posypee Z plasku, przysypujac go take sama warstwa plasku oraz 25 cm warstwg gruntu
rodzimego na kidry to nalay ulozyt follg koloru niebleskiego o gruboscl 0.5 mm | szerokosci 0,3 m. UloZony kabet
naley cznaczyt popizez zatozenie opasek  trwalym opisem, na ktorych naley pedat w sposob czytelny nastepujace
dane :

- iyp | przekrd] kabla; - rok oZenia; - trase kabla, tl. numery stupdw lub Ziacz do kiérych kabel jest prowadzony, -
nazwe iub nazwisko wykonawcy

Cpaskl haleZy na kablu zakiadad przy:

rurach ostonowych, ziaczach, przepustach, zbitkeniach do innych kabll, na zalomach oraz na calej dugodct kabla w
edstepach co 10 mb.

Na calej trasie uioZenia kabla mus! by¢ zapewniona nawierzchnla rozbleraina. Gdy speinienie tego warunku jest
nlamoziiwe np. nawlerzchhia drég viwardzonyeh, placéw utwardzonyeh, kabel nalay ukdadaé w stalowych rurach
ostonowych lub grubodclennych PCV ¢ érednicy @ 75 - 110 mm produkeji ZTS .GAMRAT™ Z nie plastikowego
polichiorku winylu oraz PCV AROT & 110 mm.

Wialy | wylety rur nalety rabezplecryé przed dostaniam elg wody za pomocq plank! uszezoiniajace]. Pracs zlemne
wykonywad naleZy recznie z uwagi na brak dokumentacii na catkowite uzbrojenie terents. Kabel w wykopie nalety
ukiadac w sposob falisty, Z facznym zapasem kabia na cale| trasie ok.3% jego calkowite] diugoscl. Przy wejiciu kabla
do prejektowanych muf kablowych I rur osionowych, przepustéw, preed wejsciem kabla do ZK oraz rozdzieini naleZy
wykonac patle o Srednicy >1m. jako zapas kabla.

Przed przystapieniem do zasypywanla wykopu kabla naleZy zgtosi¢ do wiasciwego terytorialnie RE Jub PE kabel do
odbioru przed zasypaniem, co powinno by¢ potwierdzone pozytywnym protokélem odbioru kabla przed zasypaniem,
nastepile nalezy zgilosic uprawnionemu geodecie wykonanie namlarow powykonawczych trasy kabla w skali 1:500, &
szczegbly (zapasy, zblizenia, itp.) w skali 1:50 | dostarczy¢ do dokumentac]i cdbiorowe).



