POMIARY POWYKONAWCZE

Po zakoficzeniu robdt maontazowych wykonac pomiary instalagi elekirycznej zgodnie z
technicznymi warunkami odbioru robét.

Pomiary powinny obejmowad opornoéci izolagi prrewoddw, badanie wylacznikow
réznicowo — pradowych

Dziatania niezawodnoéci urzadzed  ochronnych fj. niezawodnoéé zasilania obwaodu
komputerdw i dziatanie ochrony przeciwporazeniowej oraz P.POZ.

ZASADY BHP

1. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacii prowadzié zgodnie z przepisami i
zasadami BHP

2. Zachowac szczegding ostroznosé przy wykonywaniu przebi¢ przez éciany za pomocg
sprzgtu na inne uzbrojenie budynku takie jak gaz , CO i wodociag.

3. Montaz instalacji oraz opraw oéwietleniowych wykonywaé przy pomocy
rusztowania.

4. Uzywac sprawnych narzedzi oraz whasciwego z profilem pracy sprzetu ochronnego
3. Wszystkie roboty budowlano montazowe wykonywac w stanie beznapieciowym.
6. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dojéciem oséb postronnych.

DOKUMENTY ODBIOROWE

1. Po wykonaniu calego zakresu robdt nalezy sporzadzié dokumentacje odbiorowg
powykonawczg, ktéra winna zawierad:

- Dokumentacie powykonawcza,

- Protokdly pomiaréw ochronnych zgodnie z PN—IECGOBG‘I-(S—GI:ZOOO

- atesty materialdw uzytych do wykonania instalagi oraz urzadzenia
monitory, domofony, wideomofony, kamery, rozdzielnice, zlacza

przytaczowe, oprawy oswietleniowe, przewody i kable tele elektryczne.

- pomiary dopuszczalnego natgzenia oswietlenia sztucznego pomiary wykonaé
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