Pozostate dokumenty odbiorowe sg wyszczegdinione w umowie proyiaczetiowej lub warunkach przyigezenia
wydanych przez Rejon DystrybucH Miawea.

5. Szafka pomiarowa:

W miejscu wskaranym na rysunku naley zabudowad srafke pomiarcws typu ZK-1KEATL/RIF wolhostojaca {produkci
Sypniewski Zlelona Gora lub EMITER Limanowa [ub inngj iy szatks oraz fundament! szalki powinien posladadl stest
lub swiadectwo jakosct wydane przez Energopomiar Gltwice, Instytut Energatyki w Warszawie {ub instytut
Elektrotechniki w Warszawie - ksero tych dokumentéw dostarczyt do odbloru).

Z licznika nalety wyprowadzlc WLZ Kabiowg YKY & x 36mn¥, | = ok. 26 mb ZaKonczajac 1g w sKIzynce wylgcznika
gibwnego P.POZ. (wytacznik DPX 1254) z wylacznika do szafki rozdzielczej RW 3x20 zabudowanej w pomieszczeniu
przedsicnka wg opracowania budowlanego budynku. Szafke pomilarowa ZK+P zabudowaé na wysoko$cl minimum 30
tm nad terenem. Ukiad szafkl pokazano na zaigczonych rysunkach. Szalke pomiarowa nalely wyposaZyl wtypows
tablice ticznikows 3-fazowa dia zabudowanla licznika energil czynnej | przystosowad do zabudowania zegara
Stetufacege l taryfe.

Licznik zabuduje RE po pozytywnyim odbioiZe instalacll elakirycane] | podigczeniu zasliania eleXirycxnege.

Szyne neutraing szafki nalezy uziemi¢ za pomocq ocynkewane] bednarki 25 x 4 mm, rezystancla uziemienlaR < 10 0.
W tym celu projekiuje sig tlotenie bednarki uzlemiajace] 25 x 4 mm o dugoscl ok 20 mb w przypadku trudnodel w
uzyskaniu wymagane] wartescl rezystanc]i uziemienia projektuje sie whicie 2 szt. pretow stalowych miedziowanych o
. 6 m i Sracinicy & 18 mm, typowe alementy uzlemiajace dostarcza Firma L & L Jaworzne tei, (032) 616-68-25, W
szafce pomiarowe| naleXy ornaczyt w sposdb trwaty § jednoznaczny cbowigzujacyml kolorami szyny ofaz poszczegoine
przewody. Poszczegdine obwody naley opisaé w sposdb trwaly | jednoznaczny z podaniem kierunku i typu przewodu.
Drzwiczki skrzynki pomiarcwej nale2y raopalrzyt w zamykany otwér umoiiiviajacy odczyt licznika ofaZ ponowne
zamknigcle. Cresé pizyiaczowa fj. dizwiczkl szafki powinhy by wyposakone w zamek dostarczony pizez ZE (wkiadka
bebenkowa typ MASTER KEY). Poszczegdine szafkl nalely bazwzglednie wyposatyé w tabliczkl ostrzegawcze zgodne
Z PN-BE/E-8501, Szafkl powinny posiadad stopied) izolac)l IP2X wi PN-G2/E-06000/41 orax stopiet ochrony przed
rapylenfem i wilgeciy P43 wg PN-S2/E-08106. Do zabudowy wytacznikéw instalacylnych zastosowad szafke typu RW
3x30 produkcjl LEGRAND lub SELTAR lub KARWASZ,

W instalacji elakirycrne| zateca sio zastosowad ochrony przed przepleciami zgodnle z PN-OW/E-DH000/443 w postaci
ochronnikow druglago stopnia np. typu NHVM oraz dodatkowo w obwedach zasliajacych urzgdrenia o duke) warlosci
materiaine} dodatkowe ukfady ochronne moniowane np. w rozdzieinicy na szynie TH 35 lub wkiadane do gniazd
wtykowych . Zakresem rezbudowy w Zwiazku z prryiaczeniem poszczegoinych pomieszcras bedrie wykonanie
hastgpupacych prac:

Zabudowac tabilce rozdzleiczs typows 3F produkcjl LEGRAND lub SELTAR tub KARWASZ patrz rysunek Instalacji
pariet, w tablicy dokonaé rozdziatu instalacji na poszczegéine lokale | sale.

Punkt PE uziemic raxystancia R < 10 Q. sxafka rezdrieicze powinna posiadac atest lub Ewiadectwo jakosel wydana
przez Energopomiar Gliwice, Instytut Enorgetykl w Warszawle lub Instytut Elekirotechniki w Warszawle - ksaro tych
dokumentéw dostarczyé de edbioru ketficowege.

Jako zabezpleczenle zalicznlkowe poszczegdinych cbwodbw przyieto wylacrniki nadmiarowo pradowe Instalscyjne
typu S 181 dia obwoddw jednofazowych | S 153 dia obwodow tréifazowych,

QbcigZenia obwodbw jednofazowych naleXy roztolyE na poszezegoine fary wtakl sposob, aby uzyskad mozliwle
révnomierne obeigtenie poszczegdinych faz. W instalacji elektryczne] zaleca sie zastosowad ochrong przed
przepigclami zgodnie z PN-S3/E-D5009/443 w postac! ochronnikow druglego stopnia np. typu NHVM ofez dodatikowo w
obwodach zasilajacych urzadzenia o duke] wartodci materiaine] dodatikowe ukiady ochronne montowane np. w
rozdzielnicy na szynie TH 36 iub wkiadane do ghiazd wiykowych . PowyZsze prace naleky wykonat zgodnie z Poiskg
Norma.

5,1. Zasilanie placu budowy

inwestor uzyskat zgode z Rejonu Energetycznego na zapewnienie dostawy energli do celow budowtanych nalery
Zabudowad obok projaktowanego ZK skrzynke pomiarowo - rozdrielcza z zabezpieczeniem giownym oraz
Zabezpieczeniami obwodowymi gniazda sitowego 400V oraz gniazda 230V ponadie skrzynka ta musl posiadad
Zabazpleczenia przeciwporazeniowe wraz z wylaczniklem roZnicowo pradowym Jn = 404, AJ = 30 mA.

Obwody ze skrzynki do celéw budowtanych musza byé z przewodam ochronnym i neutrainym.

Zasilanie placu budowy wymaga odblont przez Kietownika Posterunku Energetycznego oraz musi byt wydana
pozwolenie budowlane na budynek. Instalacla oraz skizynka zasliania placu budowy jest wiasnoscia Inwestora | na nim
ciazy fachowa jej obshuga i konserwacla.

8. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi | taczeniowymi:

W tablicy rozdzieleze] zaprojektowane (propozycjal li stopien ochrony of przeplet atmosferycznych |Higczeniowych. Dia
uryskania powyZsze] ochrony nalely zabudowad w tablicy rozdzielcze] ochronniki przepieciowe typu VM 280 (DERN)
Wb FLT o poziomie ochrony 100 KA [ ksztalcie B ps. Ochronnilki zabudowac w tablicy rozdzielczel. (Preystosowane 59
do mentaru na szynie T 35 mm). Ponadto Z uwagl na Stosowane UiZzadzenia o dude] wartesci materiainej np. kasa
fiskalna, kompuiery w szczegbinodel z uwagl na posladane przez te urzadzenia programy (Zarejestrowane wiadomosci )
itp. Zaleca sie beawzglednie zastoscwanie cchronnikéw przepteciowego 4 stopnia W postac] ap. gnlazda vaykowegs



