SKT-J/A-230 b przystawek do gniard wiykowych typu MNT-1EF, SFP 110, iub moduil ochiony ukkdy zasliziscego
Ap.: PRT-S-230/FM.

7. Instalacja wewnetrzna:

instalacje wewnetizng naley wykonat zgednle z Ogdinymi Warunkami Technicznymi dla budynkow mleszkainych i
urytecznodcl publicznej.

Osprzet bakelitowy wtynkowy, Catg Instatacje wykonad prrewodami CU w powtoce Z potwiniiu typu YOY.

Instalacje sHy | gnlazd wtykowych wykonad przewodam! kabelkowym! 750V typu YDY 3x2,6 mm? w listwach ochronnych
z ospizetem wiynkowym w pomieszczeniach w.c. | fazienk Z osprzetem szczelnym.

Zastosowano wsZystikle gnlazda z ochrong,

W przypadku konlecznoscl odstepstw od projektu wykonad wg potrzeby w uzgodnieniy 2 inwestorem | za xgoda
Klerownlika budowy, fakt ten nalaZy odnotowac w dzienniku budowy. Instalacie obwodow oswistianiowych, obwodow
gniazd whyczkowych oraz instalacle sity projekiuje sig przewodaml fypu YDYn, YDYpn, {niapaine) typy | przekioje
poszczegdinych obwodow oraz projekiowane wielkoscl zabezpleczen przedstaviono na schemacie ideowym instalacji
elekiryczne] w czescl graficzne]. Ospizet w poszcZegolnych pomieszczeniach doblera w zaleznoscl od funkcji danego
pomieszczenia fub czynnescl w nim wykonywanych. Przewody poszczegoinych obwodéw ukiadad w tynku, W
pizypadku ukiadanis przewoddw na painych czgdciach budynku lub dotykania ich przez przewody, naleZy ukiadet je w
rurikach osfonowych Z nlepainege materiaiu, natomiast osprzet na painych czesclach budynku naleZy mocowal na
podkiadiach z nlepainego materiatu. Przepusty przewodow przez sciane wykonywat w rurkach ostonowych. CalosC
prac wykona¢ zgodnie z przeplsami PN oraz projektem i standardami wykonania Instalac)t elektrycznych obiekiow .
Oswiatlenie zaprojektowano oprawami rastrowymi do éwietidwek tréjpasmowych , w pomieszczeniach gdzie moga
przebywaé pracownicy zaprojektowano dodatkowo oprawy wyposazone w modut awaryjny t = 2h. W pomieszczeniach
sanitamych zapfojektowano oprawy Zarowe z kioszem bryzgoszczelne.

8. Ochrona przed poraZzeniem pradem elektrycznym:

Jako system ochrony przed poraZeniem pradem elekirycznym pizylete Zabezpieczenie poprzez szybkie odigczenie
zasilania oraz wylaczniki réZnicowo - pradowe dia instatacl.

Dia speinienla pierwszego rodzaju ochrony na przewdd ochronno - neutrainy PEN Zzastosowana przewod o kolorze
izotac)l niebleskie} (ukdad sieclowy). Punktten nalezy uziemi R < 100.

Przejécie Z uktadu sleclowego na chroniony . rozdziat PEN na N | PE zaprojekiowano w fozdzieinicy pomiafowe)
odbiorcy. PE nalety uziemié rezystancja R < 30 £). Przewod ochronny powinien mie¢ zolacje koloru 2éio - Zlelonage.
Dia znpewnienia wiasciwej ochrony przez wytacznik roZnicowo - pradowy, przewody ochronne nie moga mied poza
wylgcznikiem bezposredniego polgczenia Z preewodem neutralnym. UWAGA! 8 wylacznlkiem réznicowo - pradowym
nie woine uziemiaé przewodu neutrainego, ani faczye go I przewodem ochronnym, gdy spoweduje to uruchomienie
wytacznlka ro2nicowo - pradowego w normainych warunkach pracy Instalacli elektryczne].

Szyny uziemiajace rozdzielnic 1 odbiomikéw potaczy¢ z uziemieniem instalac|i odgromowej budynku.

9. Instaiacja telekomunikacyjna | domoforiowa - przyzewowa

W budynku przewidzianc abonencka instalacje telefoniczng wykonang przewodem YTKSY4x2xD,5mm oraz
osprzetem serii zgodnej Z osprzetem instalacii gniazd wiykowych.

Miejsca usytuowania gniazd wiykowych telekomunikacyjnych wg wybofu inwestora.

Instalacie telefoniczng zaleca sie wykonaé w rurkach RVKL o Srednicy 22 mm.

Instalacje domofonowa nalezy wykona¢ przewodem YTKSY 6x0,5mm uloZona na catej diugosci w rurkach
RVKL o $rednicy 22 mm.

Dopuszcza sie zastosowanie dowolnej centrali domofenowej wg wyboru inwestora.

10. Instalacja telewizyjna:

inwestor zdecyduje o wyborze budowy instalacji telewizyjnej, instalacje projektuje sie wykonad przewodem
telewizyjnym koncentrycznym YWDX pek-75-0,90/5,4 75 Q do telewizyjnych gniazd wiykowych.

Nalezy stosowaé gniazda o podobnej serii co gniazda instalacji elektrycznej Z30V.

instalacle telewizying nalezy wykonaé jake podtynkowq w rurkach RVKL ¢ srednicy 22 mm.

11. instalacia odgromowa.

instalacje odgromows budynku wykenac zgoednie z PN-86/E-5003,01,03.0,4 wplowadzong do stoscwania
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionainegoe | Budownictwa Z dnia 2001 .08.31 {Dziennik Ustaw Nr 1012001
poz. 1104) ofaz niniejszym projektem. Projektuje sie ttozenie Twotdw poziomych i piohowych Z dritu stalowego
ocynkowanego D Fe/Zn @ 7 mm to miejsca polaczen z przewodami odprowadzajacymi do uziomu, Uziom wykonad
wykorzystujac zbrojenie faw fundamentowych + w razie potrzeby wlozyt bednarke W lowie fundamentowym ok. 20 mb.
Rezystancla uziemlenia hie moke przekroczy( 10 0 {dziesled Omow).
Obowiazuje protokdt pomiaril,
Sprawdzenie pizydatnodci instalachi odgromowe} dokonano w oparciu 0 PN-86/E-05003/01 Zat. Nr 1
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