Zakres i kolejnoscé realizacii:

Jeden obiekt jak w tytule.

Wykaz obiektow:

Budynek przedszkola,

Zasianie eletroenergetyczne kabiowe z sieci ZE, pormiar zukycia w granicy dziefld,

Wskazanie elementow zagospodarowania mogacych stwarzad zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Sq o slementy instalacii eleidrycane] wykorywane

1.Na wysokosci;

2 Podezes urywania narzedzi mechanicarych:

3.Podczas prob | pomiaréw elekirycznych instalaci eleidryczng).

Walazanie przewidywanych zagroZen wystgpujacych w czasie raalizacj prac alektrycznych — skala, rodzaje
oraz czas ich wystepowania:

1.Praca na wysokoéci — montowanie linii zasilajace] oraz wiz, prace z drabiny. ZagroZenie wystepuje w trakcie prac w
m&akabbwymiqusokoécior&pracapmosﬁychutipnduza_dzmiarﬁwtmkcismﬂ&uviwuzqdza‘i-

3 Korzystanie w trakcie prac z narzedzi mechaniczrych (Wiertarek, przecinarek , spawarek i szifierek)

4 Pomiary skuteczno$ci ochrony przed porareniem pradem elektrycznym pizez Szybkie wylaczenie. Natomiast
zagrozenie podczas pomisrow wystepuje w trakcie samych pomiarw. Preca odoywa sig pod nepiecien | nalezy
zachowad szczegbing ostrarnoét pa podiaczeniu napiecia i w trakeie samych pormiarsw.

Sposdb instruktaiu pracowniicow przed pracami szczegbinie niebezpiecznymi:

Powytsze prace jako szczegbinie niebezpieczne powinny prowadzié pracownicy posiadajacy specilistyczne

przeszkolenie jesll chodzi o operatordw sprzetu. Misjsce pracy nalary zabazpieczyt zgodnie z wezeSniejszymi

ustaleriami z odpowiednimi organami. Do wykeraria powyZszych prac nalezy vaytypowad pracownikow doéwiadczonych
pizy wykonywaniu tego typu prac w iloSci niezbeine] do wiasciwey ej wykonania,

Przeprovadzenie wiw prac zwiazarych z pomiarami kontroinyms nstalaci elekityczne] winny wykomywesc osoby

posiadajaca odpowsednie uprawnienia typy ,E” poswiadczone wazng legitymacia SEP.  Prace te jako szczegdinie



