Zakresem niniejsze] specyfikacji jest opis wykonania | odbioru robdt instaladi
elektrycznych w  przebudowanej strefie wejéciowej w budynku projektowanego
przedszkola w Miawie przy ul. Graniczne.

STAN ISTNIEJACY ORAZ PROJEKTOWANE WYKONANIE INSTALACIE NOWE.
W okablowaniu instalacji jako medium transmisyjne dla przesylu danych logicznych
zastosowano ekranowany kabel miedziany skretka PowerCat spehniajacy wymagania dia
kategorii 5 (klasy E). Natomiast dla transmisji gtosu zastosowano wieloparowy kabel
transmisyjny typu YTKSYekw.
Projektowana sie¢ ckablowania strukturainego skiada sie 2 nastepujacych elementdw.

¢+ Gniazd odbiorczych

o Okablowania piohowego, wewnatrz i zewnatrz budynku (fgczace punkty
dystrybucyjne) '

» Punktéw dystrybucyjnych
» Caloé¢ zaprojektowane] sieci oéwietleniowej, gniazd zasilajacych LData” za UPS-sem
oraz gniazd 230V oraz okablowania strukturalnego przedstawiono na rysunkach w
dalszej czesci dokumentacji z podaniem numeréw obwodéw zasilajacych nr obwodu
na koficowym odbiorniku oraz na sieci odpowiada numerowi na schemacie ideowym
instalacji:
- rzut parteru instalacja elektryczna,
- rz2ut partery instalacia teleinformatyczna i audiowizualna
Rzuty te prezentuja nazewnictwo punktéw dystrybucyjnych typy i przekroje prowadzonych
przewodow, ich podigczenie oraz sposéb integracji z istniejgcymi elementami systemu.
WYKONANIE ROBOT
1. Wykonanie linii zasilajacych poszczegéine odbiory
2. Wytyczenie tras linit oraz stanowisk lamp oswietleniowych przez elektromontera.
3. Ulozenie linii przewoddw instaladji elektrycznei, odbiér, pomiary powykonawcze,
zapranie bruzd | zatgczenie zasilania.
4. Montaz opraw o$wietleniowych.

5. Montaz tacznikdw odwietleniowych oraz innego osprzetu.

6. Wykonania nolgczen przewodow instalacii odwietieniowe]
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Wykonanis U emien ochronnych | odgromowych zgodnie 7 projektem,



