Projekt budowlany,
Obowiazujace przepisy | normy budowlane,

OdpowiedZialnogé:

Kierownik budowy petn funkcje koordynatora sprawuacego nadzér nad bazpieczenstwem i higiena pracy wszystkich
pracownikéw ratrudnionych na budowie,

Wyznaczenle koordynatora nie zwalnia poszezegolnych pracodawcdw z obowiazku zapewnienia bezpieczetistwa |
higieny pracy zatrudnionych przez nich pracovwnikow.

Nadzér techniczny podwykonawcdw obowiarany jest w szczeqéinosel:

pizestrzegac wymagan BHP na placu budowy | postanowistt Pianu BIOZ,

organizowat stanowiska pracy rgodnie z pizepisami | rasadami BHP,

zapewnic pracownikom Srodki ochrony indywiduainej

organizowac, przygotowac i prowadzié pracg w sposdb eliminujacy moiliwos¢ zaistnienia wypadku przy pracy czy tez
choroby Zawodowe),

dopuszczad do pracy pracownikow poskadajacych aktuaine badania lexarside | szkolenla BHP

rozpoczynaé pracg po uzgednieniu z klerownikiem budowy bezpiecznych warunkéw pracy i wiasciwe] technologil
prowadzonych robét,

wykonywac wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,

prowadzi¢ Dzlennik BHP | Rejestr Szkoler:,

W planie BIOZ uwzgledni¢ sposob ochrony osobiste], narzedzla | spizet roboczy, znakl ostrzegaweze | informacyjne,
poruszanie sig po terenie budowy, ochrong Srodowiska, roboty zlemne, rusztowania i pracg na wysokoscl ponadto
Zerclt szezegding uwage na tad | porzadek cchrong przeciwpoarows,

11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.,

1. Skrzynka ziaczowa ZK-3 z fundamentem izolowaha 1 kpt
2. Mufa kablowa przelotowa BTM 4x120 firmy Reychem 1 kpl
3. Skrzynka pomisrows ZK-1KE+TL/R/F wolnestojaca izolowana z fundamentem 1 kpl.
4. Rura PCV AROT ¢ 100 mm ok. 15 mb (wykonaé pomlar rzeczywisty)
5. Piasak (40x0,2x0,25) 2m,
6, Folia kabiowa nlebieska 0,265m gr.0,.6mm 22mb

7. Kaba! YAKY 4x50 mm? 0k.110 mb (pomiar z mepy wykonac pomilar rzeczywisty)

8. Ochronnik przepigclowy kissa B+C LEGRAND nr kat 603953 1 szt

9. Bednarka ocynkowana 3x30mm mb. 160

10. Centrata P.POZ. alarmowa otaz system oddymiania 1 kpl

1. Klapa dymowa dachowa 100*100

12, Rura kanalizacjil DVK 100

13. Zestaw - centrala przyzewowa 1 kpl
14. Ziacze telekomunikacyjne

15. Kable YTKSY 6x2x0,56mm

Inhe materialy wg obmiaru kosztorysowego robdt
Il. OBLICZENIA TECHNICZNE:

Do Projektu Technicznego zasilania budynku przedszkola Zlokallzowanego w misjscowosc! Miawa ut. Graniczna 39

Dane do projektowania;
- Transformator S = 400 kVA
= Moc prryiaczeniowa — 40 kW
- Zabezpleczenle obwodu w stacji J Bm = 125A;
- Linia kablowa YAKY 4x§20mm?, | = 0k 200 mb
- Przylacze keblowe YAKXS 4x120min2, = ok. 5 mb
- Linia kabiowa WLZ projektowana YKY 4x35mne, | = 25 mb.

Dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe giéwne budynku przedszkoia zgodnie 2 technicznymi warunkami
przyRaczenia zaiecono zabudowanie wylacznika nadmiarowo pradowego selektywnege 83 A w skrzynce pomiarowef:

Uwagal stosunek mocy blernej do tZynnej v punkcie rozliczeniowym winien wynosi¢ w strefie catodobowejig fi= 0.4,

1.Sprawdzenie doboru zabezpleczenia gidwmnego:
Ps
Jb = e
VizUyxeos g



