Gdzie: n=1, m=1, A=11200, N=100, P=0,002 -4

Wskaznlk zagrozenia W < 5705 zagroZenie plorunochronne jest Srednie wykonanie instalacji odgromowej jest
Zaiecane Instalacje wykohad.
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10. Uwagl kolicowe:

Wykonawstwo robdt naleky prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi zasitania oraz odbioru robdt budowiano -
montakowych Tom V - instatacje eleidryczna, PBUE orez ninlejszym projektem.

Do budowy Instalac)i elektryczne} lub przytaczane} slecl naleky stosowad materiaty kib wyroby posiadalace certyfikat na
znak bezpiaczefistwa oraz dekdaracle zgodnosci, wzglednle certyfikat zgodnoéct 2z Polskg Normy iub aprobate
techniczng. Po zakofiezeniu prec nalery wykonad pomiary rezystancii izolacji | rezystancjl uziemienia, po podigczeniu
napigcla naleZy odwrotnie wykonad pomiary skutecznosdci ochrony przed porazenlem pradem elekirycznym poprzez
srybkie otiaczenie zasilania, badania rezystancji izolac)i przewodow, badania wylacznikéw réZnicowo - pradowych

czasu zadziatania wylacZnike ofar pradu zadziatanla wytacznika, pomiary instalac) odgromowe] oraz rezystancji
uziomu.

Wykonawcea zobowtazany fest do wystawlenta protokoléw pomiaréw w dwoch egremplarzach:
1 agz. inwestor
2 egz.PINB

Protokéty x powyiszych pomiardw nalety dofaczy¢ do dokumentéw odbloru koficowego Instalact aelekirycznej obiaktu.

Pomiary i badania instalacjt moze wykonac¢ wytacznie osoba uprawniona posiadajaca aktuatne uprawnienfa SEP b do
badania stanu technkznego instalacj elektrycznych.

W pomieszczeniach kotlownl oraz sanitariatach budynku naiezy dodatkowo wykonaé polaczenia czesci metalowych
jako instelacje wyrbwnawere zgodinke z Zeczonym rysunkiem. Prace rwigzane z wykohawstwen powykszych robdt
powinna wykonywal osoba posiadajaca odpowlednis kwalifikacje Zawodows polwlerdzons zaiwiadczeniem SEP. Przed
preystapleniem do wykonania powyZsZych prac naleZy uzyskaé zgode wiadcicieli budynku Jub terenu wejécie |
prowadzenle robot Powylksza zgode nalely uZyskac na pismie | dolaczy¢ do dokumentdw odbiorowych.

Z uwagi na ZoZonosé prec wysokodciowe, wykopy, prace pod napigclem nalaiy wazystkie roboty instalacyjne wykonaé
pod nadzorem uprawnlone] osoby - inspektora nadzoru branzy elektryczney,

Na Inwestorze claZy obowiazek uzgodnienia projektu przylacza oraz WIZ w Powlatowym Zespoie Uzgadniania
Dokumentacil Projektowych zgodnie z tredci rozdziatu 3 § 9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regienelnego |
Budownictwa z dnla 2.04.2001 1 w sprawle szczegdlowych zasad zakiadania | przeprowadzania geodezyjnej ewldencli
slecl uzbrojenia terenu oraz uzgodnien | wspéidziatar) w tym zakresle (Dz. Ust, Nr 38 poz. 456 z 2001r) ponadito na
inwestoize clazy obowlazek Ziecenia uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego pomiarow powykonawezych
sieci uzb¥ojenia terenu, zgodnie z treéciq rozdz. 2 cyt. wyte] rozporzgdzenia.

Diugodcl kablf pomiary wykonano z mapy.

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Wykonanie planu bezpieczatistwa jest ocbowigzkiem iderownia budowy.

Ninlejsze opracowanie Zawiera wytyczne do sporzadzenia pienu BIOZ przez Klerownika Budowy.

Celem planu bezpieczefistwa jest zapewnienie bexplecznych warunkéw pracy chroniacych udzi, srodowisko | majatek
pized zdarzeniem wypadkowym, urazem. awaria, uszkodzeniem czy choroba, ktora mogtaby nastapic podczas
realizacli Kontrakiu.

Dzizdania Kierownictwa kontraktu stwarzaja system. kioly zapewnia, Ze zdrowie, beZpieczenstws i Srotowlsko oraz
sprawy socfalne kazdago pracownika bedg zabozpleczone w taki sposéb, aby uniknaé chordb rawodowych, obrazen
oraz wypadkow. :

Podstawa opracowania:

Warunki techniczne wykonywania | odbioru robét budowiano — montazowych,
Rozporzadrenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 Dz. U. z dnia 17.08.2002r.

Rozporzadzenle Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogéinych przepistw bezpieczenstwa i
higieny pracy ,



