OPIS TECHNICZNY

L. Podstawa opracowania projektu:

Podstawa opracowania projektu sa;
- zlecenie Tnwestora
- projekt architektury
- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki ...
- Polskie Normy

I Charakterystyka budynku

Budynek jest lokalizowany w Miawie przy ul. Przyrynek i ul. Granicznej
Budynek jest nowoprojektowany do budowy.

111 Instalacja ¢. o.

Grzejniki

Projektuje si¢ greepniki phytowe typ V 22. Wymiary i lokalizacja grzejnikéw okreslona jest na
rysunkach. Kazdy grzejnik bedzie posiadat zawor termostatyczny. Polaczenie grzejnikéw do
instalacji wykona¢ przez $rubunki z zaworkami.

Dla wentylacji nawiewnej do sal dziecigeych i jadalni projektuje sie konwektory wentylatorowe
NEOLUX IV. Shuza one réwniez do ogrzewania pomieszczen w zaleznosci od ustawienia
przepustnicy powictrza.

Konwektory eksploatowac zgodnie z instrukcja fabryczna.

Kociol

Kociot bedzie zlokalizowany na parterze w kottowni. Projektuje sie kociot

gazowy kondensacyjny o mocy 90 kW. Zabezpieczenie kotla jest zaworem bezpieczenstwa

i przeponowym naczyniem wzbiorczym. Spaliny beda odprowadzane do komina z wkladem ze
stali nierdzewnej. Srednica wkiadu 100 mm

Kociol montuje si¢ i eksploatuje zgodnie 7 mstrukeja fabryczna.

W kotlowni wykona¢ grawitacyjna wentylacj¢ nawiewno -- wywiewna,

Rury

Instalacj¢ wykonac z rur warstwowych. Rury beda rozprowadzane w posadce i w scianie.
Prébe szczeinosci instalacji wykonaé woda na cisnienie 4 bar.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach: + 20°C i+ 24°C w umywalniach przy salach dla dzieci
IV.  Instalacja gazowa

Gaz do obiektu bedzie dostarczany z sieci gazowej sredniego cisnienia.

Projektuje si¢ budowe punktu redukeyjno ~ pomiarowe go dla Przedszkola.

Punkt bedzie zlokalizowany w szafce na $cianie,

Gaz dostarczany bedzie do kuchni i do kottowni. Wewngtrzng instalacje wykonaé z rur stalowych
faczonych przez spawanie.

Prébe szczelnosci wykona¢ sprezonym powietrzem na cisnienie | bar,

Rury malowa¢ farba w kolorze zéttym.

Instalacja bgdzie zabezpieczona Aktywnym Systemem Zabezpieczenia Instalacji Gazowej Gazex.
Detektory beda umieszczone na stropie w kuchni i w kottowni. Zawér odcinajacy bedzie w szafce
punktu redukeyjnego. Czulo$é detektoréw 10/30% D. G. W.



