Hoval CombiVal ESR (200-500)
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o~ 1 Zimnawoda Typ (200) R¥™, Typ (300 - 500) R1”
(= 2 Ciepla woda Typ (200} R34, Typ (300 - 560) R1"
%1 . 3 Zasilania Typ (200, 300) R 1", Typ (400, 500) R1%"
4 Powrdt Typ (200, 300) R 1", Typ (400, 500) R114"
_L‘_ S Podigczenie do termostatu, czujnikar
. N 6 Termometr
- 7 Cyrkulacja R 34"
8  Kolnierz otworu rewizyjnego @ 180/110 mm,
Srednica 150 mm, 8 x M10
9  Mufa anody G17
Typ (200-500) poigczenie nieizolowane
Combival ESR d 0 gl g2* 1 12+
Typ
{200} 450 540 182 185 585 625
{300) 597 700 182 185 745 785
{400} 597 700 182 185 745 785
(500} 597 700 182 185 745 785

" przy uzyciu kolnierzowej grzatki elektrycznej

CombiVal ESR a b G e f h i k 0 wymiary

Typ przechylowe

(200) 55 193 508 981 802 1484 1370 248 1226 1530

{300} 55 221 549 991 850 1326 1229 276 1067 1472

(400) 55 21 683 1315 908 1623 1528 276 1355 1738

{500} 55 221 688 1367 1265 1953 1856 276 1683 2044

382 Zmiany zastrzezone. Ceny nie zawierajg podatku VAT, wazne od 01.06.2008



