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Whioskodawca
Urzad Miasta w Mlawie

Budowa przedszkola przy Zespole Placowek Qswiatowych nr 2

w Miawie ul. Graniczna 39.

W odpowiedzi na podanie z dnia 11.08.2008 roku, Zaklad Wodociagéw, Kanalizacji i

Oczyszczalnia Sciekow ,,WOD — KAN”’ sp. z 0. 0. w Mlawie, ul. Plocka 106
ustala nastepujace warunki techniczne w celu przylaczenia do miejskiej sieci

wodociggowej i kanalizacyjnej budynku przedszkola przy Zespole Placéwek Oéwiatowych

nr 2 ul. Graniczna 39 w Mlawie.

1. Zaopatrzenie w wod¢ budynku przedszkola nalezy przewidzieé z istniejacego przytacza

wodociagowego PE9O zaopatrujacego w wode Zespot Placdwek Oswiatowych nr 2.
Opomiarowanie poboru wody kompleksu Zespoht Placdwek Oswiatowych nr 2 przeniesé
do wydzielonego pomieszczenia od strony miejskiej sieci wodociagowej w
nowoprojektowanym budynku przedszkola. W przypadku oddzielnego rozliczania za
pobor wody szkoly i przedszkola zestawy opomiarowania zaprojektowaé w jednym ww.
pomieszczeniu wodomierzowym. Do opomiarowania poboru wody zaprojektowaé
wodomierze typu ACTARIS, klasy C. Zachowa¢ rozdzial wewnetrznej instalacji
wodociagowe] na cele socjalno — bytowe oraz ppoz. Przylacze wodociggowe do
przedszkola, ktérego planowana jest rozbidrka zlikwidowaé w sposob trwaty w miejscu
polaczenia z siecia wodociagows. Zastosowaé materialy z typoszeregu PN 10.

. Odprowadzenie $ciekow z budynku przedszkola nalezy przewidzieé poprzez:
a) wylaczenie w sposdb trwaly z eksploatacji odeinka kolektora sanitarnego
od studni kanalizacyjnej o rzgdnych 143,56/140,26 z zejéciem w kierunku
ul. Granicznej tj. studni o rzednych 144,57/139.67.
b) scieki doptywajace do studni kanalizacyjnej o rzednych 143,56/140,26
odprowadzi¢ zaprojektowanym i wykonanym kolektorem w kierunku ul. Przyrynek,
nastgpnie ulicg Przyrynek do istniejacego kolektora sanitarnego w ul. Granicznej.
¢) polgczenie zaprojektowanego kolektora sanitarnego z kolektorem istniejacym w
ul. Granicznej przewidzie¢ w zaprojektowanej studni kanalizacyjne;,
d) Scieki z budynku przedszkola odprowadzi¢ przykanalikiem sanitarnym z wigczeniem
do studni kanalizacyjnej na zaprojektowanym i wykonanym kolektorze w
ul. Przyrynek lub do istniejacej studni kanalizacyjnej o rzednych 144,57/139/67 na
dzialce nr 1844,
Przy projektowaniu kolektora kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzieé érednice i spadki
przewodow uwzgledniajac obiekty istniejace i planowane w przyszlosci. :
Kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasie drogowym nalezy wykonaé
z rury PVC klasy S typ cigzki.
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