PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU W BRANZY SANITARNEJ

Zewngtrzna temperatura obliczeniowa - 20° C
Wewngtrzna temperatura w lazienkach + 24° C
w pozostatych pomieszezeniach + 20° C

Zapotrzebowanie energii cieplnej dla c. 0. jest 62 kW
Zapotrzebowanie energii cieplnej dla wentylacji jest 29 kW

Hosé¢ powietrza wentylujacego

Nawiew do izb dziecigeych jest regulowany i moze byé maximum 561 m*/ godzine dla kazdej izby
i jadalni. llo$¢ te reguluje si¢ obrotami wentylatora ( 3 biegi ) oraz nastawa przepustnicy.

Wywiew bedzie wentylatorem w wezle sanitarnym i kanatami grawitacyjnymi w sali.

W izbach bedzie nadci$nienie powietrza.

W wezlach sanitarnych bgdzie podcisnienie powietrza

Kuchnia ze zmywalna jest wentylowana mechanicznie oddzielnymi urzadzeniami,

Nawiew powietrza zewnetrznego do kuchni i zmywalni jest przez centrale wentylacyjna.

W centrali powietrze jest filtrowane i ogrzewane w oktesie zimowym,

Wydajnosé centralo 1900 m® / godzine.

Krotno$¢ wentylacji:

- kuchnia 15 x

- zmywalnia 8 x

Wywiew powietrza z kuchni bedzie wentylatorem dachowym o wydajnosci 1200 m’/ godzine.
Wentylator wywiewny moze pracowaé tylko jednoczesnie z wentylatorem nawiewnym.

W tym celu jednym wiacznikiem zatacza sig obydwa wentylatory.

Pozostata cz¢s¢ powietrza nawiewanego bedzie odprowadzana kanatami wentylacji grawitacyjne;j.
Wentylacja dla urzadzen gazowych.

Paleniska gazowe wymagaja dostawy powietrza ( tlenu ) dla spalania. Dla celow spalania potrzeba
powietrza maximum 250 m’/ godzine. Tlo$é ta bedzie dostarczona przez centrale wentylacyjna.

W razie wylaczenia centrali, nawiew powietrza do kuchni bedzie grawitacyjny otworem w $cianie
zewngtrzne).

Kotlownia bedzie wentylowana grawitacyjnie przez otwor w $cianie zewnetrznej 1 kanat wywiewny
zlokalizowany obok komina.
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