rok % poboru rocznego
| kwartat il kwartal HI kwartat IV kwartal
2009 40 10 10 40
2010 40 10 10 40

. Cisnienie w punkcie dostawy | odbioru paliwa gazowego:

minimalne -~ 1,6 kPa,
maksymaine - 2,5 kPa.

V. Warunkiem przyfaczenia do sfeci gazowej jest zawarcie z Przedsigblorstwem gazowniczym
umowy o przylaczenie deo sieci gazowej. Umowa o przylaczenie sianowi podstawe do
rozpoczecia prac projektowych i budowlanych, w skiad ktérych wehodzg w szczegéinoéci:

1. sporzadzenie projekiu technicznego przylgcza gazowego zgednie z Warunkami przylaczenia do
sieci gazowej’ zawierajacego rysunki, dokumenty i uzgodnienia wymienione w arl. 30 ust 2, 3 i 4
Listawy Prawo Budowlane,
2. uzgodnienie projektu tachnicznege przylacza gazowego, o kidrym mowa w pkt. 1 z
Przedsigbiorstwem gazowniczym,
3. dokonanie zgtoszenia zamiaru budowy przviacza gazowego,
4. wybudowanie przyfacza gazowege w celu przylgczenia obiekiu do istniejgce) sieci
Przedsigbiorstwa gazowniczego, zgodnie z ,Warunkami przylaczenia do sieci gazowe|", projekiem
technicznym, o ktérym mowa w pkt. 1. oraz dokumertem wymienionym w pkt. 3

Vi Zakres prac budowlanych niezbednych do zrealizowania przyfaczenia obiektu do sieci
gazowej obejmuje wykonanie:
1. przytacza gazowego Sredniego ciSnienia DN 32 PE diugoSci ok 40 m, na odcinku od
istnigjgcego przylacza gazowegodogramcy wiasnosci saeci gazowej okreslonej w rozdz. V1,
2. punktu redukcyjno — pomiarowego o przepustowosci 13 m M,
3. instalacjl gazowa,

Baze do gazyfikacji stanowic bedzie istniejace przylacze gazowe $redniego cisnienia DN 32 PE
zasilane z gazociagu $redniego ci$nienia w ul, Granicznei.

vil. Minimalna ilog¢ paliwa gazowego
niezbedna do utrzymania ruchu technologicznego urzadzen gazowych wynosi 0,1 m*h.

Vill. Wymagania dotyczace pomiaru, kontroli dostawy i odbloru paliwa gazowego:

1. miejsce usyluowania gazomierza -~ w punkcie redukcyjno-pomiarowym, po stronie niskiego
ciénienta,

2. gazomierz miechowy typu G 10 N, wyposazony w rejestrator szczytdw godzinowego poboru
paliwa gazowego z ukiadem kentrolnym,

Powyzszy dobér ukladu pomiarowego nalezy fraktowaé jako wstepny. Ostatecznego doboru

urzadzer pomiarowych dokona projektant w projekcis budowlanym,

Projekt budowlany punktu redukcyjno — pomiarowego powinien spehiaé wymogi Norm Zakfadowych:

- ZN-G-4120 + 4122 z 2004r, ,System dostawy gazu”,

- ZIN-G-4001+ 4010 2z 2001r. ,Pomiary paliw gazowych®.

Projekt budowlany punktu redukecyjno — pomiarowego nale2y uzgodnié w Dziale Transporu Gazu
MQSD Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy Ciechandw, ul. Mieczarska 17, tel. (0-23) 673-06-51,
(0-23) 673-06-52.

IX. Miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci gazowej Przedsiebiorstwa gazowniczego i instalacyi
gazowej Podmiotu ublegajqcego sig o przytaczenie oraz wiasnos$¢ ukdadu pomiarowego.

1.  Misjsce rozgraniczenia wiasnosdel sieci gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego & instaiacji
gazowej Podmiotu ubiegajgcego si¢ o przylaczenie stanowié bedziekurek odcinajgcy doplyw
paliwa gazowego do instalacii gazowej, usyluowany naprzylaczu gazowym w punkcie
redukcyjno — pomiarowym.

2. Gazomierz miechowy typu G 10 N, wyposazony w rejestrator szczytéw godzinowego poboru
paliwa gazowego z ukladem kontrolnym stanowi¢ bedq wlasnoé¢ Przedsiebiorstwa

gazowniczego.
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