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1. PRZEZNACZENIE.

Aparat grzewczo-wentylacyjny typu "NEOLUX-IV" przeznaczony jest do klimatyzacji pomieszezen
zamknigtych takich jak: hotele, sale konferencyjne, kina, teatry, szkoly, biura itp. Aparat NEOLUX
1V zapewnia petna klimatyzacje po dodatkowym zainstalowaniu agregatu wody lodowe;.

2. ZASADA DZIALANIA.

Aparat grzewczo-wentylacyjny typu "NEOLUX-IV" moze pracowa¢ na powietrzu $wiezym i/ lub
obiegowym. Powietrze zewnetrzne zasysane jest do komory mieszania w dolnej czgsci aparatu, gdzie
nast¢puje mieszanie powietrza zewnetrznego z obiegowym. Nastepnie, wstepnie ,,obrobione”
powietrze kierowane jest przez filtr do wentylatora. Dalej powietrze naplywa na wymiennik
miedziano - aluminiowy (Cu - Al.), przez ktéry przeplywajac ogrzewa sig a ogrzane powietrze
kierowane jest przez kratke wywiewna, znajdujacy si¢ w gorme;j cze$ci aparatu, do pomieszczenia.
Dodatkowo w okresach przejsciowych wiosna — jesien (chiodnigjsze dni), mozna zalgczy¢ grzatki
elektryczne (spetniajace rolg nagrzewnicy clektrycznej), ktére dodatkowo ogrzeja nam powietrze
naplywajace do pomieszczenia.

3. WYPOSAZENIE PODSTAWOWE.

a)wymiennik miedziano — aluminiowy (Cu — Al) — powierzchnia grzejna 8,71 m2,

bygrzatki elektryczne — 1 szt 1200 W + 1 szt. 800 W,

¢)wentylator — 1280 obr. / min.,

dMiltr powietrza — klasy EU - 2, tkanina WS - 16 (na zyczenie klienta mozliwos$é zamontowania
filtra w innej klasie filtracji), _

¢)zawdr termostatyczny z glowica — regulacja przepltywu wody i temperatury,
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