ZASTOSOWANIE

Wentytatory dachowe stuzg do usuwania powietrza z hal produkeyjnych, magazyndw, pawilondw

handlowych itp. )
Usuwane zuzyte powietrze moze by¢ zanieczyszczone oparami i gazami korodujgcymi oraz zanieczyszczone

pylami w granicach dopuszczalnych przepisami ze wzgledu na ochrone $raodowiska.

OPIS URZADZENIA

Typoszereg wentylatordw dachowych zawiera 5 wielko$ci.

Wentylatory sktadajg sie z:

- wysokosprawnego wirnika promieniowego wykonanego ze stali;

- silnika elektrycznego,

- oraz wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego - plyty nosnej, korpusu i pokrywy.

Wentylatory sq przystosowane do zamocowania na podstawach dachowych z mozliwoscig zastosowania
Humikdw akustycznych pod wentylatorami.

WARUNKI PRACY

Wentylatory mogg by¢ dostarczane z nastepujgeymi silnikami tréjfazowymi:

wielkosci 16 i 20 z silnikami dwubiegowymi ~900/1400 obr/min.

wielkos¢ 25 z silnikami jednobiegowymi ~900 cbr/min jub ~1400 obr/min.

wielko$é 31,5 z silnikami dwubiegowymi ~800/1400 obr/min lub ~700/900 obr/min.
wielkosé 40 z silnikami jednobiegowymi ~400 obr/min lub -—?OO obr/min tub ~800 obr/min.
Dopuszczalna temperatura usuwanego powietrza wynosi 50°C.

( 0ZNACZENIA
Wentylator dachowy WD - 15 TD - 900/1400

Wielkosé [16, 20, 25, 31,5, 40]
tréjfazowy dwubiegowy (TD)]

Typ silnika | trojfazowy jednobiegowy (T)
jednofazowy {J) J

'| 900/14000br/min dla WD16 | WD20
Obroty | 8000br/min lub 14000br/min dla WD25 -
700/200/obr/min tub 900/14000bt/min dla WD31,5

400 obr/min lub 700 obr/min lub 800 obr/min dla WD40
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