V. Wewnetizna instalacja wod, - kan.

Instalacja wodociggowa

Woda do budynku jest dostarczana z wodoci agu miejskiego. Instalacje wodociagowa
zawodomierzowa wykonaé zrur warstwowych. Rury nalezy izolowaé termicznie otulinami
np: Thermaflex. g = 4 mm.

Rury uktada¢ w posadce a podejscia w §cianie

Instalacje poddaé prébie szczelnosci woda na cisnienie 6 bar,

Ciepta woda bedzie 2 wymiennika o pojemnosci 400 .

Temperatura wody cieptej + 55°C. Okresowo nalezy przeprowadzié dezynfekcje wodg

0 temperaturze + 70°C. Woda ciepta dla umywalek dostepnych dla dzieci mus; by¢ centralnie
Zmieszana z woda zi mng do temperatury + 35°C. ( patrz rysunki wod-kan )

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z urzadzen beda odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarne;.,

Piony kanalizacyjne nr 1 do 10 nalezy wyprowadzié nad dach.

Kanalizacja bedzie z rur pve-u.

Urzadzenia sanitarne

Urzadzenia sanitarne S8 wyszczegolnione na rysunkach,

Woda do umywalek, wanien j zlewozmywakow bedzie ciepla i zimna,

Umywalki dla dzieci montowag na wysokosci 70 ¢cm nad posadzkg,

Miski ustepowe dia dzieci majg by¢ w wersji dziecigcej.

VI Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna bedzie dla pomieszezer:

- kuchnia - krotnosé wentylacji 15x
- zZmywalnia - krotnoéé wentylacji 8 x
- Jadalnia - nawiew regulowany do 561 m’/ godz.

- sale dla dzieci z wezlami sanitarnymi — nawiew regulowany do 561 m3fgodz,
Charakterystyka urzadzen NEOLUX w zalaczeniu
W kuchni bedg zamontowane urzadzenia gazowe, 7, tego wzgledu w kuchni musi by¢ nadcignienie

Obrébka powietrza nawiewanego do kuchni ;i zmywalni bedzie w centrali wentylacyjne;
VBW clima. Typ centrali BS — ] . Skiada sie ona z przepustnicy, filtra, nagrzewnicy i wentylatora,
Nagrzewnica bedzie podiaczona do i nstalacji grzewczej, Automatyka centrali to termostat

wentylator wywiewny o wydajnosci 200 m’/ godz. ( np.: DOSPEL typ..styl 11”76 150 )
Kanat w wezle sanitarnym, w czasie postoju wentylatora, bedzie pracowal jako kanal wentylacji

Urzadzenia wentylacyjne montuje sig | eksploatuje zgodnie 7 instrukcjami fabrycznymi
V1. Eksploatacja instalacji i urzadzen
Uzytkownik zapewni fachowa obstuge instalacji i urzadzen, Wszystkie urzadzenia posiadaja

fabryczne instrukcje obstugi stanowigce podstawe do ich eks ploatacji. Obstuga musi sie z nimi
zapoznaé 1 stosowag. '



