Hoval UltraGas® (15-90)

Dane techniczne

* Moc nominalna 80/60°C dla gazu ziemnego '
* Moc nominalna 40/30°C dla gazu ziemnego !
* Moc nominalna 80/60°C dla gazu plynnego

» Moc nominalna 40/36°C dla gazu plynnego

- ObcigZenie nominatne dla gazu ziemnego *

« ChcigZenie nominalne dla gazu plynnege

5 " Cisnienie robocze max. fmin.”
iy Maksyma!na temperatura robo a
H Po;emnosé wudna kotha s
+ Minimatny przep}yw wody
= Cletar koua

k¥ 5, 8 320
KW 6,5-35,5
kW 7,7-32,0
kW 86-355
kWY 6,0-33,2

80-33.2

40/30°C Yo 108,5

+ Sprawnosé znormalizowana

75/80°C % 107.0 107.0 1071
+ Straty gotowosci ruchowej przy 70°C Wat 220 220 290
* Wartocl emisji NOx mg/kYvh 3 29 32

Cco mg/kWh 11 4 3
+ CO, Zawarlasé w spalanach maks /min moc % 90/8,8 9,.0/88 90/88
e e v T il patrz stnona wﬁﬁ?aryﬁ oy %‘,_‘. rSE
+ Srednice przy!qczy Zasilanie /powrdt  cal Rp 10" Rp 1" Rp 1"

Gaz cal R " R RW

mm C100/150  C100/150

Wylot spalin / wlot powietrza (koncentryczny) @

“Cisniente dynamrczne gazu

“.Gaz znemny E, LW
‘Gaz ptynny - A

» Zuzycie gazu przy 0°C /1013 mbar.- :
Gaz ziemny E [(Wo = 15,0 kWh/m?) Hy = 9,97 kWhjm?
Gaz ziemny LW {(Wo = 12 4 kW‘w}m’) Hu = 8,57 kWhim?

. Gaz plynny {Hu = 25,9 kWh/m?)_

Mapizcie pr:

.« Maslecie p'a(,f regufatora

Mm.fmaks. zakres poboru mocy elektr, (+ pornpa)

= Stan spoczynky

Stopien ochrony

+ llosé kondensatu (gaz ziemny) przy 40 / 30°C

wartode pH kondensatu

-

« Dane do obhczm komma wymagama wartosci,”
Temperatura ' U

~ Skrurpien mascv-v'y Spalfn
- Temperatura spalin przy parametrach |
Temperatura spalln przy parametrach

- Cisnienie dyspozycy;ne zasysama pow:etrzahvyrzutu
.. spalin fgeznieltkoncentryczny) Gis: .

' Seria kotlow zostata sprawdzona przy ustawieniu na gaz E. Przy fabrycznym ustawieniu na gaz o licgbie Wobego 15 0 kahlrn Jest mozliwa

80/60°C
40/30°C

C100/150

83-453
10,4 - 50,2
11,6-453
12,8-50,2
95-47.0
12,G-47.0

230150
24150
26164
12

12,2-63,3
13,6-699
154 - 83,3
17,1-69,9
12,5-655
16,0 - 65,5

1096

230/50
24/50
27193
12
20

14,4 -83,3
16,1 -91,5
17.4-83,3
193-915
14,7 - 86,0
18,0 - 86,0

1094
1071
290
39
3
90/88

Rp 14"
R "

C100/150

230’50
24/50
287138

praca w zakrasie od 12,0 do 15,7 kW/h/m? ber potizeby korekt nastaw

* Pordwnad wskazdwki przy projektowaniu
Kociol grzewczy - opor przeptywu

UltraGas® {35, 50)
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UltraGas® {70, 90)

[mbar]

strurmizn
opbr przeplywu

Zminay zastrzezane.
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Ceny nie zawierajq podatku VAT, wazne od 01.06.2008




