7. Whnioski.

1.

W podlozu gruntowym projektowanego budynku przedszkola stwierdzono wystepowanie
nasypéw niebudowlanych  (warstwa [) oraz piaskéw i pospélek wodnolodowcowych
(warstwa II).

Wode gruntowa stwierdzono na gigbokosci 4,6-5,1 metra ponizej powierzchni terenu, co
odpowiada rzednej 139,1-139,3 metra powyzej poziomu morza. W czasie wysokich stanow
zwierciadlo wody gruntowej moze wystapi¢ ptycej o okolo 0,5 metra w poréwnaniu do okresu
wiercen.

Waoda gruntowa nie wystapi w poziomie posadowienia.

W poziomie posadowienia (na glgbokosci 1,1 mppt) wystgpuja nasypy niebudowlane
(warstwa I), pospétki wodnolodowcowe (podwarstwy IIa i IIb.) oraz piaski wodnoledowcowe
(podwarstwa IIc). Grunty nasypowe wymagaé beda wymiany na zggszczong, pospolke lub
piasek.

Budynek przedszkola powinien by¢ posadowiony na piaskach 1 pospotkach
wodnolodowcowych (warstwa 1) lub gruntach wymiany. Grunty te umozliwiaja bezposrednie
posadowienie projektowanego budynku przedszkola na stopach lub/i fawach. Strop gruntow
wodnolodowcowych zalega na glebokosei od 0,6 do 1,6 metra ppt. a w rejonie zasypek
wykopéw pod kanalizacjg na glgbokosei 3-4 metry ppt. Przy takim posadowieniu warunki
gruntowe w poziomie posadowienia mozna zaliczy¢ do prostych.

Powierzehnia terenu w lokalizacji budynku wykazuje spadek a réznice rzednych dochodza do
0,7 metra. Niewykluczone, ze spadki terenu i migzszoéé wymian gruntéw spowodiga
koniecznoéé zaprojektowania ,schodkowego” fundamentu wowczas roznice w glebokosci
posadowienia obiektu siggna blisko 0.7 metra. Alternatywa dla schodkowego fundamentu jest
posadowienie calego obiektu na jednej rzednej np. na rzednej 143,0 mnpm i dokonanie
wymian gruntéw tam gidze wystapi taka potrzeba. Polaczone to begdzie z koniecznoscia
obsypania fundamentéw od strony potudniowej dla zachowania glebokosci przemarzania.

Do wymian nasypéw mozna begdzie uzy¢ pospolek i piaskéw wydobytych z wykopdw tam
gdzie wystepuja one plycej. Zaleca sig przeprowadzic¢ wymiang na glebokos$¢ 2 metrow
ponizej poziomu posadowienia o ile zajdzie taka potrzeba. Wymiana gruntow powinna by¢
przeprowadzona w wykopach szerszych od projektowanego fundamentu o 1 metr. Prowadzic¢

ja nalezy warstwami do 0,3 metra plytami wibracyjnymi i ubijakami tzw. skoczkami.
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