1.Wstep

Niniejsza dokumentacjg opracowano na zlecenie LArchi Projekt” Biuro Projektowe
Budownictwa Jednorodzinnego i Ogélnego 46-200 Kluczbork ul.Dworcowa 1.

Celem opracowania bylo rozpoznanie warunkéw geotechnicznych do projektu budynku
przedszkola przy Zespole Placdwek Oéwiatowych nr 2 przy ulicy Przyrynek 3 w Miawie.
Zleceniodawca opracowuje projekt tego przedszkola a Generalnym Inwestorem jest Urzad Miasta
Miawa.

Dokumentacj¢ wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998r. /Dz. U. 126/ / oraz normami PN-B-02479 Geotechnika
Dokumentowanie geotechniczne i PN-B-04452 Geotechnika ,Badania polowe”.

2.Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycjg stanowi budynek przedszkola przy Zespole Placowek Oswiatowych
nr 2 przy ulicy Przyrynek 3 w Miawie. Budynek ten w podstawie bedzie mieé dhugo$é do 35 metréw i
szerokodé do 30 metréw. Bedzie to obickt niepodpiwniczony. Posadowienie wypadnie bezposrednio
ponizej strefy przemarzania tj. na glebokosci okoto 1.1 metra ponizej powierzchni terenu. Obiekt
posadowiony bedzie na stopach i tawach.

Projektowany budynek przedszkola zalicza sig do II kategorii geotechnicznej.

Lokalizacje budynku przedszkola przedstawiono na zalaczniku nr 1.

3. Zakres wykonanych prac.

W lokalizacji budynku przedszkola wykonano 6 otwordw badawczych w tym otwory nr 1-5
do glebokosci 6 metréw ponize) powierzehni terenu a otw6r nr do 2 metréw. Laczny metraz wiercen
wyniost 32 metry biezace. Otwory wykonano systemem okrgtno udarowym a ich érednica wynosila
6-8 cm. W trakcie wierced opis gruntéw i pobieranie probek prowadzono zgodnie z zasadami
okreflonymi w normie PN-B-04452 "Geotechnika Badania polowe". Otwory zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem z ubiciem. Rzedne otwordw okresiono na podstawie niwelacji technicznej oparte]
na rzednych studzienek kanalizacyjnych opisanych na mapie topograficzne;.

W celu okredlenia stopnia zaggszezenia gruntow podioza w bezposrednim sasiedztwie
otwordw nr 2,4,i 5 wykonano sondowania sonda whijana lekka DPL do glgbokosct 5,2-6 mppt.

Lokalizacje otworéw przedstawiono na zalaczniku nr 1. Profile otworow zawiera zatacznik 2

za$ sondowan zalacznik 3.



