Podwarstwe IIb stanowia pospotki i zwiry w stanie Iuznym. Wystepuja lokalnie na glebokosci
zblizone) do glgbokosci posadowienia. Parametry tych gruntéw sa nastepujace;
stopief zaggszczenia =03
cigzar objgtoSciowy y=1,7 t/m’ grunty mato wilgotne (ni¢ stwierdzono ich ponizej
zwierciadla wody gruntowej)
kat tarcia wewngtrznego $ =37°
modut $cisliwosci Mo=115 MPa
Podwarstwa Iic to piaski drobne oraz lokalnie piaski $rednie i pylaste w stanic $rednio
zageszezonym. /zal.4/. Wartoéel stopnia zaggszczenia zawierajq sie w przedziale od In=0,4 do 0,66.

Do obliczen projektowych zaleca sig przyjgcie nastepujacych parametrow

stopien zageszezenia I,=0.6

cigzar objgtodciowy y=1,65 t/m’ grunty malo wilgotne
y=1,9 /m’ grunty nawodnione

kat tarcia wewnetrznego $ =31°

modut scisliwosci Mo=75 MPa

Podwarstwe I1d to piaski drobne oraz lokalnie piaski érednie i pylaste w stanie zageszezonym. /zal. 4/,
Parametry normowe gruntéw podwarstwy IId sa nastepujace;
stopienl zageszczenia I,=0.7
cigzar objetosciowy y=1,7 t/m’ grunty malo wilgotne
y=2,0 t/m’ grunty nawodnione
kat tarcia wewngtrznego ¢ =31,5°
modut scisliwosci Mo=75 MPa
Podwarstwa Ile to piaski drobne w stanie luznym. /zal.4/. Stwierdzono je ponizej glebokoéei 5,0
mppt. 1 zarazem ponizej zwierciadla wody gruntowej. Nie maja one wigkszego znaczenia dla

obliczen projektowych. Parametry normowe gruntéw podwarstwy Ile sa nastgpujace;

stopiefi zageszczenia I,=03

ciezar objetosciowy v=1,85 t/m’ grunty nawodnione
kat tarcia wewngtrznego ¢ =29,5°

modut $cisliwosci Mo=45 MPa

Wode gruntows stwierdzono na glebokosci 4,6-5,1 metra ponizej powierzchni terenu, co
odpowiada rzednym 139,1-139,3 metra powyzZej poziomu morza. Zwierciadlo wody gruntowej ma
charakter swobodny. Jego stan zalezny jest od opadow. W czasie stanéw wysokich zwierciadlo wody
gruntowej moze wystapic o okoto 0,5 metra plycej w porownaniu do okresu wiercen.

Zwierciadlo wody gruntowej wystgpito blisko 3,5 metra ponizej poziomu posadowienia

projektowanego obiektu.



