4, Polozenie terenu badan.

Teren badan polozony jest w Miawie u zbiegu ulic Granicznej i Przyrynek. Wchodzi w skiad
Zespolu Placéwek Ogwiatowych nr 2 przy ulicy Przyrynek 3 w Milawie.

Rzedne terenu wynosza od 143,7 do 144,4 metra nad poziom morza. Roznice wysokosci
terenu w lokalizacji budynku przedszkola dochodza do 0,7 metra.. Powierzchnia dziatki jest nachylona
w kierunku poludniowo zachodnim.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badafi potozony jest na réwninie wodnolodowcowej.
Nalezy jednak zaznaczy¢, ze powierzehnia teremu w lokalizacji przedszkola zostala podniesiona

nasypami prawdopodobnie w czasie budowy szkoly.

5.Warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczne wystgpujace na obszarze projektowanej inwestycji ilustruja przekroje
geotechniczne /zal. 4.1-4.3/.

W podlozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie gleby, nasypow oraz grumtéw
wodnolodowcowych sypkich. Na przekrojach geotechnicznych wydzielono dwie warstwy
geotechniczne, stosujac jako kryterium wydzielenia rodzaj i geneze gruntéw.

Warstwe I stanowig nasypy niebudowlane oraz gleba. Sa to mieszaniny piaskow, pylow, humusu i
gruzu o barwie ciemno szarej. Osiggaja migzszoéé 0,6-2,8 metra. Bardzo istotnym jest fakt, ze
miazszo$¢ nasypéw wrrasta wraz ze spadkiem terenu. W strefie dawnego wykopu pod kanalizacje
miazszoéé ta moze byé wigksza i dochodzi¢ moze mawet do 4 metréw (wg. rzednych opisanych na
mapie). Oszacowanie parametrow tych gruntéw jest praktycznie miemozliwe ze wzglgdu na
srésnicowanie ich uziamienia. Ponadto w sondowaniach wykonanych w nasypach stwierdzono duzy
rozrzut oporu pod stozkiem. Z tych powodow zaleca sig wymiang nasypow na zaggszczong pospotke
lub piasek wszgdzie tam gdzie nasypy wystapia w poziomie posadowienia.

Warstwe I stanowia grunty wodnolodowcowe sypkie. 53 to jasno szare, brazowo szare, jasno i
ciemno brazowe piaski drobne, pospolki, piaski érednie, zwiry oraz piaski pylaste. W warstwie Il
wydzielono pig¢ podwarstw stosujac za kryterium wydzielenia rodzaj gruntu 1 wartosci stopnia
zageszczenia okreslone na podstawie sondowai sonda lekka.

Podwarstwa Ia to pospdtki i zwiry w stanie $rednio zaggszezonym. Ich parametry sa nastepujace;

stopien zaggszezenia I, =035
ciezar objetosciowy y=1,75 tm® grunty malo wilgotne
y=2,051/ m® grunty nawodnione

kat tarcia wewngtrznego b =38,5°
modut scisliwosci Mo=155 MPa



