OGOLNY OPIS PRZEDSIEWZIECIA
Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UZYTKOWYM PRZEDSZKOLA

0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania w pierwszym etapie inwestycji jest uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe i budowe Przedszkola Samorzadowego z lacznikiem powigzanego z
istniejacym budynkiem Szkoly Podstawowej przy Zespole Placowek Oswiatowych nr 2 w
Mlawie, nr dzialek1844; 1874/1; 1849/7; 1849/5; 1849/6; 1849/3; 1849851, wraz z
wewnetrznymi 1 zewnetrznymi  instalacjami: wodno-kanalizacyjna, gaz, c-o, elektryczna,
wentylacji , mechanicznej, o§wietlenia zewnetrznego oraz budowe przylacza: wod-kan, gazu,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnego.

W drugim etapie projektuje si¢ tereny utwardzone, parkingi, wjazdy, plac zabaw dla dzieci z

zielenig 1 bezpieczng nawierzchnig.
0.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

* Umowe zawarta pomiedzy Urzedem Miasta w Mlawie a ,,Archi-Projekt” Biuro
Projektowe Budownictwa Jednorodzinnego 1 Ogodlnego, 46-200 Kluczbork, ul

Dworcowa 1.
*  Decyzja ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Urzad Miasta w Mlawie

* Koncepcje wstepna architektoniczno-urbanistyczng
1.0 Przedmiot inwestycji- Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie planowanej inwestycji obejmujacej obszar dziatek: 1844; 1874/1; 1849/7; 1849/5;
1849/6; 1849/3; 1849/2; 185}anuije si¢:

1.1.Dobudowa budynku przedszkola z facznikiem



Projektuje s} obiekt przedszkola za¢znikiem, powazany z budynkiem istniggej
Szkoty Podstawowej, przykryty dachem ptaskim ari& pochylenia 2°, z jedn galeri
réownolegh do osi poprzecznej budynku, adie pochylenia potaci dachowych 33°. W
szczycie galerii projektuje gidrewniane elementy ozdobne w postaci rygli i sayk
przytwierdzonych do wysugtych elementow drewnianych konstrukcji galerii. Viedi
okapu wprowadzono dekoracyjne elemerjuzjowe w postaci wspornikdw metalowych w
odstpach ok..1m pormgdzy ktorymi umieszcza si5 prtow stalowych. Cakx zaluzji w
kolorze niklowanej stali. Jako nayzanie do architektury mtawskiej wprowadzono peni
zaluzji drewniany element przygzymsowy w postacikdes/s.68cm i gr. 1.5cm. malowanej
lakierem bezbarwnym W egci elewacji frontowej projektuje siwykusz, ktérego przekrycie
zaprojektowano jako daszek pulpitowy ecle pochylenia w kierunku elewacji tylniej 19°,
Jako rozwingcie formy architektonicznej wprowadzono rowni tarasy, z ktérych jeden na
charakterystycznych stupach murowanych o przektojux 1m.

Dane obiektu:

* powierzchnia zabudowy
(dobudowy budynku z tarasami przed wejSciowymi z tacznikiem): 825m?
* kat nachylenia dachu:
2° (dach obiektu)
33°(dach galerii)
19°(dach pulpitowy)
3°(dach tacznika)
* wysokos$¢ pomieszczen 3.30m (min 3.00m)
* wysokos$¢ budynku:
7,82 m.p.p.t,
w kalenicy galerii: 10,92 m.p.p.t
max dachu pulpitowego: 8,48 m.p.p.t
max facznika: 3,90 m.p.p.t
* kubatura: 5394,8m3
* Powierzchnia uzytkowa obiektu to 1009,25m?
Zaprojektowany budynek w zaden sposob nie powoduje utrudnien oraz ograniczen w stosunku
do 0s6b trzecich. Projektowana budowa nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkow lacznosci, ponadto
nie ogranicza doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi z

uwagi na korzystne usytuowanie w stosunku do stron $wiata, a takze nie powoduje zagrozenia



zanieczyszczenia powietrza wody lub gleby i zapewnia ochrong przed ucigzliwosciami oraz
ochrone p.poz. Wody opadowe z dachu i terenu utwardzonego zostana odprowadzone do
istniejacej kanalizacji deszczowej zgodnie z czescig instalacje sanitarne projektu budowlano-
wykonawczego. Zaprojektowany budynek spelnia wymogi Prawa Budowlanego okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p6z. 690 z
pozn. zm).
Budynek zostal usytuowany w nastepujacych odleglosciach od granic:
e 7,71m od granicy poludniowo-wschodniej ( rownolegle do drogi przyrynek )
e 17,56m od granicy péinocno-wschodniej ( réwnolegle do drogi graniczna )
Odleglosci projektowanego budynku od innych budynkéw na dzialkach sasiednich
spelniaja wymagania odnosnie odleglosci okreslonych w przepisach ochrony
przeciwpozarowe;.
Do budynku beda zapewnione media wedlug podanych warunkéw:
* przylacze wodociagowe - zgodnie z warunkami ZWikK Mlawa
* przylacze kanalizacyjne - zgodnie z warunkami ZWiK Mlawa
* przylacze gazowe- zgodnie z warunkami zakladu gazowniczego w Ciechanowie
* przylacze energetyczne- zgodnie z warunkami zakladu energetycznego w Plocku
* przylacze telekomunikacyjne- zgodnie z warunkami wydanymi przez T.P.S.A.Mtawa
Projekt budowlany inwestycji spelnia warunki techniczne zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p6z. 690 z pézn. zm).

1.2. Plac zabaw
W cz¢sci poludniowo-Zachodniej obiektu przedszkola projektuje si¢ przylegly do budynku
przedszkola plac zabaw o powierzchni 424,71m? Jako wyposazenie Placu zabaw przyjeto
drewniane urzadzenia i1 zestawy zabawowe posiadajace stosowne certyfikaty. W obrebie placu
zabaw projektuje si¢ zielen w postaci wierzb, jalowcéw 1 brzéz zgodnie z projektem czedci
aranzacyjnej projektu budowlano-wykonawczego. Jako pokrycie chodnika w obrebie placu zabaw
projektuje si¢ nawierzchnie syntetyczna gr 20mm.

1.3. Budowa drogi manewrowej z miejscami postojowymi,

przebudowa wjazdu z ul. Przyrynek

W ramach, inwestycji zaprojektowano budowe drogi manewrowej wraz z przyleglymi parkingami

(28 stanowisk) i chodnikiem oraz przebudowa wijazdu z ulicy przyrynek, polegajaca za



poszerzeniu wijazdu do szerokosci 11,71m w $wietle ogrodzenia oraz szerokosci 17,68 m w
miejscu przylaczenia z droga Przyrynek
Odprowadzenie wod deszczowych za pomoca projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z
czgScia instalacje sanitarne projektu budowlano-wykonawczego.

1.4. Uzbrojenie Terenu
Na terenie inwestycji przewidziano przebudowe i budowe nastepujacych sieci 1 przylaczy
zewnetrznych do budynku przedszkola:
* przylacze wodociagowe - zgodnie z warunkami ZWiK Mlawa
* przylacze kanalizacyjne - zgodnie z warunkami ZWiK Mlawa
* przylacze gazowe- zgodnie z warunkami zakladu gazowniczego w Ciechanowie
* WLZ, instalacje elektryczne zewn. - zgodnie z warunkami zakladu energetycznego w Plocku
* przylacze i kanalizacja telekomunikacyjna- zgodnie z warunkami wydanymi przez T. P. S. A.

Mtawa

1.5. rozbiérka przedszkola istniejacego
W zwiazku z planowana inwestycja planuje si¢ rozbidrke budynku istniejacego przedszkola.
Zrealizowany, jak si¢ ocenia, w latach "50-°00, jako budynek Przedszkola i Biblioteki Miejskiej o
jednej kondygnacji. Budynek nie podpiwniczony, konstrukcja drewniana, miejscami murowa,
$ciany zewnetrzne drewniane (miejscami murowe) ocieplone. Budynek jest uzytkowany, jako
Przedszkole Samorzadowe i Biblioteka Miejska.
Dane liczbowe:
Powierzchnia zabudowy - 918 m?
Wysokos¢ budynku - 3.80 m.p.p.t.
Kubatura - 2754 m3

2.0 Przeznaczenie i program funkcjonalno —ytkowy

Opracowanie obejmuje budowe przedszkola samorzadowego w przy Zespole Placéwek
Oswiatowych nr 2 w Mlawie, przeznaczonego dla dzieci w wieku od 3-do 6 lat, z mozliwoscia
pelnego wyzywienia (dania przygotowywane od surowca). Przedszkole zaplanowano dla pigciu

grup. Przewidywane zatrudnienie do 15 oséb.

2.1. DANE OGOLNE
¢  Przedszkole 5 oddziatowe.

* W kazdym oddziale ok.25 dzieci, 2-3 nauczycielki, pomoc nauczyciela i wozna ( 5 oséb

dorostych)



Ogolna liczba dzieci —ok.125

Ogolna liczba personelu — ok.39

d

personel pedagogiczny ok.20
b. b. personel administracyjno obstugowy ok.19

2.2. FUNKCJA

Przedszkole 5 - oddzialowe z zapleczem dydaktycznym z czgScia administracyjna, z pelnym
zapleczem kuchennym, pomieszczeniami socjalnymi dla pracownikéw z cze$cia magazynowa.
Obiekt dobudowany do istniejacego budynku Szkoly podstawowej i z nim powigzany , pigtrowy,

niepodpiwniczony. Forma bryly budynku zlozona, wkomponowana w otoczenie. Dziatka , z

b

bezposrednim wjazdem z ulicy ogélnodostepne;.

2.2.1.CZESC DYDAKTYCZNA

- 2 sale dla dzieci mtodszych

- 3 sale dla dzieci starszych

Wszystkie sale zaje¢ dla grup po ok.25 dzieci .Pomieszczenia z os$wietleniem naturalnym.
Minimalna wysokos§¢ sal - 3 m. Zaplecze dostgpne z sali powinno skladaé si¢ z zespolu
sanitarnego i magazynu. W zespolach sanitarnych proponuje si¢ :

- 3 umywalki

- 3 kabiny ustepowe dzieci

- 1 natrysk

- pomieszczenia porzadkowe.

2.2.2. SZATNIE

Zespol szatniowy przy skladajacy si¢ z dwoch szatni w hollu na parterze..

2.2.3. ADMINISTRACJA
Pokéj dyrektora, dostepny z holu i sekretariatu .
Sekretariat

Pokéj socjalno-nauczycielski ( na zebrania personelu)

2.2.4. POMIESZCZENIA DODATKOWE
Zaplecze socjalne dla pracownikéw niepedagogicznych - szatnia z umywalka 1 WC

Pomieszczenie dodatkowe w sasiedztwie kottowni



2.2.5. ZESPOL ZYWIENIOWY

Jadalnia na ok. 100 os6b

Kuchnia ze spizarnig

Wydawalnia

Zmywalnia.

obieralnia

Magazyny zywnosci - proponuje si¢ 2 magazyn produktow
Pomieszczenie na sprzet chlodniczy

Przygotowanie migsa

Spizarnie

Wyparzanie jaj

Pomieszczenie na odpadki, zewnetrzne, przy wejsciu gospodarczym .
Zaplecze socjalne dla pracownikéw kuchni - szatnia 1 WC
Pokoj intendentki

Pomieszczenie Sprzetu porzadkowego

2.2.6. ZAPLECZE TECHNICZNE

Kottownia lub pomieszczenie wezta cieplnego. Wejscie z komunikacji wewngtrznej. Centrala

wentylacji mechaniczne;.

2.2.7. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

7. przyleglego terenu projektuje si¢ pochylnie, wewnatrz obiektu pomieszczenie higieniczno-
sanitarne oséb niepelnosprawnych. Kubatura obiektu i jego poszczegélnych pomieszczen, ich
wysoko$¢ winny  wynikaé  z  obowiazujacych  przepiséw  techniczno  -budowlanych i

norm.

2.2.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

* TEREN

Teren inwestycji wydzielony, ogrodzona. Teren plaski. Dzialka zadrzewiona - usytuowanie
budynku narzuca wycinke drzew istniejacych

* PARKINGI

Miejsca parkingowe dla pracownikéw i rodzicow 1 gosci -28 miejsc postojowych dla samochodow

osobowych, na terenie inwestycji.



* PLACE ZABAW

Zaprojektowano ekologiczny plac zabaw tradycyjny, z uwzglednieniem bezpiecznej nawierzchni

« ZIELEN

Wycinka drzew istniejacych

Projektowane trawniki (nawierzchnia placu zabaw, tereny wyznaczone na projekcie
zagospodarowania terenu)

¢ drzewa ozdobne w obrebie placu: brzozy, wierzby, jalowce zgodnie z projektem

* KOMUNIKACJA

Istniejace 1 projektowane drogi i chodniki.

Opracowal: inz. bud. Gracjan Mayer



