6.Geotechniczne warunki posadowienia.

W poziomie posadowienia (na glebokosci 1,1 mppt) wystepuja nasypy niebudowlane
(warstwa I), pospolki wodnolodowcowe (podwarstwy Ila i IIb.) oraz piaski wodnolodowcowe
(podwarstwa IIc). Grunty nasypowe wymagaja wymiany na zggszezona pospotke lub piasek.

Budynek przedszkola powinien byé posadowiony na piaskach i pospdtkach
wodnolodowcowych (warstwa II) lub gruntach wymiany. Grunty te umozliwiaja bezposrednie
posadowienie projektowanego budynku przedszkola na stopach lub/i tawach. Strop gruntow
wodnolodowcowych zalega na glgbokoscei od 0,6 do 1,6 metra ppt. a w rejonie zasypek wykopow pod
kanalizacje na glebokoéci 3-4 metry ppt. Przy posadowieniu na piaskach lub gruntach wymiany
(pospolki, piaski) warunki gruntowe w poziomie posadowienia mozna zaliczy¢ do prostych.

Powierzchnia terenu w lokalizacii budynku wykazuje spadek w kierunku poludniowo
zachodnim a réznice rzednych dochodza do 0,7 metra. Jednoczeénie w najnizszych partiach terenu
stwierdzono najwieksze miaZszoéci nasypow, kidre powinny zosta¢ wymienione. Wyréwnanie
powierzchni terenu wokét przedszkola (poprzez obniZenie jego czedel) raczej nie wehodzi w rachubg,
stad tez zakres prac fundamentowych zalezeé bedzie od przyjetego ,,07 budynku. Niewykluczone, ze
spadki terenu i miazszo§¢ koniecznych wymian gruntéw spowoduja koniecznosé zaprojektowania
schodkowego” fundamentu wowczas roznice w glgbokoscei posadowienia obiektu siegna blisko 0.7
metra. Alternatywa dla schodkowego fundamentu jest posadowienie obiektu na jednej rzgdnej np.
143,0 mnpm i dokonanie wymian gruntow tam gdzie zajdzie taka potrzeba. Polaczone to bedzie z
koniecznoécia obsypania fundamentéw od strony poludniowej dla zachowania giebokosci
przemarzania.

Do wymian nasypéw mozna bedzie uzy¢ pospélek i piaskow wydobytych z wykopéw tam
gdzie wystapia one plycej. Zaleca sig przeprowadzic wymiane na giebokodé 2 metrow ponizej
poziomu posadowienia o ile zajdzie taka potrzeba. Wymiana gruntéw powinna by¢ prowadzona w
wykopach szerszych od projektowanego fundamentu o 1 metr. Prowadzi¢ ja nalezy warstwami do 0,3
metra plytami wibracyjoymi i ubijakami tzw. skoczkami. Praktycznym wskaznikiem glgbokosci
wymiany bedzie zmiana koloru gruntu z ciemmo szarego na brazowo szary lub jasno szary.

Woda gruntowa nie wystapi w poziomie posadowienia.



