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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S — 00.00 Wymagania ogolne

1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiaj gcego

Sié kanalizacji sanitarnej wraz z pragzami w ulicy Ciechanowskiej w Miawie
na dziatkach nr 2226, 2348, 2454 i 4632

Zamawiajcy : Urzad Miasta Mtawa, 06-500 Mtawa |. Stary Rynek 19

Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem specyfikacji techniczngghvymagania dotyege wykonania i odbioru robo6t
zwiazanych z budowsieci kanalizacji sanitarnej wraz z prayzami w ulicy Ciechanowskiej w
Mtawie

Specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument Przetargowy i Kontraktowy przy re-
alizacji rob6t zgodnie z zakresem wymienionym wlaia 1.3.

Zakres robot obj etych ST

Zakres robot opisanych w ST obejmujstigpaljace roboty :
S -00.00. Wymagania ogolne.
P — 01.01 Roboty przygotowawcze i pomocnicze
Z —01.02 Roboty ziemne
K — 01.03 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zypyezami

D — 01.04 Roboty drogowe

Okre slenia podstawowe

Uyte w ST okrélenia naley rozumie& w kazdym przypadku zgodnie z Polskorm PN-
ISO 7607-1 — Budownictwo Terminy ogélne oraz PN-IBD7-2 Budownictwo — Terminy stoso-
wane w umowach

Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialnyaas¢ ich wykonania oraz za ich zgodié@ Do-

kumentacj Projektows , Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w DzienBlidowy przez Nadzo6r
Inwestycyjny.

Przekazanie placu budowy
Zamawiagy w terminie okr&onym w Warunkach Kontraktowych przeikaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodi@mi prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie w postacg dydnczasowych, ogrodae



tymczasowych, a take utrzymanie terenu robot. Wykonawcedbie odpowiedzialny za ochren
punktéw pomiarowych do czasu odbioru robot przem@aiapcego. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wiasny koszt

Dokumentacja Projektowa

Zamawiaicy przekae wykonawcy 2- egz. Dokumentacji Projektowej, dai&rbudowy i
pozwolenie na budoy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opjagrojekt organizacji ruchu kotowego
oraz uzyska decygjna zagcie pasa drogowego.

Jeeli w trakcie wykonywania robot, wyglia kolizje, ktérych nie dato giprzewidzi€ na
etapie opracowywania dokumentacji — Wykonawca stead propozygj ich rozwhzania, ktog
nalezy uzgodné z Zamawiagcym i wzytkownikami uradzen podziemnych.

Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania pagdku na Terenie Budowy, w okresie trwa-
nia realizacji kontraktuzado zakaczenia i odbioru kicowego Robot przez Zamawiaggo.

Przed przygiieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Zamayeeinu do zatwierdzenia,
uzgodniony wczéniej z odpowiednim zasdlem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt or-
ganizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresiatia budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawcastdrczy, zainstaluje ic¢ldzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak : zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewnigc w ten sposob bezpiedmdwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni stade w
runki widoczndci w dziex i w nocy dla tych zapor i znakéw, dla ktorych jéstnieodzowne ze
wzgleddw bezpieczestwa.

Fakt przyspienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w spo-
s6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przeesgozenie tablicy Informacyjnej

1.5.4. Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich

Roboty prowadzoned na terenie stanowdcym wiasne¢ wiascicieli poszczegolnych pose-
sji zgodnie z wypisami z rejestru gruntow .

1.5.5. Ochronarodowiska

Nie stawia siwymaga. Budowa zagospodarowania terenu nie wptynie negagy nasro-
dowisko naturalne.

1.5.6. Warunki bezpiecziéstwa Pracy.

Obowizkiem wykonawcy jest zatrudnianie pracownikow pexedonych w zakresie bezpie-
czenstwa i ochrony pracy. Podstawowe zasady, ktorydbzypgprzestrzega podczas prowadzenia
rob6t budowlanych zostaty oldlene w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz.U. z
2003 r. nr.47 poz.401).



2. Wymagania szczegotowe dotyce wiagciwosci wyrobéw budowla-
nych

2.1. Wymagania ogolne dotycz ace wia sciwo sci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowa wyroby budowlane dopuszczone do po-
wszechnego stosowania

2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skt a-
dowania i kontroli jako $ci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zabezpieczy i zapewni wdave sktadowanie materiatdw na placu budowy.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowan ia w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wskigsmateriaty, elementy budowlane i atizenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcigzagji rob6t budowlanych odpowiadaty wy-
maganiom okrdonym w art. 10 ustawy — Prawo Budowlane oraz wegoétowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwesteggksposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym gyciu podstawowych materiatdw oraz elementow korkstypnych do wykona-
nia robot, a take o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgédn

2.4. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostareprzez wykonawgna plac budowy, ktére nie uzy-
skap akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawby¢ niezwtocznie usugte z placu bu-

dowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techneprzewiduj wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych orazagzen w wykonywanych robotach, wykonawca po-
wiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i aupp@ektu o proponowanym wyborze.

3. Wymagania szczegotowe dotyce sprztu i maszyn do wykonywa-
nia rob6t budowlanych

Wykonawca zobowzany jest do zywania takiego spetu, jaki nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jaké&¢ wykonywanych robét

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma byutrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i
przepisami dotycgymi jego uytkowania.

4. Wymagania dotycce srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobawany do stosowania tylko takiéhodkéw transportu, jakie nie
wplyna niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznyclapdy kzda spetnid wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclualtna osie i innych parametréw technicz-
nych

Wykonawcagllzie utrzymywad w czystaci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budo-
wy, na wiasny koszt.



5. Wymagania dotycce wiaciwosci wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prdaenie robét zgodnie z umavub kontraktem , za
ich zgodnéc¢ z dokumentacja projektaw wymaganiami specyfikacji technicznych oraz peosgem
zapewnienia jaki , projektem organizacji robot i poleceniami iekfra nadzoru inwestorskiego

Wykonawca ponosi odpowiedziglfiaa doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robot zgodnie z Dokument&epjektova

5.2. Czynno sci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za pdiaive, zgodne z dokumentagrojektows, wyty-
czenie projektowanych obiektéw przez uprawnionegoogt.

6. Kontrola , badania i odbior wyrobow i robot budomgah

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny zanpédontrok jakosci robot i wyrobéw budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawedde prowadzit pomiary i badania materiatow i
roboét z czstotliwoscia gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technizm

6.2. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna lzgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane
Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcavwavjej i udo-
stepniania do wgldu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik budowy jest wymaganym dolamtem prawnym obowzujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca okresu gwarancyjne-
go. Odpowiedzialn& za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohmwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygda dokonywane na bimco i keda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstgyny budowy. Kady zapis w
dzienniku budowy &dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalzsaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbwego. Zapisy dua czytelne, dokonane trwa-
ta technily w porzdku chronologicznym, bezpdnio jeden pod drugim, bez przerw. a€alone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumentydh oznaczone kolejnym numerem anika i opa-
trzone daf i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dat; przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonogramow ro-
bét,
 terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
* przebieg robét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robo-
tach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
 zgtoszenia i daty odbioréw robot zanid@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i osta-
tecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggich ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegélnym w zwku z warunkami klimatycznymi,



» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projekto-
Wej,

« dane dotycze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie

wykonywania robot,

» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

» dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli daeiem, kto je przeprowadzat.

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

6.3.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych - nagiujace dokumenty:
e pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
 protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robot,
* protokoty z narad i ustale
» korespondengjna budowie.

7. Wymagania dotycce przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksi  gzki obmiaréw

Obmiar robétdulzie okréla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokaota-
Cja projektow i specyfikacy techniczi, w ustalonych jednostkach.
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rzeczywisty obmiar robét budowlanych.
Obmiaru robét dokonuje w sposohaghy kierownik budowy.

7.2. Zasady okre slaniailo $ci robét i materiatow

Dlugéci pomkdzy poszczegodlnymi punktamids odmierzane poziomo, wzdtdinii osio-
wej, i podawane w [m]. Zeli specyfikacje techniczne nie wymagaja okrélonych robo6t inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m], powierzchnie w [rfi, a sprzt i urzadzenia w [szt.] lléci ktére
maja by¢ obmierzane wagowogta okreslane w kilogramach lub tonach.

8. Odbidr robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystpuja nastpujace rodzaje odbioréw :
Odbidr czsciowy, odbiér etapowy, odbidr robot zanikeych lub ulegajcych zakryciu, odbior ki
cowy, odbidr po okresiezkojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny)

8.2. Odbidr robdt ulegaj acych zakryciu lub zanikaj gcych

Do podstawowych obayzkow wykonawcy naley zgtaszania inwestorowi do odbioru robét
ulegapcych zakryciu lub zanikagych.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu. Odbior robdt zanikay
cych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ummviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania pgst robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadz&@ato-
wos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem de@mizika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbigzle przeprowadzony niezwitocznie, niezpd
niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podsta-



wie dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentgpjojektows, ST i uprzednimi uzgodnieniami.

8.3. Odbidr cz esciowy i odbior etapowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru oz
sciowego rob6t dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dhiobét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ko ncowy

Zasady odbioru ostatecznego robot:
» Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rpwtstego wykonania robot w odniesie-
niu do ich ilaci, jakasci i wartcéci ustaleniami kosztorysowymi. Catkowite zaékaenie
robét oraz gotows& do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvavpi-
sem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadorem@nna pimie o tym fakcie Za-
mawiapcego.
» Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru #ekenia robot i przycia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.5.
» Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzowaazrzez Zamawiagego w obec-
nosci Gtéwnego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbjgeca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z dokumentagjrojektows i ST.
* W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapigiad realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykona-
nia robot uzupetniagych i robét poprawkowych.
» W przypadkach niewykonania wyznaczonych robétragagowych lub rob6t uzupetnia-
jacych w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
* W przypadku stwierdzenia przez komisje jakag¢ wykonywanych robot w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagioiejmentag projektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa wartaés¢ wyko-
nywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.

8.5 Dokumenty do odbioru kaacowego

Odbiér robét obejmuje:
« odbior robot zanikapych lub ulegajcych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru
na pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem derthika budowy; wyniki spraw-
dzenia nalgy odnotowa w dzienniku budowy;
 odbidr ostateczny, po zaktzeniu robot - w momencie gdy Wykonawca stwierdai,
prace zwazane z zawagtumowa dotycgca wykonania robot dobiegly Kea orazze goto-
we juz obiekty zostaly ostatecznie dopracowane, powiadantym fakcie Inwestora prze-
sylajac mu oficjalne pismo z formularzem zawie@jm dane niezltine dla przeprowa-
dzenia odbioru robot. Wniosek o dokonanie odbicalety sporadzi¢ zgodnie z polskimi
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgtasza wpiskrdziennika budowy fakt zake
czenia robot, celem potwierdzenia przez Inspektadzoru zakaczenia robét.
« odbidér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwaranego)- zwotuje Inwestor

Do odbioru kacowego wykonawca winien dostarczy
» dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatow jak atestyswiadczenia zgod-
NoSCI;
 protokoty odbioréw cgciowych;
 protokoty badai sprawdze,
» dokumentagj powykonawcz



* powykonawczy operat geodezyjny,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogaégo robot jest protokdt odbioru osta-
tecznego rob6t spagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
« dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawnwekumentéw umowy i ew. uzupet-
niajace lub zamienne),
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew.
PZJ,
 deklaracje zgodroi lub certyfikaty wbudowanych materiatdéw zgodni€E i ew. PZJ,
* opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrid 2 PZJ,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaracych (np. na przefenie linii te-
lefonicznej, energetycznej, gazowejywetlenia itp.) oraz protokoty odbioru
» geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robaot i sieci uzbrojenia terenu,
« kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji
powykonawczej.

8.8. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocevy&onanych robot zwizanych
i przekazania tych rob6t wdeicielom uradzen, z usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidickavy robot".

9. Rozliczenia robot

Podstaav ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednostk ob-
miarowy ustalon dla danej pozycji przedmiaru robat.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraarzytaczami w ulicy Ciechanowskiej w Mtawie wy-
konany przez : Ustugi Projektowe i nadzér robdtitsanych
Jan Jurek 09-30@romin ul. Szkolna 9/27

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne iinn e dokumenty i ustalenia tech-
niczne

Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlanenignione w specyfikacjachetla 0znaczaty
Polskie Normy i Przepisy Techniczno-Budowlane lulvdpejskie Normy/Przepisy Techniczno-
Budowlane w zakresie w ktérym dopuszczone w ramach polskiego ustawodawstwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

P — 01.01 Roboty przygotowawcze i pomochicze

1. Wskp

1.1. Przedmioti zakres stosowania ST

Przedmiotem specyfikacji technicznyglwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i pomocniczych zganych z budow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z praeyt
czami w ulicy Ciechanowskiej w Miawie na dziatkauh2226, 2348, 2454 i 4632

Specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument Przetargowy i Kontraktowy przy reali-
zacji rob6t zgodnie z zakresem wymienionym w pu@KcB.

1.2. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj

Roboty pomiarowe geodezyjne

Roboty zwizane z zabezpieczeniem aoizen podziemnych w miejscach skemyvania z projek-
towana sie@ wodochgows.

1.3 Okreslenia podstawowe

Uyte w ST okrélenia & zgodne z obovgizujacymi normami oraz dokumentadgechniczi

1.4 Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialnyaas¢ ich wykonania oraz za ich zgodia@ Do-
kumentacj Projektows , Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w Dzienlidowy przez Nadzo6r
Inwestycyjny.

2. Materialy
Materiaty przy :
A. wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punkid/sokaciowych wg zasad niniej-
szej ST s:

- paliki drewniane
- prety stalowe
- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczenia punktoyezdni)
B. zabezpieczeniu ugdzer podziemnych w miejscu skrzgwan wg zasad niniejszej SB s
- rury AROT A PS 110/110 kolor czerwony
- rury AROT A PS 110/110 kolaroity



3. Sprzet
Prace zwjzane z oznaczeniem gtdwnych elementdw sieci kaaliganitarnej oraz reperéw
roboczych kda wykonywane ¢cznie. Prace pomiarowe zygane z wytyczeniem oraz z okieniem
wysokaci elementdéw sieci kanalizacji sanitarnej wykonbeds specjalistycznym sperem geode-
zyjnym.

4. Transport
Materiaty ( paliki drewnianegqty stalowe , rury AROT ) magby¢ przewa.one dowolnym
srodkiem transportu.

5. Wykonanie robo6t

Prace pomiarowe powinnycbyykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami Gtowne-
go Urzdu Geodezji i Kartografii.

Wytyczenie natg wykona w oparciu o dokumentagprojektowns
Najpierw naley wytyczy gtdwna 0§ sieci kanalizacji sanitarnej
Potem wykona pomiary sprawdzage rzdne, spadki i usytuowanie gitdbwnych elementow daei
nalizacji sanitarnej w wykopie przed zasypaniem.
Na kaicu dokona inwentaryzacji elementéw naziemnych sieci kanajizzanitarnej. (studnie rewi-

zyjne)

6. Kontrola jakosci robot
System kontroli jakéci rob6t pomiarowych zwzanych z wyznaczeniem trasy i punktow
pomiarowych nalgy prowadzé wg ogoélnych zasad okdlenych w instrukcjach i wytycznych Gtow-
nego Urzdu Geodezji i Kartografii.

7. Odbior prac geodezyjnych

Przed rozpocgiem robot nagpuje odbior prac zwzanych z wytyczeniem trasy sieci kanalizacji
sanitarnej.

Nastpnie pomiary sprawdzge rzdne, spadki i usytuowanie gtdwnych elementow dtaaializaciji
sanitarnej w wykopie przed zasypaniem

Koncowy odbior : dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

8. Przepisy zwgzane
Instrukcje techniczne geodezyjne

Ustawa — Prawo geodezyjne i kartograficzne z didiaendja 1989 r. ( Dz. U. 00.100.1086)
Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(ID203.207.2016 )



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Z — 01.02 Roboty ziemne

1. Wskp

1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem specyfikacji technicznyglwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
ziemnych zwazanych z budowsieci kanalizacji sanitarnej wraz z praytami w ulicy Ciechanow-
skiej w Miawie na dziatkach nr 2226, 2348, 2454632

Specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument Przetargowy i Kontraktowy przy reali-
zacji rob6t zgodnie z zakresem wymienionym w pu@KcB.

1.2. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami
1. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w grurstiehym

- sie kanalizacji sanitarnej 1670,48 m3

2. Roboty ziemne wykonywanecznie w gruncie suchym

- sié kanalizacji sanitarnej 282,87 m3
3. Podtae z piasku o grubdgi 10 cm 64,09 m3
4. Zasypka rur piaskiem 493,66 m3
5. Zasypka wykopu gruntem rodzimym z gsgrzeniem 1414,36 m3
6. Odwiezienie nadmiaru ziemi 5393

1.3. Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu — odlegtéé miedzy terenem a agkoryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym

Odktad — miejsce sktadowania gruntow z wykopow

Wywo6z gruntu — odlegté¢ do miejsca sktadowania gruntéw wg ustabddéerenta, miejsce wywozu
nalezy uzgodné z Zamawiagcym

Dowdz gruntu — odlegté¢ wg ustalé oferenta z jakiej dostarczy grunt nagtyj sk do zagszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu badana zgod-
nie z norm.



1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialnyaas¢ ich wykonania oraz za ich zgodida@ Do-
kumentacj Projektova , Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w Dzienidkdowy przez Nadzor
Inwestycyjny.

2. Materiaty

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne deygsnia wykopow, a tak nadmiar gruntu z wy-
kopu musz by¢ wywiezione na sktadowisko. Wykonawca powinien zamé teren na odktad grun-
tu. Na wymiag gruntu oraz obsygkrurocagoéw naley przywiez¢ grunt mineralny ( piasek wielo-
frakcyjny ) umaliwiajacy zagszczenie do wymaganego wshika.

3. Sprat
Ogolne wymagania dla spta podano ST S — 00.00 Wymagania ogolne
Do rob6t ziemnych d&@zie wyty nastpujacy sprzt :
Zestawy igtofiltrowe do odwadniania wykopow
Koparki gasienicowe i kotowe
Spycharka gsienicowa
Samochod samowytadowczy
Zageszczarka wibracyjna spalinowa
Szalunki systemowe do wykopow lub obudowy wykopdéw

4. Transport
Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwtiliieniem wymogéw bezpiecie
stwa, zarébwno w okbie pasa robot drogowych, ja i poza niStodki transportowe poruszaie s
po drogach poza pasem drogowym powinny spéloggpowiednie wymagania w zakresie parame-
trow charakteryzucych pojazdy, w szczegolém w odniesieniu do gabarytéw i ohgenia na é.

4. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonywanych robét ziemnych

5.1. Wykonanie wykopow
Wykopy kda wykonywane ¢cznie i mechanicznie Odchyleniadnych koryta gruntowego

od rzdnych projektowanych nie powinno dwicksze nkz 1 cm.
Odktad urobku powinien ldydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odéggi co najmniej
0,60 m od krawdzi wykopu.
Minimalna szerok& wykopu wswietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji zabezpagce]
sciany wykopu powinna kiydostosowana déednicy przewodu i wyno&ico najmniej 0,8 m dla
srednicy 100 mm. 0,9 di&rednicy 160 mm i 1,0 m dkxednicy 200mm.
Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i palobca take w przypadku diego naptywu
wod gruntowych, wykopy naky wykonywa o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem
petnym. W gruntach suchych dopuszczeszialunek zurowy.
Na odcinkach wysokiego poziomu wod gruntowych maleykonywa roboty ziemne i mongawe
prowadzac rownoczénie odwadnianie wykopow. Przed rozpeozem wykonywania wykopu natg
usury¢ wierzchng warstwe humusu i pryzmow@ja w poblizu prowadzenia robét. Dno wykopu po-
winno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginaojektowej. Ostorite w
wykopie istniegce rurocagi i kable naley zabezpieczyrurami ostonowymi dwudzielnymi. Bezpo-
srednio po wykonaniu wykopu naigw miejscach przégia ruchu pieszego ustatktadki pomo-
stowe dla pieszych



5.2 Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow najewykona warstwami, kolejno je zagzczajc.

Pod rurocigi wykona podtaze piaskowe o gruldci 10 cm
Zasyp przewodu sktadaesd dwdch warstw :

- warstwy ochronnej o wysokoi 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganeprej terenu
Zasyp rurocigu przeprowadzasw trzech etapach :
Etap | — wykonanie warstwy ochronnej ( obsypkijekgu z wyhczeniem odcinkéw patzen rur
Etap Il — po probie szczelba rurocagu z przeprowadzeniem odimych bada — wykonanie war-
stwy ochronnej w miejscach peokei rurochgu
Etap Ill — zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materiatem zasypu warstwy ochronnej ( obsypki) poan by grunt mineralny — piasek sypki,
drobno lubsrednio ziarnisty bez grud i kamieni.
W zakresie prac do wykonania obsypki aglewzgkdni¢ nastpujace czynnéci :

- zakup i dostawgruntu na obsypk

- zasypanie i zagzczenie obsypki

- wywoz i zagospodarowanie nadiky gruntu
Zaggszczanie tej warstwy powinno dprowadzone z zachowaniem szczegoélnej astiei z uwagi
na kruché¢ materiatu rur
Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonujeggiruntem rodzimym, warstwami z jedno-
czesnym zaggzczaniem i ewentualna rozbidrka odeskowazpdrscian wykopu.
Wykop pod jezdry asfaltowa naley catkowicie zasypapiaskiem sortowanym.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, &@gzenie warstwy natg okresla¢ za po-
moa wskanika stopnia zagszczenia.
Ustala s¢ minimalne wartéci wskanika zagszczenia :
- dla warstw o gibokacsci do 0,2 m 1,00
- dla warstw o gibokasci do 1,2 m 0,97
- dla warstw o gibokasci powyzej 1,2 m 0,95

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST S — 00.00 Wymagania ogélne

Kontrole jakasci robot ziemnych nakyy prowadzé w oparciu o PN.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rohimnych nalgy wpisywa do :
dziennika budowy i protokotow odbioru robot zanikah lub ulegajcych zakryciu.

7. Przepisy zwazane

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwynisgle i okrélenia.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem&afyania i badania przy odbiorze.

- PN-91/B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dizeprodéw. Warunki techniczne wy-
konania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K — 01.03 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z prgtaczami

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznyghvymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z robotami montawymi sieci kanalizacji sanitarnej wraz z peggami w ulicy Cie-
chanowskiej w Miawie na dziatkach nr 2226, 234&£244632

Specyfikacja techniczna jest stosowaka fokument Przetargowy i Kontraktowy przy reali-

zacji robot zgodnie z zakresem wymienionym w puaKcP.
1.2. Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuwszystkie czynnéci podstawowe wyspujace przy mon-
tazu sieci kanalizacji sanitarnej, przykanaliki, azakoboty tymczasowe oraz prace towarzgsz

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizagnitarnej wymienionych wigj sa: wykopy,
umocnieniascian wykopow, odwodnienie na czas mamtaurochgoéw w przypadku wygpienia wysokie-
go poziomu wod gruntowych (wzginie opadowych), wykonanie podey zasypanie wykopow wraz z
zag:szczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzysgych naley zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodgawych
oraz ich inwentaryzagjpowykonawcaz.

Zakres rob6t mont@wych ;

Montaz rur kanalizacyjnych PVC-U klasy ,,S” DN 200 x 5,8nb 376,5
Montaz rur kanalizacyjnych PVC-U klasy ,,S” DN 160 x 4,Mmb 330,5
Montaz studni kanalizacyjnych DN 425 - szt. 18

Montaz studni kanalizacyjnych DN 1200 - szt. 6

1.3. Okre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przgtie w niniejszej specyfikacji technicznej agodne z okrdeniami przyg-
tymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykoigan Odbioru (WTWIiO) Sieci Kanalizacyj-
nych" wydanych przez Centralnys@dek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥&., od-
powiednimi normami oraz okikniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CB¥000000-7
~Wymagania ogoine" pkt. 1.4.

System kanalizacyjny- si& rurocagéw i uradzen lub obiektdw pomocniczych, ktére studo od-
prowadzaniasciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikGdo oczyszczalni lub innego
miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa dzicki sile cigzkosci, a
przewody g projektowane do pracy w normalnych warunkach wpazlkuczesciowego napetnienia.

Siet kanalizacyjna ogolnosptawna - sig przeznaczona do odprowadzaniaiekow bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Siet kanalizacyjna sciekowa - si& przeznaczona do odprowadzakidekéw bytowo-gospodarczych
| przemystowych.

Siet deszczowa si€ przeznaczona do odprowadzagtgekow opadowych.



Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora roboczat jevykonana
w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadniczas€Zxomory roboczej i
komin wiazowy § wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana- studzienka, ktérej co najmniej zasadniczes€komory roboczej wykonana
jest z cegty.

Studzienka wilazowa- studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzdfa wykonywania
czynndci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przeghdowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wyk@nia
czynnaci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchnielen za pomagurzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatdéw) oraz techniki video do przegiv kanatow.

Komora robocza- cz$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyeneksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb hczacy komok robocz z powierzchnj terenu, przeznaczony do wchodze-
nia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przezmace do przeptywsciekow.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonania robodt oraz za zgoditae dokumentagj
projektowg postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWi@ dlieci kanalizacyjnych, ST i po-
leceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztokdowlan. Ogolne wymagania dotygze robdt podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.5. Dokumentacja rob6t monta  zowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentagj rob6t montaowych sieci kanalizacyjnych stanawi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastrukturyz dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegétowego zakresumjoprojektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, p6z. 1133), dla przedmiotu zamowienia dtaégo wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budow,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikacym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
2 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresumy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanycaz programu
funkcjonalno-dytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot(obligatoryjna w przypadku zamowig@u-
blicznych), sporzdzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumérgemjektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografuankcjonalno-gytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, p6z2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszearda-
wierajgcego dane dotygze bezpieczsstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pén. zmianami),

- dokumenty sSwiadcz gce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jedn ostko-
wego zastosowania u zytych wyrobow budowlanych,  zgodnie z ustayz 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr p@z. 881),

- protokoty odbioréw cz esciowych, ko ncowych i robét zanikaj acych, z zakczonymi proto-
kotami z bada kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczéniej wymienione ezci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykoniavaibot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy



Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tejestnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 Z-po
niejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfik@chnicznej wyko-
nania i odbioru robot budowlanych opracowanych dalizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogllne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjrmyainny mié:

- oznakowanie znakiem CE co oznaceagokonano oceny ich zgodobze zharmonizowannor-

mg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norng europejsl aprobat; techniczg lub kra-

jowq specyfikagj techniczp paistwacztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejski€djosza-
ru Gospodarczego, uznarprzez Komig Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,
lub

- deklaracg zgodnéci z uznanymi regutami sztuki budowlamsjdan; przez
producenta, jpeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie vagne mapcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedzéva okrélonym przez Komisj Europejslg lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznazeas to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécinp Polsk Norma lub aprobat techniczia
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z nieznekczonego polichlorku winylu (PN/C-U) do odwadnianizanalizacji musz
spetni& warunki okrélone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattekasnastpujace.
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.
2.2.2. Rury i ksztattkz polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadnemikanalizacji musg spetni& warunki okrélone w
PN-EN 1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattekasnastpujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560, 630, 800, 1000, 1200, 140®00 mm.
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszpetnig warunki okrélone w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny dyykonane z materiatow trwatych. Zaleca: si

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczedniapi,

- kregi betonowe izelbetowe 4czone na zaprawcementow lub na uszczelki,

- cegk kanalizacyjm PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne

Srednica wewatrzna studzienki wtazowej wyndsi,0 m a wysok& komory roboczej min. 2,0 m.

Cze$¢ dolm studni DN 1200 wykoriajako prefabrykowasiz dnem monolitycznym i sgeioma otwo-
ami, lub z dnem wylewanym na budowie i dpleeescia komory roboczej z bloczkéw betonowych z



betonu klasy B20 z dodatkiem hydrobetu w&giol,5 % w stosunku do masy cementigzbnych na
zapraw cementow M-8,0 z dodatkiem wodoodpornyséhodkow uszczelniagych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyma-
gania ogolne" pkt 3

Do wykonania rob6t naky stosowad jedynie taki sprat, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakdé¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i

powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji ro-

boét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadkikibustalé w tym dokumencie spez powinien

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania robét musichytrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pra-
cy, oraz spetni@normy ochronyrodowiska i przepisy dotyaze jegouzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczkopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotygz transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000y-
magania ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyaze przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur najfespeint nastpujace dodatkowe wymagania:

- rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posjgaymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajpoza pojazd kKae rur nie mog by¢ diuzsze
niz 1 m,

- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samocimez/soka¢ tadunku
nie powinna przekraczal m,

- podczas transportu rury powinny doyabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowéeicz
srodkow transportu jakruby, taicuchy, itp. Lino uktadane rury powinny byzabezpieczone
przed zarysowaniem przez pozimie tektury falistej i desek podaeuch spinajcy bocznesciany
skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinnydyabezpieczone przed zmiapotazenia. Platforma samochodu
powinna by ustawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zalecé przewo6z powinien odbywasic przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyaze przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1.Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane rgl@rzewozé w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musgby¢ zabezpieczone przed wlovoscia przesunicia sk. Przy transporcie prefabryka-
tow w pozycji pionowej na kotowyckrodkach transportu powinny byne uktadane na elastycznych
podkfadach.

4.4, Sktadowanie materiatdbw
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek wazkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalgy w okresie przechowywania chrénprzed bezpwednim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempesghmzekraczajca 40°C.



Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy 'ub diwej) rury powinny by chronione przed dzia-
taniem $wiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekiarezentowymi lub innym materiatem
(np. folig nieprzeroczyst z PVC lub PE) lub wykonanieadaszenia. Natg zapewné cyrkulacg po-
wietrza pod powtok ochronm aby rury nie nagrzewatyesi nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wazki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej deysokaci mak-
symalnej 3 m, przy czym ramki yaek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepetne weki moz-
na skltadowé w stosach na rownym podio, na podktadkach drewnianych o szerakamin. 10 cm,
grubcgci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powirby z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odgtach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosy nie powinna przekra-
cza 7 warstw rur i 1,5 m wysokei. Rury o r@nychsrednicach winny b§ sktadowane odbnie.

Rury kielichowe uktada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pigtkc przektadkami
drewnianymi.

Stos naley zabezpiecz§ przed przypadkowym Zkzgnieciem Sé rury poprzez ograniczenie jego
szerokdci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianyazamocowanych w odgtach 1-K2 m.

4.4.2. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nale sktadow& na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej po-
wierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe madgy¢ uktadane w stosach o wysdkodo 1,80 m. Stosy
powinny by zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostefwiod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogol-
ne" pkt 5

5.2. Warunki przyapienia do robot

Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej naig:

- dokond& geodezyjnego wytyczenia trasy rurg,

- wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robadgtawowych (w przypadku wygiie-
nia wysokiego poziomu waéd gruntowych lub opadowych)

- przygotowa podtaze pod rurocig zgodnie z dokumentacj

5.3. Monta rurocagoéw
Montaz rurocagéw maze odbywa sie dwoma metodami:
- monta odcinkéw rurocigdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do vpyko
- monta odcinkOw rurockgu w wykopie.
Rury w wykopie powinny byutozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spad¥a
calej dlugaci powinny przylegado podit@a na co najmniej 1/4 obwodu.
5.4. Pofczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montzem rur i ksztaltek z PVC-U i PP najedokon& ich ogkdzin. Powierzchnie wewtrzne i
zewretrzne rur oraz ksztaltek powinny doygtadkie, czyste, bez przypalepozbawione nieréwroi,
porow i jakichkolwiek innych uszkodizer stopniu uniemidiwiaj gcym spetnienie wymagakreslonych
w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(1drpz PN-EN 1852-1999, PN-EN
1852/A1:2004.

5.4.1. Paokczenia kielichowe na wcisk

Monta polgczer kielichowych polega na wsuwgiu (wcisnieciu) koica rury w kielich, z osadzgn
uszczell (pierscieniem elastomerowym), do okianej gkbokaici. Dopuszczalne jest stosowasied-



ka smarugcego utatwiagcego wsuwanie. Natg zwrocé szczegolp uwag na osiowe wprowadzenie
korica rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny cbyszczelne 1 mugz spetnia@ wymagania okrédone wPN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, aeastudzienki z tworzyw sztucznych powinny magnto-
wane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@m robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7magania
ogolne" pkt 6

6.2. Kontrok wykonania sieci kanalizacyjnych nateprzeprowadzi zgodnie z zaleceniami okle
nymi w zeszycie nr 9 ,Warunkoéw Technicznych Wykanadndbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7
.Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelné przewodow wraz z pagttzeniami i studzienkami nalezbada zgodnie z zasadami okte-
nymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinn@ pyzeprowadzone zyciem powietrza (metoda L)
lub wody (metoda W).

Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania 6laee w normie (podczas badania szczétngrzy
uzyciu powietrza), gdy spadeksagienia zmierzony po uptywie czasu badeast mniejszy diokreslony
w tabeli 3 PN-ENL610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczétma wyciem powietrza wygbujg uszkodzenia, natg
przeprowadzi badanie wod i wyniki te powinny hi/decydujce.

Wymagania dotyeze badania szczelso przy pomocy wodygsspetnione, jeeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania baglanie przekracza:

- 0,15 I/nf w czasie 30 min. dla przewodéw,

- 0,20 I/nf w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzieinkéamowymi,
- 0,40 I/nf w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- n? - odnosi st do wewatrznej powierzchni zwdbnej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty W& CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z doé&utacy projek-
towa w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasbwyc

Robotami tymczasowymi przy mountasieci wodocigowych g roboty ziemne (wykopy), umocnie-
nia ich pionowychician, wykonanie podi@ pod rurocigi oraz zasypanie z zeggczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robot najeprzyja¢ takie same jak dla robét ziemnych ctome w odpowied-

nich katalogach.

Jednostkami obmiarwys
- wykopy i zasypka - f



- umocnienigcian wykopow - m,
- wykonanie podiga - n? (lub nf i grubgi¢ warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawbwyc

Obmiaru robét podstawowych sieci i prayty kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot
w oparciu 0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonujez s uwzgkdnieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ichérednice,

- rodzaj wykopu - dcianach pionowych lub skarpowych,

- glebokai¢ posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;.

Dhugos¢ kanatow obmierza siw metrach wzdh osi. Do dtugéci kanatow nie wlicza gikomor i
studni rewizyjnych (licac ich wymiar wewstrzny).

Zwezki zaliczasie do przewodow o wgkszejsrednicy.

Podiaza pod rurocigi obmierza s w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatowmey
trach széciennych zuytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza gido dtugdci rurocagu, a oblicza siich liczbke w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych dkaesk w kompletach zalaie odsrednicy, ro-
dzaju gruntéw (dla studni wykonywanych mefaiudniarsk) i giebokasci. Glebokas¢ studni okréla
si¢ jako r&nice rzednych wiazu i dna studni.

Diugos¢ odcinkéw kanatow i kolektoréw poddanych probie zndgci nalezy mierzy¢ migdzy
osiami studzienek rewizyjnych, ogranicggjch odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod @5000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnycleinyaprzeprowadz zgodnie z ustaleniami poda-
nymi w pkt 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje iada

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizagypadezne s od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robot sktaglajic z odbioru technicznego e¢xiowego dla robdt zanikay
cych i odbioru technicznego koowego po zakiczeniubudowy.

Badania przy odbiorze powinny dygodne z PN-EN 1610.
8.4. Odbidr techniczny egciowy
Badania przy odbiorze technicznymeéziowym polegag na:

- zbadaniu zgodrsai usytuowania i diugi przewodu z dokumentacjDopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinmpejracza +2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utaonego przewodu od przewidzianych w projekcie nigipaoo przekracza+l cm,

- zbadaniu podtza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia \grit przypadku naruszenia
podtaza naturalnego, sposéb jego zszrzenia powinien ldyuzgodniony z projektantem lub nad-
zorem,

zbadaniu podia wzmocnionego przez sprawdzenie jego gfaboi rodzaju, zgodnie
z dokumentagj

- zbadaniu materiatu ziemnegeytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmig¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat temwpnien by zag:szczony,

- zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczekoo nalery przeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelné¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnewpnna gwarantow@ utrzymanie
przez okres 30 minut @iienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanedcinka przewodu



woda do poziomu terenu. €iienie to nie mge by mniejsze nt 10 kPa i weksze nk 50 kPa, licac
od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza giwykonywanie préby szczeldo za pomog powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotemlgyr szczelngci
przewodu, inwentaryzagjgeodezyjn (dopuszcza siinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodrigi z polskimi normami i aprobatami technicznymitytzacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwiezen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedfyy pod-
czas spisywania protokotu odbioru technicznegogsaawego (zadcznik 1), ktory stanowi podstaw
do decyzji o maliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu siealkzacyjnej.

Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonardbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zoboawany, zgodnie z art. 22stawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - ezciowym przewodu kanalizacyjnego, zgioswestorowi do odbioru robo-
ty ulegajce zakryciu, zapewaidokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapévgeodezyja in-
wentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag powykonawca.

8.5. Odbidr techniczny kKaowy
Badania przy odbiorze technicznymnakowym polegaj na:
- zbadaniu zgodroi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynwientaryzacj geodezyja
- zbadaniu zgodrioi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu

zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow odbiorow prob szczdltioprzewoddw kanalizacyjnych. Wyniki
bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z:
- protokotami  odbiorow technicznych c¢éziowych przewodu kanalizacyjnego ézanik 1),
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas bydow
- wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacj geodezyjn
- protokotem szczelrdoi systemu kanalizacji grawitacyjnej (zeknik 2), naley przekaza inwe-
storowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalipagly

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennikaddwy o wykonaniu odbiortechnicznego ki
cowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego p@smi by doprowadzony do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi okrélonego systemianalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawdomane, przy
odbiorze kacowym ztary¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie lzutioentaci projektows i warunkami pozwolenia
na budow,

- 0 doprowadzeniu do naigtego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& - w raziekorzystania - ulicy
I sasiadupcej z budow nieruchoméci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogollne ustalenia dotygz podstawy ptatrsei podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaga-
nia ogolne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptaiod

Rozliczenie robdt montawych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznychzeby dokonane jed-

norazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i isiickwym odbiorze lub etapami okienymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw giowych robot.



Ostateczne rozliczenie umowy pamizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu od-
bioru kaicowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t staneavias¢ tych
rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsich i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiagego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oklimny zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwotyczaltowe obejmyge roboty montaowe
sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwigliaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- przenoszenie poetznych uradzei i sprztu w miak postpu robot,

- wykonanie robot ziemnych,

- monta rurocagdw i obiektéw sieciowych i uszlzen,

- wykonanie prob szczeldaoi,

- usuntcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlaot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanaljagch do stanu pierwotnego.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi yingfami projektu organizacji ruchu na czas trwa-
nia budowy, oraz jego aktualizagtosownie do posgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem ofigan
zacji ruchu i wymaganiami bezpiecsgwa ruchu,

- oplaty za zajcia terenu,
- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdkraweznikow, barier, oznakowai
drenau,

- tymczasow przebudow urzadzex obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i oigatji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie usungcie tymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier dwiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i orgearcji ruchu obejmuje:
- usunecie wbudowanych materiatow i oznakofya

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®el, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zama-
wiajacy.



10.

DOKUMENTY  ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§adnolity tekst Dz. U. z 2003 Nr 207, poz.
2016 z pan. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdywublicznych (Dz. U. Nr 190z. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobacldowlanych (Dz. U. Nr 92, p68381).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochrgmieciwpaarowej (jednolity teksDz. U. z 2002 r.
Nr 147, p6z. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozoeahihicznym (Dz. U. Nr 122, p64321 z pén.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oolgrgodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z pgn. zm.).
Ustawaz dnia 21 marca 1985 f.0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U2@04 r. Nr 204,
p6z. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowyaopatrzeniu w wagi zbiorowymodprowadze-
niu éciekow (Dz. U. Nr 72, p6z. 747).

Rozporgdzenia

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavenia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenianareraz zespotéw uzgadniania dokumenta-
cji projektowej (Dz. U. Nr 38, pdz. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systeméw oceny
zgodndaci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanekowaniem CE (Dz. U. Nr
209, pbz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaonych do wydawania europejskich aprobat technjichn
zakresu i formy aprobat oraz trybu igdzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209zp6
1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di2ié wrz&nia 1997 r. -w sprawie
ogolnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 1690z. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlany@h. (U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji doty-
czace] bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, p6z. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. - w sprawie sposobow dekla-
rowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowataznakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, p6z. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r. - zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, mottai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanza-
mawiapcego dane dotyaze bezpiecaestwapracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i odbioru ro-
b6t budowlanych oraz progranfunkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

10.3. Normy
1. PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PN-EN 752-1:2000

Zewrxtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje
PN-EN 752-2:2000

Zewrktrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziebereinieniowe systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianikanalizacji. Wymagania doty-
czace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401 -3:2002 (V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychpddziemnej bezénieniowej kanalizaciji
deszczowej iciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVQ). Czs¢ 3: Zalecenia do-
tyczace wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziebereinieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Magania dotycxce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziebereinieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wggania dotycice rur, ksztattek i systemu
(Zmiana A1)

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podzigrbeecknieniowej kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej. Polipropylen (PP). &2 2: Zalecenia dotyaze oceny zgodrioi

PN-EN 588-1:2000

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Ruryaca i ksztattki do systeméw grawitacyjnych
PN-EN 588-2:2000

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. G&e: Studzienki wlazowe i niewtazowe

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamdhni dla ruchu pieszego
| kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, zna&oie, sterowanig@koscia

PN-64/H-74086

Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogoélne dotygze elementow stosowanych w systemach kanalizaajvigacyjne;
PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatdotgczice uszczelek zezy rur wodoci-
gowych i odwadniajcych. Czs¢ 1. Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatdetyczice uszczelek zézy rur wodoci-
gowych i odwadniajcych. Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne



PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CESCIOWEGO PRZEWODU KANALIZACYJINEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewdd ogdlnosptawny?*, sanitarny*, deszczowy*;tegs grawitacyjny*, cinieniowy*, podcénieniowy*,
ZrealiZOwany W .......ccocveveeieeeesieesind W UL (07 10001 (U [P

nazwa miejSCoviei

0 srednicy DN/ID*, DN/OD* ........ccccoveiiiiiiiieeenns diugéci L = ..o
WYKONANY Z MALEIIAIU ©.eevvivveiieieiie i emmmem et eenaae e
ze studzienkami kanalizaCyjnymi .......ccoocvvrieeiiiiiieeiieee e
ZAPTOJEKIOWANY PIZEZ woovvivieieiee ettt
UZGOANIONY PIZEZ weovvevieiveeiiesiesieerietete et ste e see sttt besresneenbesreanees

nazwa przegbiorstwa wodocigow i kanalizacji

Nr uzgodnienia ........... okres budowy od dnia........dodnia .........c..cccceeenee.

2. Sktad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor:

Poz. |- Imig¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko [Uwagi™
1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4, Uzytkownik

5. Projektant

" dla 0s6b petaicych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidgne: uprawnié budowlanych i Oksgo-
wej izby inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit naptijace dokumenty:

a) pozwolenie na buday C) projekt;
b) dziennik budowy o) [
4. Wykonawca zakzyt do protokotu nagpujace dokumenty:
a) protokot z badania szczekoo c) inwentaryzagj geodezyja -
przewodu; szkicaw
b)certyfikaty albo deklaracje zgodim ) o

z polskimi normami lub aprobatami .
technicznymi dotyczee rur, ksztattek i oo
studzienek kanalizacyjnych;

5. Komisja stwierdzaze przewod kanalizacyjnyedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawidokumentag oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
5.2. m@e zostéd* nie maze zosté* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie abszamieszczone* zostaty zamieszczone* i podpisane

pozostate ustalenia komisiji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor zythownik Projektant

* niepotrzebne skigdi¢



PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KRCOWEGO PRZEWODU KANALIZACYJINEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewod ogdlnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*;tegs grawitacyjny*, cinieniowy*, podcsnieniowy*,
Zrealizowany W ........cceeveveerereenereenenns) W UL e (410001 (U [

nazwa miejScowi

o srednicy DN/ID*, DN/OD* ........ccccovivnveinvrenennnn dugéCiL = .o

WYKONANY Z MALETIAIU ...

ze studzienkami kanalizacyjnymi wypasaymi w zespoty pompowe*, zawory ogrdajace* zaprojekto-
WANY PIZEZ oot eees ettt

V740001110101V o] 7= AU
nazwzedsibiorstwa wodocigéw i kanalizacji

Nr uzgodnienia ........... okres budowy od dnia........ do dnia ...........ccccevevnen.
2. Sktad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor:
Poz. |- Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko [Uwagi™
1. |Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzor
4, Uzytkownik
5. Projektant
" dla oséb pehacych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidgne: uprawnié budowlanych i Okggo-
wej izby inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na budawy (o) T

b) dziennik budowy; s

4. Wykonawca zatzyt do protokotu nagpujace dokumenty:

a) protokoty odbiorow technicznych -g@eiowych przewodu e) wyniki badastopnia
kanalizacyjnego; zag:szczenia gruntu zasypki

b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy; wykopu;

c) protokot odbioru szczeldoi systemu kanalizacii f) inwentaryzacja geodezyjna
podcknieniowej*; ) ererrererenr s

d) protokot odbioru uruchomienia systemu kanalizacj
cisnieniowej*, poddinieniowej*, przepompowniciekow?*;

5. Komisja stwierdzaze przewod kanalizacyjnyetacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstavidokumentagj oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
5.2. ma@e zostéd* nie maze zosta* zasypany

ST

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie abszamieszczone* zostaty zamieszczone* i podpisane
pozostate ustalenia komisji w tym dotyce stwierdzonych wad i terminu ich usgmia.

6. Podpisy cztonkoéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor zytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

* niepotrzebne skedi¢.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D — 01.04 Roboty drogowe

1. Wskp

1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem specyfikacji technicznyglwymagania dotycce rozebrania i odtwo-
rzenia nawierzchni asfaltowej, kramikow, wjazdow i chodnikow w ulicy Ciechanowskiej
w Miawie.

Specyfikacja techniczna jest stosowaka jokument Przetargowy i Kontraktowy
przy realizacji rob6t zgodnie z zakresem wymieniany punkcie 1.3.

1.2. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

1. Prowadzenia roboét rozbiérkowych nawierzchni astad]

2. Prowadzenia robot zazanych z odtworzeniem podbudowy i jezdni asfaltowe]

3. Prowadzenia robét rozbiérkowych chodnika z kostigrubgci 8 cm i ptytek beto-
nowych o wymiarach 35x35 cm

4. Prowadzenia robét zazanych z odtworzeniem podbudowy i chodnika z kospky-
tek betonowych o wymiarach 35 x35 cm

1.3. Okreslenia podstawowe
Uyte w ST okrélenia g zgodne z obowzujacymi normami oraz dokumentacj
techniczn

1.4. Ogolne wymagania dotycz agce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialnyaas¢ ich wykonania oraz za ich zgodito
z Dokumentagj Projektow , Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w Dzienfkdowy
przez Nadzor Inwestycyjny.

2. Materiaty
Materialem stosowanym przy wykonywaniu robét rozkodvych jezdni asfaltowej i betono-
wej s :

- piasekzwir — mieszanka optymalna

- asfalt

- kruszywo na podsygki do wypetnienia spoin
- cement portlandzki
- mieszanka betonowa



3. Sprzet
Ogolne wymagania dla sptu podano ST S — 00.00 Wymagania ogolne
Do robot rozbiorkowych i odtworzeniowych jezdniagbwej lzdzie wyty nastpujacy
sprzt :
Zageszczarka do podsypki
Koparka kotowa
Samochod dostawczy i wywrotka do asfaltu i betonow
Pita do ctcia asfaltu i betonu
Walec drogowy

4. Transport
Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwtglieniem wymogéw bezpie-
czerstwa, zar6wno w okbie pasa robét drogowych, ja i poza nisriodki transportowe po-
ruszajce s¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spéeimigpowiednie wymagania
w zakresie parametréw charakterymyjch pojazdy, w szczegdélém w odniesieniu do gaba-
rytéw i obckzenia na 8.

5. Transport

5.1. Roboty rozbiorkowe jezdni asfaltowej i kraw  eznikdw

Rozbiorka jezdni asfaltowejdrie wykonywana mechanicznie. Prace rozbiérkowe po-
legap na odcgciu powierzchni asfaltu o szeradad 1,0m dtugdci zgodnej z projektem przy
pomocy pilarki spalinowe;j
Odckta czes¢ asfaltu naley zatadowa na wywrotlke wywiez¢ poza teren budowy. Kraymi-
ki nalezy zdemontowai odstawé na bok w celu wykorzystania do ponownego mazunta

5.2. Roboty odtworzeniowe jezdni asfaltowej i kraw  eznikow

Przed odtworzeniem nawierzchni asfaltomepweznikOw nalery zasypa wykop i go
zag:sci¢. Najpierw naley wykona podbudow z kruszywa naturalnego pod asfalt i taw
betonows z betonu B15 pod krawniki. Na wykonanej tawie betonowej nale ustawig
kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej o géab5 cm. Podbudow pod
asfalt wykona z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechargécanidwoch warstwach
po 12 cm kada. Na tak wykonanpodbudow nalery roztazy¢ dwie warstwy nawierzchni z
betonu asfaltowego. Wobec matego frontu robot dogres s¢ reczne roztaenie warstw as-
faltu. Nas¢pnie warstwy asfaltu zagci¢ przy pomocy walca drogowego.

5.3. Roboty rozbiérkowe chodnika

Rozbiorka chodnika z kostki brukowej itelly betonowych &dzie wykonywanagcz-
nie. Rozebrane kostki i ptytki betonowe nglesktadow& w poblizu, aby je wykorzysiado
odtworzenia nawierzchni chodnika.

5.4. Roboty odtworzeniowe chodnika

Nawierzchri z kostki i ptytek betonowych wykonywana podsypce piaskowo-
cementowej grubiwi 3 cm. Podsypk cementowo-piaskoavroztazy¢ na wyprofilowanym i
zag:szczonym podtzu. Kostle i ptytki uktada w taki sposéb aby szczeliny ¢dezy kostkami
i ptytkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk ptytki nalezy uktad& okoto 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie ubijania podsypka ulegnie gagzeniu.



Po ut@eniu kostek i ptytek betonowych, szczelinyedry kostkami i ptytkami nals wypet-
ni¢ piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek i ptytek przyayciu szczo-
tek rcznych lub mechanicznych i przysi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania aemej
nawierzchni z kostek brukowych i ptytek betonowtbsuje si wibratory ptytowe z ostan

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzéniem i zabrudzeniem. Nawierzch-
nia z wypetnionymi spoinami piaskiem nie wymagadgqgeacji — mae by zaraz oddana do
ruchu.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady jakoi robot podano ST S- 00.00. Wymagania ogoélne

7. Obmiar robo6t
Jednostl obmiaru jest rhodbudowanej jezdni asfaltowe;j .

8. Odbior robot
Po zakaczeniu rob6t odtworzeniowych jezdni asfaltowej odhika naley zgtost wykona-
ny zakres robot do zaydcy drogi w celu przeprowadzenia odbioru.

9.Przepisy zwazane :

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnegoku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&iamenty nawierzchni drég, ulic, par-
kingow i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowaugzywa stabilizowanego mech.
PN-611S-96504 Drogi samochodowe. Wypeiaamienny do mas bitumicznych
PN-651C-96170  Przetwory naftowe. Asfalty drago

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasekaaraw budowlanych

BN-64/8845-01  Chodniki z ptyt betonowych. Wakutechniczne wykonania i odbioru.
PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu



