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PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora i umowa na wykonanie opracdavan
- podktady projektu budowlanego

- podktady geodezyjne

- plan zagospodarowania dziafki

- normy i normatywy dotycice inst. sanitarnych

- uzgodnienia z inwestorem

- uzgodnienia z wkzicielami posesji



OPIS TECHNICZNY

Tematem opracowania jest projekt sieci kanalizacjsanitarnej z przytaczami
w ulicy Ciechanowskie] w Mtawie

|. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt iskamalizacji sanitarnej w ulicy Ciechanow-
skiej w Mtawie na dziatkach : nr 2226, 2348 | 46B20jektuje si trzy odcinki sieci kanali-
zacji sanitarnej. Dwa odcinki zostanwiaczone do istnigcej studni o rzdnych
150,37/147,04 oznaczonej na projekcie jako K. Tiradcinek ledzie whczony do studni S9.
Studnie rewizyjne zaprojektowano w ten sposéb aygg mmazliwos¢ odebraniasciekéw z
poszczegodlnych nieruchosw i dziatek.

Il. Opis projektowanych robét kanalizacji sanitarnej

Przed przysipieniem do robot naky wykona prace przygotowawcze zaziane z
pomiarami, organizagjrobo6t, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rowgi odwaeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzgoédoboty z inwestorem i z wiaiciela-
mi poszczegolnych posesji, uzyskaezwolenie na rozpoezie robot i komisyjnie przyg
teren pod budowwraz z niezbdnymi reperami geodezyjnymi. Projektovgams sieci kanali-
zacji sanitarnej nakly oznaczy w terenie w sposob trwaty i widoczny z zadaiem cigu
reperéw roboczych.

Ulica Ciechanowska uzbrojona jest wésweodochgowa, sie gazow siet kanalizacii
sanitarnej, sie kanalizacji deszczowej i kable energetyczne. Speciziemne usytuowang s
w poboczu pasa drogowego ulicy Ciechanowskiej idkd z projektowan siech i przyta-
czami kanalizacji sanitarnej. Projektuje sizy odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Ciechanowskiej w Mtawie : jeden diugm 269,5mb z rur DN 200 mm, klasy SN8, drugi o
dtugasci 79,5mb z rur PVC DN 200, klasy SN8 i trzeci odcinekltagasci 27,5z rur PVC
DN 200, klasy SN8 . Jako uzbrojenie sieci kanalizsanitarnej w tej ulicy zastosowano 18
studni rewizyjno-paiczeniowych z tworzywa sztucznego DN 425 mm z wtaZad00mm i
6 studnizelbetowych DN 1200 mm z wiazami typwiiiego. Projektuje gi 36 przyhczy
kanalizacji sanitarnej (przykanaliki) do granicyiaek nieruchomgci. Przyhcza zaprojekto-
wano w ten sposéb aby byla alieos¢ polaczenia z istniejca kanalizacy lokalna na po-
szczegllnych posesjach. Istaeg studnie i szamba nalezasypéa do wysokdci wiaczenia
przykanalikow. W przypadku wtzenia przyicza do studni rewizyjnej na kolektorze sanitar-
nym na wysokéci minimum 0,5 m nad dnem tej studnigatenie wykonéjako kaskadowe.

Wykopy generalnieztlh wykonywane mechanicznie. Przewiduje, st w 80 % wy-
kopy bzda wykonywane mechanicznie a w 20%znie. Wykopy agcianach pionowych. Sze-
rokas¢ wykopu dla sieci 1,0 m, dla przykanalikow 0,8 ne wWzgkdu na to # wykopy keda
wykonywane w terenie zamieszkatym i drogach publch, sciany wykopéw nalgy umac-
niac obudowami z rozparciem brzegowym. Wykopy tagleozpocza¢ od najniszego punktu,
aby zapewrd grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie.js&ga do wykopu powin-
ny odbyw& si¢c przy pomocy drabin. W miejscach kolizji z ista@ymi sieciami podziem-
nymi wykop naley wykonywa recznie pod nadzorem odpowiednichzdu



Roboty monfawe sieci kanalizacji sanitarnej i odcinki do gcatiziatek poszczegdl-
nych posesji nalgy wykona zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przexida
Wodochgow i Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekow ,WOD-KAMp. z 0. 0. w Miawie.

Przewody natg uktad& na odpowiednio przygotowanym podio Projektuje si
podtaze zwirowo - piaskowe o gruboi do 10 cm. Zagbienie przyhczy zaprojektowano tak,
aby zapewri grawitacyjny odptyw do sieci kanalizacyjrgiekdw z nieruchomiei, zapew-
ni¢ dostateczne przykrycie kanatu ze veziyl na przemarzanie gruntu oraz w celu ureikiai
kolizji z istniejacymi sieciami podziemnymi.

Po utlzeniu przewody kanalizacyjne najezasypaé piaskiem sortowanym do wyso-
kosci 30 cm ponad wierzch rury zostawi@jnie zasypane gtza rur . Wykop do wysokoi
30 cm ponad wierzch rury zasypgruntem rodzimym. Nagbnie naley wykona proke
szczelnéci przewodu na eksfiltragjoraz infiltracg. Po pozytywnym wyniku proby szczelno-
sci wykop zasypagruntem rodzimym . W wykopach pod asfaltem przeyedsk catkowity
wymiarg gruntu. Zasypka wykopu powinna odbywsic warstwami, co 30 cm. Kda war-
stwa powinna by zag:szczana. Ulica Ciechanowska to ulica asfaltowacwio zasypaniu
nalezy naprawt jezdnk, i wjazdy do posesji.

W miejscach skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem ( kable telekomunikacyjne, kable
energetyczne, stei przylacza wodocigowe, sié i przylacza gazowe) nahly zachowé
szczegoOlna ostimos¢ i wykopy wykonywd recznie. Przewody i kable krzyjace s¢ z wy-
kopem powinny b§ podwieszone. W przypadku gdy odlegtpionowa m¢dzy kanalizag
sanitar a kablem energetycznym lub telekomunikacyjnytzie mniejsza i 30 cm naley
zamontowa na tych kablach rury dwudzielne Arotgrednicy 110 m m o diugeci 3,0 mb.

Poniewa roboty ziemne &da wykonywane w terenie zamieszkatym,ewinaley
zapewné objazdy, oznakowa znakami drogowymi, zabezpiecézywykopy barierkami
ochronnymi, w miejscach szczegolnie niebezpiecznyofwietlic. Nad wykopami w prze-
jazdach do posesji i prZejach dla pieszych uhy¢ prefabrykowane ptytyelbetowe oraz
mostki z barierkami.

Po zakazeniu robot i prawidiowym zagzczeniu gruntu natg teren doprowadzi
do stanu pierwotnego. Naphie naley przeprowadzi inspekcg telewizyjra wykonanych
sieci | przyhczy oraz inwentaryzagjgeodezyja powykonawca.

Roboty prowadzone przy budowie kanalizacji sanépstwarzaj zagraenie dla
0sOb postronnych jak réwriella personelu wykonagego prace.

Nalezy przestrzegawymogow okrélonych :
- w rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.A997 r. w sprawie

0golnych przepisow BHP ( Dz. U. nr 129, poz. 844)

- w rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwmicz 01. 10. 1993 r

w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i kowseji sieci kanalizacyjnych ( Dz.

U. nr 96, poz 437)

Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowigdabiekty budowlane i ich usytuowanie
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruggmw z tworzyw sztucznych
Instrukcjami wykonania i monta opracowanymi przez producentow materiatow adze
zastosowanych w projekcie. Wykopy pzjil,5 m nalgy zabezpieczy obudowami. Wszy-
scy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dogzesziem do robdt powinni posiada
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. W celu zapevia bezpieczestwa ruchu drogowe-
go i pieszego teren robot najetrwale oznakowai zabezpiecz: Wykopy zabezpieczy
barierkami. Od strony jezdni barierki zaopatray pomaraczowe pulsujce swiatta ostrze-
gawcze.



Podstawa przedmiaru robot
Kod roboty wg CVP : 45231000

Grupa : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszemigletnych obiektow bu-
dowlanych lub ich ogci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodne.

Klasa : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowyciggdw, linii komunikacyj-
nych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,stitnkolei, wyrdwnywanie terenu
Kategoria : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowyciagdw, cagéw komuni-
kacyjnych i linii energetycznych.

Przedmiar rob6t wykonano w oparciu o rasiace zataenia :

- wykopy pionowe gcianach umocnionych

- uwzgkdnienie wykopu gcznego w odlegkxi 1,5 m od kolizji z istniejcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego

- wykop koparkami w 80% , wykogeczny w 20%

- zasypanie wykopu do poziomu nawierzchni jezdni

- rzeczywisty czas pompowania naleokresli¢ na podstawie prowadzonych nazaieo
dziennikow pompowania potwierdzonych przez inspekt@adzoru

- rzeczywiste zgycie elementoéw rozpdr naidg przyjmowa na podstawie komisyjnie
ustalonego stopnia zycia z udziatem inspektora nadzoru.

- przedmiar robot nie obejmuje wycinki drzew i krzewo

- przedmiar nie obejmuje wykonania objazddéw i prajebttganizacji ruchu na czas bu-
dowy kolektora sanitarnego.

Zakres rzeczowy:

Sie ¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Ciechanowskiejw Mt awie :

- sie¢ kanalizacji sanitarnej g 200 PVC -L =376,5m
- przykanaliki g 160 PVC - szt. 36. -L=330,5m
- studnie rewizyjne DN 425 - szt. 18
- studnie rewizyjne DN 1200 — szt. 6



