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Przedmiar robot
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jednostkowej
1 Rozdziat PRZYtACZE WODOCIAGOWE
1.1 Element Roboty wstepne (drogowe)
1.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na giebokos¢ 5 cm
W pkt. W1 oraz na trasie przytacza 2%(4,0+10,7+7,9) = 45,200000
Ogotem: 45,20 m| 45,20
1.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Jak w poz. 1.1.1. 45,2 = 45,200000
Ogotem: 45,20 m| 45,20
1.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Powierzchnia (dtugo$c¢* szerokos¢ -1,0m) (4,0+10,7+7,9)*1,0 = 22,600000
Ogotem: 22,60 m2| 22,60
1.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Jak w poz. 1.1.3. 22,6 = 22,600000
Ogotem: 22,60 m2| 22,60
1.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 1.1.3. 22,60 = 22,600000
Ogotem: 22,60 m2| 22,60
1.1.6 |KNR 231/806/4 |Rozebranie chodnikéw- nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce cementowo-piaskowej,
recznie, kostka 16-cm
W pkt. W1 oraz na trasie przytacza; przyjeto
szerokos$¢ 1,5m (2,0+8,4+2,9+1,0+0,8+2,2)*1,5 = 25,950000
Ogotem: 25,95 m2| 25,95
1.1.7 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
llos¢ 2%(7) = 14,000000
Ogotem: 14,0 m 14,0
1.1.8 |KNR 401/108/1 |Zatadunek i wywéz materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 22,6*0,06 = 1,356000
Rozebranie podbudowy 22,6*0,15 = 3,390000
Ogotem: 4,75 m3| 4,75
1.1.9 |KNR 401/108/1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
2
Jak w poz. 1.1.8. 4,75 = 4,750000
Ogotem: 4,75 m3| 4,75
1.1.10 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Jak w poz. 1.1.5. 22,6 = 22,600000
Ogotem: 22,60 m2| 22,60
1.1.11 |KNNR 6/308/4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
Jak w poz. 1.1.3. 22,6 = 22,600000
Ogotem: 22,60 m2| 22,60
1.1.12 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
Jak w poz. 1.1.3. 22,6 = 22,600000
Ogotem: 22,60 m2| 22,60
1.1.13 |KNR 231/302/1 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzedowa o wysokosci
14.cm
Jak w poz. 1.1.6. 25,95 = 25,950000
Ogotem: 25,95 m2| 25,95
1.1.14 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
Jak w poz. 1.1.7. 14 = 14,000000
Ogotem: 14,0 m 14,0
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod rurociag-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill-IV
Wykop w pkt. W1 2,0x2,0m 2,0%2,0%(1,7+0,1) =  7,200000
Wykop na odc. W1-W2 29,70%(((1,7+1,82)/2)+0,1)*1,0 = 55,242000
Wykop na odc. W2-W3 1,9%(1,82+0,1)*1,0 =  3,648000
Wykop na odc. W3-W4 12,9%(((1,82+2,21)/2)+0,1)*1,0 = 27,283500
Wykop na odc. W4-W5 4,1*%(((2,21+1,6)/2)+0,1)*1,0 =  8,220500
Wykop pod komore pomiarowg
(gtebokosé=wys. komory+wys. wtazu+wys.
podsypki) 2,5*3,0%(2,2+0,15+0,1) = 18,375000
Wykop reczny-patrz poz. 1.2.2 -12,6 = -12,600000
Wywéz nawierzchni i podbudowy-patrz poz.
1.1.8. -4,75 =  -4,750000
Ogotem: 102,62 m3| 102,62
1.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
Wykop reczny -kolizjed szt*(szer.
wykopu)*(dtugosé)*(sred. wysokosc¢) 4*1,5%1,0*2,1 = 12,600000
Ogotem: 12,60 m3| 12,60
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1.2.3 |KNNR 1/207/1 |zZatadunek na samochdd urobku z wykopu recznego-Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
Urobek reczny- patrz poz. 1.2.2 12,60 = 12,600000
Ogotem: 12,60 m3| 12,60
1.2.4 |KNNR 1/208/1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km
Wykop mechaniczny i wykop reczny 102,62+12,60 = 115,220000
Ogotem: 115,22 m3| 115,22
1.25 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
Powierzchnia =objetos$¢
wykopoéw/szerokosc*ilosc scian-(dotyczy
odc. W1-...W5) ((55,242+3,648+27,2835+8,2205)/1,0)*2 = 188,788000
Powierzchnia w pkt., W1 ((7,2)/2)*2 = 7,200000
Ogotem: 195,99 m2| 195,99
1.2.6 |KNNR 1/207/2 |Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-50 % urobku . Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod rury-patrz
poz.1.2.1.i1.2.2. (102,62+12,6)/2 = 57,610000
Ogotem: 57,61 m3| 57,61
1.2.7 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3
w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod
rury-patrz poz. 1.2.1.i1.2.2. 102,62+12,6 = 115,220000
Pojemnosé rur PE 160 -31,6%(3,14*0,16*0,16)/4 = -0,635034
Pojemnos¢ rur PE 110 -16,2%(3,14*0,11*0,11)/4 = -0,153876
Pojemnos¢é komory pomiarowej -1,9%2,4*2,2 = -10,032000
Podsypka -5,83 = -5,830000
Nadsypka -20,39 = -20,390000
Zwir (zakupiony do wymiaeny gruntu) -57,61 = -57,610000
Ogotem: 20,57 m3| 20,57
1.2.8 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Jak poz. 1.2.7 20,57 = 20,570000
Ogotem: 20,57 m3| 20,57
1.2.9 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11l
Jak poz. 1.2.6+1. 2.7 20,57+57,61 = 78,180000
Ogotem: 78,18 m3| 78,18
1.2.10 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.l-Il ubijakami mechanicznymi
Jak poz. 1.2.9 78,18 = 78,180000
Ogotem: 78,18 m3| 78,18
1.2.11 |KNNR 1/527/1 |Montaz konstrukcji podwieszen - element o rozpietosci 4 m (przewody elektryczne i telekomunikacyjne
llosc 3 = 3,000000
Ogotem: 3,00  kpl. 3,0
1.2.12 |KNNR 1/527/6 |Demontaz konstrukcji podwieszen ; element o rozpietosci 4 m
llos¢ = 3,000000
Ogotem: 3,0 kpl 3,0
1.3 Element Przytacze wodoci agowe
1.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm
Posypka pod rurocigg PE 0160 i 0110 47,80*1,0*0,1 = 4,780000
Podsypka pod poczwéng zasuwe w pkt. W1 3*1,0%1,0*0,1 = 0,300000
Podsypka pod komore pomiarowg 2,5*3,0*0,1 = 0,750000
Ogotem: 5,83 m3| 5,83
1.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt
kat.I-1l
Obsypka, nadsypka 30 cm nad rure PEfi  (31,6%(0,16+0,3)*1,00)-31,6%(3,14*0,16*
160 mm 0,16)/4 = 13,900966
Obsypka, nadsypka 30 cm nad rure PEfi  (16,2*(0,11+0,3)*1,00)-16,2*(3,14*0,11*
110 mm 0,11)/4 = 6,488124
Ogotem: 20,39 m3| 20,39
1.3.3 |KNR 405/222/3 |Analogia: Demontaz trdjnika kotnierzowego zeliwnego, Dn-150-mm
llos¢: w pkt.W1- 1 szt 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
1.3.4 |KNNR 4/1014/4 \Montaz ksztattki "luzny kotnierz"-, Fi-150-mm
llos¢: w pkt. W1-3szt, 3 = 3,000000
Ogotem: 3,0 szt 3,0
1.3.5 |KNNR 4/1014/4 |Zasuwa typu "E combi" poczworna kotnierzowa z obudowa.
llos¢: w pkt. W7 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
1.3.6 |KNNR 4/1011/7 |Mufa elektrooporowa- Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek
2) elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 160-mm
llos¢: 6 = 6,000000
Ogotem: 6,0|zlacze 6,0

Kosztorys



Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11220)

strona nr: 3
Nr |Podstawa ceny Opis robo6t, wyliczenie ilo  $ci robot Jm. [llo §¢
jednostkowej
1.3.7 |KNNR 4/1011/4 |Mufa elektrooporowa- Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
2 elektrooporowych, ksztaltka PE-HD, 110-mm
llos¢ 4 = 4,000000
Ogotem: 4,0|ztacze 4,0
1.3.8 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-160-mm, PE-HD
)
llos¢: 4 = 4,000000
Ogotem: 4,0 szt 4,0
1.3.9 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-110-mm, PE-HD
)
llos¢ 4 = 4,000000
Ogotem: 4,0 szt 4,0
1.3.10 |KNNR 4/1014/4 | Trojnik-Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-150-mm
llos¢ 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
1.3.11 |KNNR 4/1014/4 |Tréjnik kotnierzowy DN150 z zasuwg DN100 kotnierzowa-analogia
llos¢ 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
1.3.12 |KNNR 4/1014/3 | Tréjnik kotnierzowy DN100 z zasuwag DN8O0 kotnierzowa-analogia
llos¢ 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
1.3.13 |KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160-mm
1)
Dhlugos¢: (patrz rys. nr 2.1) 31,6 = 31,600000
Ogotem: 31,60 m| 31,60
1.3.14 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
1)
Dhlugos¢: (patrz rys. nr 2.1) 16,4 = 16,400000
Ogotem: 16,40 m| 16,40
1.3.15 |KNNR 4/1016/4 |Montaz kotnierzy $lepych
llos¢ 2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 szt 2,0
1.3.16 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi-80-mm
llos¢ 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 kpl 1,0
1.3.17 |KNR 219/219/1 |Analogia. Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Dilugos¢: (patrz rys. nr 2.1) 47,8 = 47,800000
Ogotem: 47,8 m 47,8
1.3.18 |KNNR 4/1606/2 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-180-mm
llos¢; 47,8m/200m 47,8/200 = 0,239000
Ogotem: 0,24| préba| 0,24
1.4 Element Komora pomiarowa z wyposa zeniem
1.4.1 |KNR 202/1923/ |Zakup prfabrykowanego zbiornika z przywozem na miejsce budowy, mechaniczne opuszczanie
5 zbiornikow zelbetowych;-analogia
Pojemnos¢ 1,9%2,4%2,2 = 10,032000
Ogotem: 10,03 m3| 10,03
1.4.2 |KNNR 4/227/5 |Wiaz kanatowy zeliwny, okragly typu ciezkiego
llos¢ 2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 szt 2,0
1.4.3 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm
llos¢ 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
1.4.4 |KNNR 4/1105/3 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi-100-mm
llos¢ 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 kpl 1,0
145 |KNNR 4/1106/2 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy montowane w komorach, Fi-80-mm
llos¢ 2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 kpl 2,0
1.4.6 |KNNR 4/1106/2 |Zawory antyskazeniowe typu EA426 montowane w komorach, Fi-80-mm-analogia
llos¢ 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 kpl 1,0
1.4.7 |KNNR 4/141/2 |Wodomierze $rubowe, Dn-80-mm
llos¢ 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 kpl 1,0
1.4.8 |KNNR 4/1014/3 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm
llos¢ 3 = 3,000000
Ogotem: 3,0 szt 3,0
1.4.9 |KNNR 4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm
llos¢ 3 = 3,000000
Ogotem: 3,0 szt 3,0
1.4.10 |KNNR 4/1014/1 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-50-mm
llos¢ 6 = 6,000000
Ogotem: 6,0 szt 6,0
1.4.11 |KNNR 4/130/6 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-50-mm
1)
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llos¢ 3 = 3,000000
Ogotem: 3,0 szt 3,0
1.4.12 |KNNR 4/130/6 |Zawory antyskazeniowy typ EA 291 Dn-50-mm
@
llos¢ = 0,000000
Ogotem: 0,0 szt
1.4.13 |KNNR 4/122/1 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach stalowych,
Q) do wodomierza domowego, Dn-25-mm
llos¢ 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 kpl 1,0
1.4.14 |KNNR 4/140/3 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn-25-mm
@
llos¢ 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 kpl 1,0
1.4.15 |KNR 220/113/5 |Przejscia przez sciany betonowe (dla rurociggéw cieplnych zasilajacych lub powrotnych), sciana
grubosci 20-cm, rurociag Fi-50-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
llos¢ 2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 szt 2,0
1.4.16 |KNR 220/113/6 |Przejscia przez $ciany betonowe (dla rurociggéw cieplnych zasilajgcych lub powrotnych), $ciana
grubosci 20-cm, rurociag Fi-80-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
llos¢ 2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 szt 2,0
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2 Rozdziat PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Element Roboty wstepne (drogowe)
2.1.1  |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm
Diugos¢ *2 2%(9,2) = 18,400000
Ogotem: 18,40 m| 18,40
2.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Jak w poz. 2.1.1. 18,4 = 18,400000
Ogotem: 18,40 m| 18,40
2.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Powierzchnia (dtugo$c¢*szerokosé -1,0m) (9,2)*1,0 = 9,200000
Ogotem: 9,20 m2 9,20
2.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Jak w poz. 2.1.3. 9,2 = 9,200000
Ogotem: 9,20 m2| 9,20
2.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 2.1.3. 9,2 = 9,200000
Ogotem: 9,20 m2 9,20
2.1.6 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
llos¢ 2%(3) = 6,000000
Ogotem: 6,0 m 6,0
2.1.7 |KNR 401/108/1 |Zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 9,2*0,06 = 0,552000
Rozebranie podbudowy 9,2*0,15 = 1,380000
Ogotem: 1,93 m3 1,93
2.1.8 |KNR 401/108/1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
2
Jak w poz. 2.1.7. 1,93 = 1,930000
Ogotem: 1,93 m3 1,93
2.1.9 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Jak w poz. 2.1.5. 9,2 = 9,200000
Ogotem: 9,20 m2| 9,20
2.1.10 |KNNR 6/308/4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
Jak w poz. 2.1.3. 9,2 = 9,200000
Ogotem: 9,20 m2 9,20
2.1.11 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
Jak w poz. 2.1.3. 9,2 = 9,200000
Ogotem: 9,20 m2| 9,20
2.1.12 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
Jak w poz. 2.1.6. 6 = 6,000000
Ogotem: 6,0 m 6,0
2.2 Element Roboty ziemne
2.2.1 |KNNR 1/201/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-1- wykopy pod rurociagi
Odc.: S1-S2 (((4,16+4,01)/2)+0,1)*1,0%(32,8-1,75) = 129,944250
= 0,000000
Wykop reczny -6,27 = -6,270000
Materiat z poz. 2.1.7. -1,93 = -1,930000
Ogotem: 121,74 m3| 121,74
2.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
Kolizja- 4 miejsca 1,0*1,5%(4,08+0,1) = 6,270000
Ogotem: 6,27 m3| 6,27
2.2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki
0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Jak poz. nr2.2.2. 6,27 = 6,270000
Ogotem: 6,27 m3| 6,27
2.24 |KNNR 1/208/1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km.
Jak poz. nr2.2.1+ 2.2.2. 121,74+6,27 = 128,010000
Ogotem: 128,01 m3| 128,01
2.25 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie nowoprojektowane i istniejgce do demontazu. Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
Studnie fi 1200 : S2 - 1 szt 2,0*2,0%(4,01+0,15+0,10+0,10) = 17,440000
Ogotem: 17,44 m3| 17,44
2.2.6 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V-Pod rurociggi
Odc.: S1-S2 (((4,16+4,01)/2)+0,1)*(32,8-1,75)*2 = 259,888500
=  0,000000
Ogotem: 259,89 m2| 259,89
2.2.7 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - Pod studnie rewizyjne .
Studnie fi 1200 : S2 2*2,0%(4,01+0,15+0,10+0,10) = 17,440000
Ogotem: 17,44 m2| 17,44
2.2.8 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/2 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce+ zasypanie)
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Nr |Podstawa ceny Opis robo6t, wyliczenie ilo  $ci robot Jm. [llo §¢
jednostkowej
Wymiana gruntu-(1/2 objetosci
wykopu).-patrz poz. 2.2.4. 128,01/2 = 64,005000
Ogotem: 64,01 m3| 64,01
2.2.9 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przywéz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi
0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod rury i
obiekty 121,74+6,27+17,44 = 145,450000
Pojemnosé rur fi 200 mm -32,8%(3,14*0,2*0,2)/4 = -1,029920
Grunt z pojemnosci studni rewizyjnych Dn
1200 mm S1 -(4,01+0,15+0,10)*3,14*1,5*1,5/4 = -7,524225
= 0,000000
Obietos¢ podsypki-poz. 2.3.1 -3,68 = -3,680000
Obietos¢ obsypki- poz. 2.3.2. -15,37 = -15,370000
= 0,000000
Grunt wymieniony -64,01 = -64,010000
Ogotem: 53,84 m3| 53,84
2.2.10 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Jak w poz. 2.2.9. 53,84 = 53,840000
Ogotem: 53,84 m3| 53,84
2.2.11 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
Objetosé 64,01+53,84 = 117,850000
Ogotem: 117,85 m3| 117,85
2.2.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
Jak w poz. 2.2.11. 117,85 = 117,850000
Ogotem: 117,85 m3| 117,85
2.3 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.
2.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm. (Zakup potoza z przywozem na miejsce
budowy)
Podsypka pod rury PCV Dn 200 32,80*0,10*1,00 = 3,280000
Podsypka pod studnie S1 Dn 1200 mm 1 1*(2,0*2,0)*0,10
szt = 0,400000
Ogotem: 3,68 m3 3,68
2.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt
kat.I-Il
Obsypka rur fi 200 mm (32,8+(0,2+0,3)*1,00)-32,80%(3,14*0,2*0,2)/4 = 15,370080
Ogotem: 15,37 m3| 15,37
2.3.3 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur PVC (SNB8) tgczonych na wecisk, Fi-200-mm
Odcinek: S1-S2 -patrz rys. nr3.1 32,80 = 32,800000
Ogotem: 32,80 m| 32,80
2.3.4 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m- bez
pierscienia odcigzajacego i wkaz kanatowy typu ciezkiego D400
Studnie fi 1200 : S1 razem 1 szt 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0/ stud. 1,0
2.3.5 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, za kazde 0,5-m réznicy
gtebokosci
llos¢ 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0/ 05m 1,0
2.3.6 |KNNRW 9/1104 |Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci do 15-cm, do Fi-16cm
14 -20cm
llo$¢ otwordw fi220 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt 1,00
2.3.7 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia.
Studnie proj. 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt| 1,00
2.3.8 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do Fi-200-mm,
@
Rurociag PCV 200/ 200 m 32,80/200 = 0,164000
Ogotem: 0,16 préba| 0,16
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Kalkulacja uproszczona
Nr |Podstawa ceny Opis robo6t, wyliczenie ilo  $ci robot Jm. [llo §¢ Cena |Wartosé
jednostkowej jednost.
1 Rozdziat PRZYtACZE WODOCIAGOWE
1.1 Element Roboty wstepne (drogowe)
1.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$¢ 5 cm m 45,20
1.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm
gtebokosci m 45,20
1.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2 22,60
1.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy
1 cm grub. m2 22,60
1.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie m2 22,60
1.1.6 |KNR 231/806/4 |Rozebranie chodnikéw- nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie, kostka 16-cm m2 25,95
1.1.7 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m 14,0
1.1.8 |KNR 401/108/1 |Zatadunek i wywdz materiatu z rozbidrki nawierzchni - Wywiezienie gruzu
1 spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 4,75
1.1.9 |KNR 401/108/1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy
2 nast. 1 km m3 4,75
1.1.10 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2 22,60
1.1.11 |KNNR 6/308/4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca) m2 22,60
1.1.12 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna) m2 22,60
1.1.13 |KNR 231/302/1 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
rzedowa o wysokosci 14-cm m2 25,95
1.1.14 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m 14,0
Razem Roboty wstepne (drogowe):
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod rurociag-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu IlI-I\V m3 102,62
1.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0
m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l m3 12,60
1.2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek na samochdd urobku z wykopu recznego-Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 12,60
1.2.4 |KNNR 1/208/1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km m3 115,22
1.2.5 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV m2 195,99
1.2.6 |KNNR 1/207/2 |Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-50 % urobku . Roboty ziemne
wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 57,61
1.2.7 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 20,57
1.2.8 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) m3 20,57
1.2.9 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0
m w gr.kat. -l m3 78,18
1.2.10 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3 78,18
1.2.11 |KNNR 1/527/1 |Montaz konstrukcji podwieszen - element o rozpietosci 4 m (przewody elektryczne
i telekomunikacyjne kpl. 3,0
1.2.12 |KNNR 1/527/6 |Demontaz konstrukcji podwieszen ; element o rozpietosci 4 m kpl. 3,0
Razem Roboty ziemne:
1.3 Element Przytacze wodoci agowe
1.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 5,83
1.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek za
$cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem
piasku; zageszczanie reczne, grunt kat.!-l m3 20,39
1.3.3 |KNR 405/222/3 |Analogia: Demontaz trojnika kotnierzowego zeliwnego, Dn-150-mm szt 1,0
1.3.4 |KNNR 4/1014/4 |Montaz ksztaltki "luzny kotnierz"-, Fi-150-mm szt 3,0
1.3.5 |KNNR 4/1014/4 |Zasuwa typu "E combi" poczwérna kotnierzowa z obudowa. szt 1,0
1.3.6 |KNNR 4/1011/7 |Mufa elektrooporowa- Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocag
2 ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 160-mm zlacze 6,0
1.3.7 |KNNR 4/1011/4 |Mufa elektrooporowa- Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocag
2 ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 110-mm zlacze 4,0
1.3.8 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz),
2 Fi-160-mm, PE-HD szt 4,0
1.3.9 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz),
2 Fi-110-mm, PE-HD szt 4,0
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Nr |Podstawa ceny Opis robo6t, wyliczenie ilo  $ci robot Jm. [llo §¢ Cena |Wartosé
jednostkowej jednost.
1.3.10 |KNNR 4/1014/4 | Trojnik-Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe, Fi-150-mm szt 1,0
1.3.11 |KNNR 4/1014/4 |Tréjnik kotnierzowy DN150 z zasuwg DN100 kotnierzowa-analogia szt 1,0
1.3.12 |KNNR 4/1014/3 | Tréjnik kotnierzowy DN100 z zasuwag DN80 kotnierzowg-analogia szt 1,0
1.3.13 |KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160-mm
1) m 31,60
1.3.14 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
1) m 16,40
1.3.15 |KNNR 4/1016/4 |Montaz kotnierzy $lepych szt 2,0
1.3.16 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi-80-mm kpl 1,0
1.3.17 |KNR 219/219/1 |Analogia. Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa
sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 478
1.3.18 |KNNR 4/1606/2 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD, (rurocigg 200-m)
Dn-180-mm proba 0,24
Razem Przyt acze wodoci agowe:
1.4 Element Komora pomiarowa z wyposa zeniem
1.4.1 |KNR 202/1923/ |Zakup prfabrykowanego zbiornika z przywozem na miejsce budowy, mechaniczne
5 opuszczanie zbiornikéw zelbetowych;-analogia m3 10,03
1.4.2 |KNNR 4/227/5 |Wiaz kanalowy zeliwny, okragly typu ciezkiego szt 2,0
1.4.3 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm szt 1,0
1.4.4 |KNNR 4/1105/3 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi-100-mm kpl 1,0
145 |KNNR 4/1106/2 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy montowane w
komorach, Fi-80-mm kpl 2,0
1.4.6 |KNNR 4/1106/2 |Zawory antyskazeniowe typu EA426 montowane w komorach, Fi-80-mm-analogia |kpl 1,0
1.4.7 |KNNR 4/141/2 |Wodomierze $rubowe, Dn-80-mm kpl 1,0
1.4.8 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm szt 3,0
1.4.9 |KNNR 4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm szt 3,0
1.4.10 |KNNR 4/1014/1 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-50-mm szt 6,0
1.4.11 |KNNR 4/130/6 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-50-mm
(€D)] szt 3,0
1.4.12 |KNNR 4/130/6 |Zawory antyskazeniowy typ EA 291 Dn-50-mm
(€] szt
1.4.13 |KNNR 4/122/1 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w
(€] rurociggach stalowych, do wodomierza domowego, Dn-25-mm kpl 1,0
1.4.14 |KNNR 4/140/3 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn-25-mm
1) kpl 1,0
1.4.15 |KNR 220/113/5 |Przejscia przez sciany betonowe (dla rurociggéw cieplnych zasilajacych lub
powrotnych), $ciana grubosci 20-cm, rurociag Fi-50-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 20
1.4.16 |KNR 220/113/6 |Przejscia przez $ciany betonowe (dla rurociggéw cieplnych zasilajacych lub
powrotnych), sciana grubosci 20-cm, rurociag Fi-80-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 20

Razem Komora pomiarowa z wyposa zeniem:
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Nr |Podstawa ceny Opis robo6t, wyliczenie ilo  $ci robot Jm. [llo §¢ Cena |Wartosé
jednostkowej jednost.
2 Rozdziat PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Element Roboty wstepne (drogowe)
2.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m 18,40
2.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm
gtebokosci m 18,40
2.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2 9,20
2.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy
1 cm grub. m2 9,20
2.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie m2 9,20
2.1.6  |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m 6,0
2.1.7 |KNR 401/108/1 |Zatadunek i wywéz materiatu z rozbidrki nawierzchni - Wywiezienie gruzu
1 spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 1,93
2.1.8 |KNR 401/108/1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy
2 nast. 1 km m3 1,93
2.1.9 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2 9,20
2.1.10 |KNNR 6/308/4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca) m2 9,20
2.1.11 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna) m2 9,20
2.1.12 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m 6,0
Razem Roboty wstepne (drogowe):
2.2 Element Roboty ziemne
2.2.1 |KNNR 1/201/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu I-1I- wykopy pod rurociagi m3 121,74
2.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0
m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |- m3 6,27
2.2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 6,27
2.24 |KNNR 1/208/1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km. m3 128,01
2.2.5 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie nowoprojektowane i istniejgce do demontazu. Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. m3 17,44
2.2.6 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-1V-Pod rurociagi m2 259,89
2.2.7 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV - Pod studnie rewizyjne . m2 17,44
2.2.8 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/2 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na
miejsce+ zasypanie) m3 64,01
2.2.9 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przyw6z gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 53,84
2.2.10 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) m3 53,84
2.2.11 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0
m w gr.kat. I-11I m3 117,85
2.2.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3 117,85
Razem Roboty ziemne:
2.3 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.
2.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm. (Zakup potoza z
przywozem na miejsce budowy) m3 3,68
2.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek za
$cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem
piasku; zageszczanie reczne, grunt kat.l-1l m3 15,37
2.3.3 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur PVC (SNB8) tgczonych na weisk, Fi-200-mm m 32,80
2.3.4 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m- bez pierscienia odcigzajacego i wiaz kanatowy typu ciezkiego D400  |stud. 1,0
2.3.5 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, za
kazde 0,5-m réznicy gtebokosci 0.5m 1,0
2.3.6 |KNNRW 9/1104 |Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci do
14 15-cm, do Fi-16cm -20 cm szt 1,00
2.3.7 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia. szt 1,00
2.3.8 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do Fi-200-mm,
@ proba 0,16

Razem Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.:

Kosztorys
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Tabela elementéw scalonych
1 PRZYL ACZE WODOCIAGOWE
Nazwa elementu Warto $¢ z
narzutami
1.1 Roboty wstepne (drogowe)
1.2 Roboty ziemne
1.3 Przylacze wodociggowe
1.4 Komora pomiarowa z wyposazeniem
2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Nazwa elementu Warto $¢ z
narzutami
2.1 Roboty wstepne (drogowe)
2.2 Roboty ziemne
2.3 Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.
Podsumowanie tabeli elementéw scalonych
Nazwa rozdziatu Warto$¢ | Dodatki | Warto $¢
rozdziatu rozdziatu
netto

1 PRZYtACZE WODOCIAGOWE

2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys
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Zestawienie robocizny

1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1. Betoniarze grupa [l . . . ..o r-g 38,45803
2. BruKarze grupa [l . . ..o e e r-g 19,89068
B IMONter grupa Ll . . .. e e e e r-g 0,36063
4.|Monter instalacji sanitarnych i 0grzewczyCh Il . . . ... . e r-g 2,9987
5.]Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych 1l . . ... .. r-g 1,15546
B. [ MUrArzZe grupa 1l . . o r-g 1,528
T ITODOCIZNG . . . oo r-g 345,04403
8. RODOINICY . . . oo r-g 103,67028
9.|Robotnicy budowlani . . . . .. .. e r-g 1,663
10. | ROBOINICY GrUP@ | . . .ot e e e r-g 7,1866
11.JRODOtNICY grupa [l . . o oo r-g 35,32574
12, SpPAWACZE gruPa ] . o o e e e e e e e r-g 0,4584
Razem (z doktadno $cig do zaokr aglen): | 557,73955

Kosztorys



2 PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
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Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
L rODOCIZNG . . . .o r-g 258,47847
2. RODOINICY . . oot e r-g 346,84247
Razem (z doktadno $cig do zaokr aglen): | 605,32094

Kosztorys



Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11220)
strona nr: 13

Zestawienie materialow

1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Lp. Nazwa materiatu Jm. | llosé
1.|Acetylen teChNICZNY - FOZPUSZCZONY . . . . o o .ttt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e kg 0,077
2.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KL . .. ... e m3 | 0,20579
3.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-100-mMM . . .. ... it i e m3 0,0036
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego (B-7,5) . . . . .« oottt m3 | 10,2306
5.]Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkOw . . . . ... .. t 0,82521
6.|cement portlandzki zwykly bez dodatkOw 35 . . . . . ... t 0,0042
7./drewno iglaste, okragte nasycone na stemple . ... ... m3 0,17639
8.|drewno okragte na stemple budowlane, okorowane Sr. 16-18 C . . . .. ..ottt ittt mm3 0,03
9.|drut stalowy okragly miekKi Sr. 5 MM . .. ... e kg 24

10.[F0lia @lUmINIOWa . . . ot ettt e e e e kg 4,14
11.|Hydrant zeliwny nadziemny, Fi-80-mm glebokos$¢ zabudowy 1800-mm . . . ... ..ottt szt 1
12, [ KIAMIY CIESIBISKIE . . . o .ttt e e e kg 23,5188
13.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . . . .. o kg 1,488
14.Kolano stopowe kotnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 Mm . . ... ...ttt szt 1
15.|Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-100-MM . . . ..o e e e e szt 4
16. | Kotnierz stalowy okragly 1,0MPa Fi-200 MM . . . .00ttt e e e e e e e e e e szt 0,048
17.|Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragly 1.6-MPa Fi-150-mm . . ... ... e szt 2
18.|Kotnierz stalowy, okragly, ptaski do przyspawania, na cisnienie 1,0 - 1,6 MPafil50mm.......... ... .. i, szt 4
19.|Kotnierze "luzny” narure PCV LB0MIM . . . ..ottt it e e e e e e e e e e e e e e e e e e s szt 3

20. | KONSIUKCJA WSPOICZA . .+« v v et ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e szt 2

21 [KOMytO drEWNIANE . . . . . ottt e e et e e e e e e e e e e e szt 0,6

22.|Kostka Kamienna rzedowa 14-CM . . .. ..ottt e e ettt e e e e e e t 9,05655

23.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl | . . . ... m3 0,006

24.|krawedziaki iglaste nasycone 160X160 mm KLIL . . . ... o m3 0,06

25. |krawezniki drogowe betonowe 15X30 CIM . . . ..ottt e e e e e e e e e m 14,28

26.|Krdéciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy 1-kotnierzowy typu FW, do rur z tworzyw sztucznych, fil00mm................ szt 2

27.|Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy 1-kotnierzowy typu FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi80mm................. szt 8

28.|Kraéciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi-:150 MM . ... ..ot e szt 0,024

29.|Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe Fi-:L100-MM . . ... oottt e szt 3

30. |Ksztattki zeliwne cisnieniowe Kotnierzowe Fi-50-MM . . . ..ottt e szt 6

31.|Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe Fi-80-mMM . . ... ..ot szt 3

32.|kaczniki z zeliwa ciagliwego Czarne Fi-80 MM . . . . ... ot e e e e szt 1

33.|Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi-25-mm . . . ... .o szt 2

34.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | . . .. .. ... . t 2,3052

35.|mieszanka mineralno-smotowa standard | . . . . ... ... . t 2,2487
36.|Mufa elektrooporowa z PE fi 110 MM . . ..ottt e e e e e e e e szt 4
37.|Mufa elektrooporowa z PE fi 160 MM . . . ..o oot e e e e e e e szt 6
38.|Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do potaczen sztywnych 100-mm . ... ... i szt 1
39.[Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do potaczen sztywnych 80-mm . .. ... ... . i szt 3

40.|Obudowa do zasuw, zeliwna Nr kat. 025 A 1025 B fi 100 MM . . . .. oottt e e e szt 1

41.|Obudowa do zasuw, zeliwna Nr kat. 025 A 1025 B fi 80 MM . . . .. ..ot szt 1

42.|pale SzalunNKOWe STAIOWE . . . . ..ottt e t 0,13327

A PIASEK . . .o m3 0,1792

44, |Piasek do betonOw zwykbyCh . . . .. o m3 | 2,93495

AD POSPOIKA . . . . o m3 10,285

46. |pospotka - KruSZYWO NIENOIMOWENE . . . . ot ottt et et e e et e e e e e e e e et e e e e e e e et m3 | 31,9884

47.|Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi-50-mm . . . ... .. m 1

48. |Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi-70-mm . ... ... e m 2

49.|Rura PE-HD 0,6:-MPa, Fi-L10/6,3 MM . . . ..ottt ittt et et e e e e e e e e e e e e e e et m 16,728

50.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 180/14,6IMIM . . . . ..ottt ettt e e e e e e e e e e e e e e m 32,232
51.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-159,0 (Dn-150) . .. . . ..ot m 0,44
52.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-:273,0 (DN-250) . .. . ..ottt et e e e m 0,44
53.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (DNn-50) . . . . ... ..t m 0,36
54. | RUra wywiewna PV C 110 MM . . . oottt ettt ettt e e e e e e e e e e e szt 1
55.|Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm nr kat. 857 dO ZASUW . . . . ...ttt e szt 1
56.|Skrzynka uliczne do zasuw, zeliwna Nr kat. 857 W (WOd@) . . . ... oottt e szt 1
57.|Sruby stal.z podkiadk.i NAKretk. M 12-14 . . .. ..ot kg 9,3636
58.|Sruby stalowe $redniodokiadne M12 z nakretkami i podkiadkami . .. ...t e kg 4,62
59. | Sruby stalowe Sredniodoktadne, z nakretkami i podktadkami M - 12, M- 14 . . ...ttt e kg 52,9
60. | Sruby stalowe $redniodoktadne, z nakretkami i podkiadkami M - 16 . .. ... ...ttt kg 2,69
61.|Tasma niebieska z wtopiony drutem identyfikaCyjnym . . . . ... m 24,856
62.| TIEN tECNNICZNY SPrEZONY . . . o\ ottt e ettt e e e e e e e e e e e e e e m3 0,431
63.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany . . . . ... i t 7,1868
64.| Trojnik kotnierzowy 2xDN100 redukcyjuny z zasuwg DNBO . . . .. ..ottt it e e szt 1
65. | Trojnik kotnierzowy 2xDN150 redukcyjuny z zasuwg DNLOO . . . . ..ottt e e szt 1
66.| Trojnik kotnierzowy T z Zeliwa sferoidalnego fi 150X150 MM . . . ..ottt e et szt 1
67.|Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 32/25mm ... ... ..o szt 4
68.|Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania przez ksztattki elektrooporowe 1,0-MPa (woda) 160/150 mm . . . .. ... . ......... szt 4

Kosztorys
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Lp. Nazwa materiatu Jm. | llosé
69.|Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi-160-mMm . . ... .. e e e e szt 0,048
T0. JUChwyty dO rUr Fis25 MM . o e et e e e e szt 2
71.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 100-Mm . . ... .ot szt 10
72.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 150-mm .. .. ... o e szt 10
73.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 50-mm . .. ... szt 6
74.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi80-mm . .. ... .. . szt 14
75.|Wiaz kanatowy zeliwny ciezki klasa D okragly 600 . . . . . . ..ottt szt 2
TB. [WOUR . . ottt m3 0,4656
78 1 oL - m3 2,26803
T8. /WO PrZEMYSIOWE . . . . o oottt ettt e et e e e e m3 1,779
79.|Wodomierz skrzydetkowy JSW 25 MM . . . ..o szt 1
80.|Wodomierz SruboWy Fi-80- MM . . . .ottt e szt 1
81.(Zaprawa CEBMENTOWE . . . . . . o ottt et et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m3 0,035
82.|Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6-MPa, nr kat.112, Fi-80-mm . .. ... ... .ottt szt 1
83.|Zasuwa kotnierzowa klinowa owalna staliwna 2.5-MPa nr kat.043 100 MM . . ... ..ottt i e szt 1
84.|Zasuwa kotnierzowa klinowa owalna staliwna 2.5-MPanr kat.043 80 MM . . .. ... ottt e szt 2
85. |zasuwa typu "E-combi” poczwOrna DNIL50 . . . . ..ot e szt 1
86.| Zawdr antyskazeniowy - izolator przeptywdw kotnierzowy) typ EA 426 fi80 mm . .. .. ... i szt 1
87.|Zawor wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 Fi-50-mMIM . . . ... . e szt 3
88.| Zawdr zaporowy grzybkowy z kielichami gwintowanymi zeliwny prosty 1.6-MPa nr kat.201, Fi-25-mm .. .................. szt 2
89.|Zbiornik zelbetowy: wym. zewnetrzne: 1,9%2,4%2 2M . . . . ..ottt szt 1
90.| Zwezka zeliwna cisnieniowa 2-kotnierzowa FFR, 100/80 MM . . . ..ot ottt e e szt 2
91. | Zwir do Det.WIelofraK.UZIAr4-L1BMIMI . . . ..\ttt ettt ettt et e e e et et e e e e m3 | 70,2842
92. | ZWiF SOMOWANY 5-8-MIM . . . . oottt e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m3 0,38

Kosztorys
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2 PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp. Nazwa materiatu Jm. | llosé
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KLIL . . . ... m3 0,01831
2.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubos$ci 50-64-MmM . . . .. ..ottt s m3 | 0,27288
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 . . . . . ... e m3 0,2
4.|cement portlandzki zwykly bez dodatkOw 35 . . . . ... . t 0,0018
5.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 28-45-mm . . . ... .. m3 0,0048
6.|Drewno iglaste okragte korowane, Nasycone, Na StempPle . . . .. ..ot m3 0,2339
7.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple . . . ... ... m3 0,0157
8.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - KOrowane . . . ... ...t m3 0,0096
9.1 Klamry CIESIEISKIE . . . . . o kg 2,0928

10. |Klamry ciesielskie z pretow stalowyCh, typ U . . . ..o kg 31,1868

11.|krawezniki drogowe betonowe 15X30 CM . . . ..ottt e e e e e e e e e e e e m 6,12

12.|Krag betonowy 0 wysoko$ci 500-mm, Fi-1200 MM . . .ottt e e e et e szt 2

13.|kregi betonowe wys.500 MM 1200 . . . . ..ottt e e e e e e szt 4

14.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalnego B 7,5 . . . .. ... m3 0,3

15.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 . . . . .. ..ot m3 0,64

16.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | . . ... ... ... t 0,9384

17.|mieszanka mineralno-smotowa standard | . . . .. ... ... t 0,9154

18.pale Szalunkowe STalOWE . . . . ... ot t 0,01186

19.|Pale szalunkowe stalowe gIete NA ZIMNO . . . . . . .ottt e e e e e e e e e e e e t 0,17673

20, PIASEK .« o v et m3 0,0768

21. |pierscienie 0dcigZajace ZeIDEIOWE . . . . . ...t szt 1

22.|Podstawa studni fi 1200 LoLm . .o oo oot et et e e e e e e szt 1

23.|pokrywy nastudzienne ZeIDEtOWE . . . . . . .ot szt 1

24| pospotka - KrUSZYWO NIENOIMMOWENE . . . . o v vt et ettt e e e ettt e e e e e et e e e e e et e e e e m3 23,241

25.[roztwlr asfaltowy ADIzZol P! . . . .. kg 9,68

26.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "AbizZol R . . . .. .. kg 1,76

27.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R . . . . .. o e kg 5,28

28.|RoztwOr asfaltowy izolacyjny "ADIZol P . . . .. kg 3,22

29.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 MM . . . .. .o e m 33,456

30.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (DN-50) . . . .. ..ottt m 0,24

31.[stopnie WEAZOWE ZEIIWNE . . . . . ..o szt 8

32.|Stopnie WIAZOWE ZEIIWNE . . . . . .o e szt 34

33.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany . . . ... ...t t 2,9256

34.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 200-mm . ... ... e szt 0,16

35. |wlaz kanatowy typu ciezKiego D400 . . . . . ..ot e e e e szt 1

BB WOUA . . ettt e m3 0,1908

37 WOda PrzemySIOWA . . . . . oot e m3 0,4148

38.[zaprawa CEMENIOWEA M 7 . . . o . o e m3 0,06

39.|Zaprawa cementowa M7 (M.50) . . . ..ottt m3 0,02

40.| Zwir do bet. WIelofrak.UzZIar. 2-18MIM . . . o o ottt ettt ettt e m3 | 67,2105

Kosztorys
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Zestawienie sprz etu

1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1.|Ciagnik siottowy Z NaCzepa 161 (1) . . . . oo it ittt e e e e e e e e e m-g 1,57264
2.|koparka gasienicowa 0.25 M3 . . . . ..ottt m-g 1,13022
3.1koparka gasienicowa 0.40 M3 . . . .. .ottt m-g 4,94097
4.|Koparka jednonaczyniowa Kotowa 0.15:M3 (1) . . . ..ttt et et e m-g 7,52205
5.|pita do ciecia szczelin wraz z tarcza 11KW . . .. .o o m-g 2,86568
6.[rozkladarka mas bitumicznyCh 0 Szer. 4.0 M . .. .. o o m-g 0,31188
7.|Rowniarka samojezdna 74 KW (L00-KM) (1) . . . oottt e e e e e e e m-g 0,06102
8.|Samochodowa mieszarka transportowa do betonu 2500 dm3 (1) . . . ..ottt e m-g 4,50146
9.1Samochld dosStawezy dO 0.9-1 (L) . . . . oottt e et e e e e m-g 1,44858

10.|Samochdd samowytadowawezy do 5,0 T (1) . . . ..ottt e m-g 2,24
11.|samochOd samoOWYIAdOWECZY St . . . .. oo e m-g | 47,66451
12.|Samochdd samoWYtadOWCZY 5-101 (L) . . . ot ot ittt e e et e e e e e e e e m-g 0,9684
13.|Samochdd samowyladowCzy dO 5t (1) . . . o oo ottt e e e e e e m-g 22,5764
14.1SamochOd SKrzynioWy A0 5t (1) . . o v vttt et e e et e e e m-g 1,144
15.|Spawarka do widkien swiathowodowych (1) . . .. ... m-g 2,94
16.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 M3/MIN . . . ...t e m-g 2,8476
17.|spycharka gasienicowa 55 KW (75 KM) . . . ..ot e e m-g 2,74053
18.|spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) . . ..ottt e e e e e e e e e e m-g 0,92176
19.|Spycharka gasienicowa 74-KW (100-KM) (1) . . . oottt et e e e e e e e e e e m-g 0,17854
20.|Srodek traNSPOITOWY . . . o ot ettt e et e e e e e m-g 0,4294
21.|ubijak SpPalinOWy 200 KQ . . . . o vttt e e e e e e e e e e e e m-g 7,818
22.|Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10-1 . . . . ..ottt e m-g 0,87462
23.|walec StatyCzny SAMOJEZANY . . . . . .ottt ettt e e e e e e e e e e e m-g 0,31188
24.|walec statyczny samojezdny OQUMIONY . . . ..ot ottt e et et e e e et e e e e et e e e m-g 0,31188
25, [WCIagarka reCzZNa 3-5-1 . . . o oot e m-g | 13,97215
26.12ageSzZCzarka WIbIaCYJNa . . . . o . vttt e e ettt e m-g 4,4891
27.|Zgrzewarka elekrooponowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225 Mmm . . . ... .. L m-g 4,44
28| ZryWarka PrZYCZEPNA . . . o oot ittt e e e m-g 0,17854
29.|Zuraw SAMOCHOTOWY 3-B:1 . . o o ottt ettt ettt e e e e e e e e e m-g | 555534

Razem m-g (z dokladno $cig do zaokr agle h): |L46,95715

Kosztorys
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2 PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
Lo koparka 0.25 M3 . o o m-g 1,27835
2.|koparka gasienicowa 0.25 M3 . . . . oottt m-g 5,39187
3.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25:m3 (1) . . . . .ot vttt e m-g 6,91483
4. |pita do ciecia szczelin Wraz z tarcza 1LKW . . . . ..ot m-g 1,16656
5.|rozkladarka mas bitumicznyCh 0 Szer. 4.0 M . . ... oo e m-g 0,12696
6.|Rowniarka samojezdna 74 KW (L100-KM) (1) . . . oot ittt e e e e e e e e e m-g 0,02484
7.1SamochOd samowylad.5-10t (1) . . . . ..ttt e e e e e m-g 0,84672
8.[samochld samOWYRAAOWCZY 5 . . . ..ottt e e m-g | 51,19524
9.|Samochld samowytadowezy dO 51 (1) . . . . oottt e e m-g | 20,81754
10.15amMOChOd SKIZYNIOWY . . . . ottt e e e e e e e e e e m-g 2,66
11.|Samochdd sKrzynioWy 5-10-1 (L) . . . oo v ettt e e e e e e e e e e e m-g 0,48
12.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 M3/MIN . . . ..ot m-g 1,1592
13.|spycharka gasienicowa 55 KW (75 KM) . . . .o e e m-g 1,95958
14.|spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) . . .. oottt e e e e e e e e e e m-g 1,02408
15.|Spycharka gasienicowa 74-KW (L100-KM) (1) . . . oot ittt e e e e e e e e e e e e m-g 0,07268
16. [SrOdEK traNSPOIOWY . . . o . et ittt ettt e e e e e e e e e e e m-g 0,1748
17.|ubijak spalinOWy 200 K . . . . . oot e e e e m-g 11,785
18.|Walec statyczny ciggniony ogumiony B-10-T . . . . .. ..ottt ittt e e e m-g 0,35604
19.|walec StatyCzny SAMOJEZANY . . . . . o ottt e et e e e e e e e e e m-g 0,12696
20.|walec statyczny samojezdny OQUMIONY . . . ..ot vttt t e et et e e e et e e e e e e e e m-g 0,12696
21 (Wiertnica €leKtryCzna (1) . . . .o oottt m-g 0,42
22.12ageSzZCzZarka WIbIaCYJNa . . . . v oot ittt et e e m-g 2,8336
23| ZryWarka PrZYCZEPNA . . . o oo e it et e e e e e e e e e e e e m-g 0,07268
24| ZUraw SAMOCHOAOWY . . . . ottt ettt e e e e e e e m-g 5,41
25.|Zuraw samOChOTOWY 4t (1) . . .ottt e e e e e e e m-g 1,06
Razem m-g (z dokladno $cig do zaokr agle h): |L17,48449

Kosztorys
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