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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania.

- zlecenia Inwestora,

- decyzja o warunkach zabudowy nr 7/11 z dnia 06.06.2011r wydana przez Burmistrza Miasta Miawy,
- warunki podtaczenia budynku do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.

- warunki podtgczenia budynku do sieci elektrycznej.

- podkiad sytuacyjno - wysokosciowy terenu w skali 1:500;

- uzgodnienia robocze z Inwestorem;

- wizja w terenie;

- projekt typowy boisk sportowych z zapleczem typu ORLIK 2012.

2. Dane ogolne.

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pod budowe modutowego systemowego zespotu boisk z zaple-
czem.

2.3. Polozenie i lokalizacja.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Miawie na terenie Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Kopernika.
Na terenie znajduje sie stadion miejski, obiekty towarzyszace oraz boiska terenowe.

Jest to teren plaski.

3. Opis zagospodarowania terenu.

Na dziafce przewidziano:

- budowe boiska do pitki noznej - nawierzchnia trawa syntetyczna z ogrodzeniem ,

- budowe boiska do koszykdéwki i siatkdwki - nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem,
- budowe modutowego zaplecza boisk sportowych - pawilonu sanitarno - szatniowego,
- wykonanie utwardzenia terenu oraz ciggu komunikacyjnego od ul. Kopernika,

- wykonanie ogrodzenia boisk,

- wykonanie zasilenia elektrycznego oraz oswietlenia boisk,

- wykonanie odwodnienia liniowego z odprowadzeniem do studni chtonnych,

- wykonanie przytacza wodociggowego,

- wykonanie przytacza kanalizacji sanitarne;.

4. Opis ogolny projektu ORLIK 2012.

Typowy projekt zespotu boisk z zapleczem szatniowo - sanitarnym opracowany

na zlecenie Ministerstwa Sportu.

Dane techniczne budynku.
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- powierzchnia zabudowy - 84,86 m2
- powierzchnia uzytkowa budynku - 58,20 m2

- kubatura - 280,04 m3

5. Rozwigzania techniczne boisk.
Boisko do gry w pitke nozna, koszykowki i siatkdwki:

Podbudowa:

Przewiduje sie wybranie wierzchniej warstwy nasypéw i gleby - zgodnie z wnioskami
w dokumentacji geotechnicznej

- pospotka zwirowa o Is min. 0,97 gr. 70 cm,

- warstwa odsaczajgca z pospotki o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) o gr. 5 cm,

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4 mm) o gr. 4 cm.

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 8x30x100 cm uktadanych na tawie z beto-
nu B 10 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadki o warto$ci min. 0,5%.

Nawierzchnia boiska do pitki nozne;.

Boisko o wymiarach 30,0 x 62,0 m / powierzchnia 1820,0 m2/. Pole gry 26,0 x 56,0 m.
- podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia syntetyczna typu " sztuczna trawa ".

Wypetnienie nawierzchni z trawy granulatem z recyklingu szarym EPDM.

Wysokos¢ wiokien 60 mm na podbudowie z kruszywa.

1. Typ widkna - monofil

2. Sktad chemiczny - polietylen

3. Ciezar wtékna - min 11.000 Dtex

4. Gestos¢ trawy - min 97.000 widkien /m2

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego do koszykdwki i siatkowki

Boisko o wymiarach 19,1 x 32,1 m / powierzchnia 1613,11 m2/. Pole gry 15,1 x 28,1 m.

Podbudowa przepuszczalna.

Jako nawierzchnie przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowa.

Technologia uktadania nawierzchni typu EPDM - nawierzchnia gtadka, przepuszczalna

dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Z uwagi na zastosowanie podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie nalezy wykona¢ na podbudo-
wie elastycznej typu ET o grubosci min. 30 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM min. 7 mm.

Wyposazenie sportowe.

Pitka nozna:
Bramki z siatkg do bramek: ilo$¢ 2 szt.

Pitka reczna:
Bramki stalowe (3x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek: ilo$¢ 2 szt.

Koszykéwka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160 cm, tablica 180x105 cm, obrecz uchylna, siateczka do obreczy . llo$¢: 2 zestawy.

Siatkowka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki

i mechanizmem naciggowym, siatka catlosezonowa. llo$¢: 2 zestawy.

6. Ogrodzenie terenu:

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych ocynkowanych o wymiarach / kwadrat 80 x 80 x 5 / mocowanych na podmuréwce betonowe;.
Wypetnienie z paneli stalowych ocynkowanych .

Druty 8 mm pionowo i 6 mm poziomo. Wysokos¢ 4,0 m. Rozstaw stupkéw srednio co 2,5 m. Furtki i bramy rozwieralne z paneli - jak

ogrodzenie.
Panele mocowane za posrednictwem podkfadek amortyzujacych.

7. Uzbrojenie i urzadzenie terenu.

7.1. Zaopatrzenie w wode.

Zasilanie w wode przewidziano z projektowanej sieci wodociggowej zgodnie
z warunkami dostawcy.
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7.2.0dprowadzenie Sciekow.

Odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacyjnej w ul. Kopernika.
7.2. Odprowadzenie wdd opadowych.
Wody opadowe z terenu dziatki beda odprowadzane poprzez odwodnieni liniowe do studni chtonnych oraz na teren nieutwardzo-
ny.

7.3. Ogrodzenie.

Istniejace zewnetrzne ogrodzenie terenu dziatki pozostaje bez zmian.

7.4. Zaopatrzenie w energie elektryczna.

Zaopatrzenie w energie elektryczng zgodnie z warunkami dostawcy energii.

7.5. Ciagi komunikacyjne.

Z kostki brukowej gr. 8 cm. na podbudowie z kruszywa.

Opracowat:
mgr inz. M. Pawtowski
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Orlik - budowlany

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45233000-9 |Boisko pitkarskie.
11 45233000-9 |Roboty rozbiérkowe i ziemne.
1/2/D.01. |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmza |m?2
d.1. 0126-01 pomoca spycharek
1
30%(62+32.10)+170*2.5+27*2.5 m?2 3315.500
RAZEM 3315.500
2|2/D.01. |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.1. 0108-06 grunt.kat. 11l
1
(30*(62+32.10)+170*2.5+27*2.5)*0.15 m3 497.325
RAZEM 497.325
3|2/D.01. |KNR 4-01 |Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.1. 0108-06 grunt.kat. 111
1 Krotnos¢ = 5
(30*(62+32.10)+170*2.5+27*2.5)*0.15 m3 497.325
RAZEM 497.325
4/2/D.01. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.l. 0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 1 km - wymiana gruntu.
(30%(62+32.10))*0.85+(170*2.5+27*2.5)*0.27 m3 2532.525
RAZEM 2532.525
5/2/D.01. |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.1. 0108-06 grunt.kat. 111
1
(30%(62+32.10))*0.85+(170*2.5+27*2.5)*0.27 m3 2532.525
RAZEM 2532.525
6/2/D.01. |KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3
d.l. 0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
1 kat.111-IV
Krotnos¢ = 5
(30%(62+32.10))*0.85+(170*2.5+27*2.5)*0.27 m3 2532.525
RAZEM 2532.525
7|2/D.02. |KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - m?2
d.1. 0104-03 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1
30*%(62+32.10) m?2 2823.000
RAZEM 2823.000
8|2/D.02. |KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - za |m?2
d.1. 0104-04 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
1 Krotnos¢ = 80
30*(62+32.10) m?2 2823.000
RAZEM 2823.000
1.2 45233000-9 |Podbudowy
9/2/D.04. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.1. 0403-03 cem.piaskowej
2
(30.0+62.0)*2 m 184.000
RAZEM 184.000
10{2/D.04. |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1. 0402-04
2
(30.0+62.0)*2*0.12*0.2 m3 4.416
RAZEM 4.416
11{2/D.02. |KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - m2
d.l. 0104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm
2
30.0*62.0 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
12|2/D.03. |KNR 2-31 [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru- m2
d.1. 0204-03 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
2
30.0*62 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
13|2/D.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy |m?2
d.1. 0204-04 dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 5
-30.0*62.0 m?2 -1860.000
RAZEM -1860.000
14|2/D.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - gru- m2
d.1. 0204-05 bos¢ po zageszczeniu 7 cm
2
30.0*62 m?2 1860.000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 1860.000
15(2/D.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - minus |m?2
d.1. 0204-06 za kazdy 1 cm zmiany grub.po zageszczeniu.
2 Krotnos¢ = 3
-30.0*62.0 m2 -1860.000
RAZEM -1860.000
1.3 45233000-9 |[Nawierzchnia z trawy syntetycznej
16|2/D.05. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z malowaniem linii / granu- |m2
d.l. wycena in- |lat z recyklingu szry EPDM/
3 dywidualna
30.0*62.0 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
1.4 45233000-9 |Sprz et sportowy.
17|2/D.05. Bramki pitkarskie aluminiowe montowane w tulejach. kpl.
d.1. wycena in-
4 dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18|2/D.05. Choragiewki przegubowe do zaznaczania naroznikow. szt
d.1. wycena in-
4 dywidualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2 45233000-9 |Boisko do pitki siatkowej i koszykéwki
2.1 45233000-9 |Podbudowy.
19/2/D.04. |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2. 0402-04
1
((19.1+32.1)*2)%0.12*0.2 m3 2.458
RAZEM 2.458
20|2/D.04. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.2. 0403-03 cem.piaskowej
1
(19.1+32.1)*2 m 102.400
RAZEM 102.400
21|2/D.02. |KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - m?2
d.2. 0104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm
1
19.1*32.1 m2 613.110
RAZEM 613.110
22|2/D.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkta- |m2
d.2. 0204-01 dowego - grub.po zageszcz.14 cm
1
19.1*32.1 m2 613.110
RAZEM 613.110
23|2/D.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkta- |m2
d.2. 0204-02 dowego - minus za kazdy 1 cm zmiany grub.po zageszczeniu.
1 Krotnos¢ = 9
-19.1*32.1 m2 -613.110
RAZEM -613.110
24|2/D.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia klinujgca z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia |m?2
d.2. 0204-03 - grub.po zageszcz.10 cm
1
19.1*32.1 m2 613.110
RAZEM 613.110
25|2/D.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia klinujaca z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia |m?2
d.2. 0204-04 - minus za kazdy 1 cm zmiany grub.po zageszczeniu.
1 Krotnos¢ = 5
19.1*32.1 m2 613.110
RAZEM 613.110
26|2/D.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grub.po|m?2
d.2. 0204-05 zageszcz.7 cm
1
32.1*19.1 m2 613.110
RAZEM 613.110
27|2/D.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - minus |m?2
d.2. 0204-06 za kazdy 1 cm zmiany grub.po zageszczeniu.
1 Krotnos¢ = 3
-32.1*19.1 m2 -613.110
RAZEM -613.110
2.2 45233000-9 |[Nawierzchnia poliuretanowa.
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28/2/D.05. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z malowaniem linii. m?2
d.2. wycena in-
2 dywidualna
32.1*19.1 m?2 613.110
RAZEM 613.110
2.3 45233000-9 |Sprz et sportowy.
29/2/D.05. Stojak stalowy dwustupowy do koszykéwki ocynkowany regulowany wy- |kpl
d.2. wycena in- |sieg 160 cm. tablica 180 x 105 cm. obrecz uchylna i siateczka do obre-
3 dywidualna |czy.
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
30/2/D.05. Stupki stalowe do siatkéwki montowane w tulejach z regulacjg wysokosci |kpl.
d.2. wycena in- |i mocowaniem siatki i mechanizmem naciggowym siatki, siatka catose-
3 dywidualna |zonowa.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 45212000-6 |Budynek zaplecza szathiowo - sanitarnego.
3.1 45262210-6 |Roboty ziemne.
31|1/B.01. |KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos$- |m3
d.3. 01 0306-01 |cidnado 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
1 (kat.gr.I-I1)
19*1*1*0.7 m3 13.300
RAZEM 13.300
32|1/B.01. |KNR 2-25 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wy- |kpl.
d.3. 0519-03 kopie do gtebok. 2 m - budowa
1
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
3.2 45262210-6 |Podbudowy.
33|1/B.01. |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podt.gruntowym m3
d.3. 1101-07
2
0.3*0.3*3.13*0.9*19 m3 4.817
RAZEM 4.817
34|1/B.01. |KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.3. 0205-01
2
0.3*0.3*3.14*0.2*19 m3 1.074
RAZEM 1.074
35/1/B.01. |KNR 2-02 |Belki podwalinowe, masa do 1t elem.
d.3. 0356-01
2
7 elem. 7.000
RAZEM 7.000
3.3 45212000-6 |Budynek zaplecza z gotowych segmentéw, kompletnie w  yko Aczony.
36|1/B. Budynek zaplecza szatniowo - sanitarnego w systemie modularnym m?2
d.3. wycena in- |sktadajacym sie z zegmnetdéw kompletnie wykonczony wraz z posado-
3 dywidualna |wieniem oraz instalacjami sanitarnymi.
58.2 m?2 58.200
RAZEM 58.200
34 45233000-9 |[Nawierzchnia z kostki betonowe;.
37|4/Z2T.01. |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.3. 0105-03 WYy po zageszcz.
4
10.90*22+27*2.5+170*2.5 m?2 732.300
RAZEM 732.300
38|4/Z2T.01. |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3. 0105-04 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
4 Krotnos¢ = 7
10.90*22+27*2.5+170*2.5 m?2 732.300
RAZEM 732.300
39|4/2T.01. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkta- |m2
d.3. 0204-01 dowego - grub.po zageszcz.14 cm
4
10.90*22+27*2.5+170*2.5 m?2 732.300
RAZEM 732.300
40|4/ZT.01. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkfa- |m2
d.3. 0204-02 dowego - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 6
10.90*22+27*2.5+170*2.5 m?2 732.300
RAZEM 732.300
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41|4/ZT.01. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3. 0511-03 mentowo-piaskowej
4
10.90*22+27*2.5+170*2.5 m?2 732.300
RAZEM 732.300
42|4/ZT.01. \KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3. 0402-04
4
(10.9*2+22+2.5*2+27+170*2)*0.12*0.2 m3 9.979
RAZEM 9.979
43|4/ZT.01. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.3. 0403-03 cem.piaskowej
4
10.9*2+22+2.5*2+27+170*2 m 415.800
RAZEM 415.800
35 45112710-5 | Zielen.
44|4/Z2T.03. |KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie |m3
d.3. 0218-02 ptaskim
5
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
45|4/ZT.03. |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawoze- |m2
d.3. 0401-05 niem
5
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
4 45342000-6 |Ogrodzenie i pitkochwyty.
46(4/ZT.02. |KNNR 2 Ogrodzenie metalowe z elementéw stalowych ocynkowanych wys. do 4, |m
d.4 1602-04 0 m na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m.
analogia
62*2+32.1*3+30 m 250.300
RAZEM 250.300
47|4/ZT.02. Ogrodzenie z elementéw stalowych ocynkowanych na stupkach stalo- |m
d.4 wycena in- |wych osadzonych w gruncie wraz z nadstawka pitkochwytu. Wysokos$¢
dywidualna |ogrodzenia 4 m + siatka pitkochwytu wysokosci 2,0 m. tacznie 6,0 wy-
sokosci.
2*30 m 60.000
RAZEM 60.000
48(4/ZT.02. |KNNR 2 Montaz furtki stalowej. m2
d.4 1302-04
analogia
1.0*2.0*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
49|4/Z2T.02. |KNR 2-02 |Wrota o wymiarach 250 x 400 z siatki w ramach stal.na got.stupkach.  |kpl.
d.4 1808-04
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5 45233000-9 |Odwodnienie boisk.
50|4/Z2T.01. |KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtg-|m3
d.5 0310-01 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1-I1)
analogia
2*2*0.5*0.8 m3 1.600
RAZEM 1.600
51|4/Z2T.01. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3
d.5 18 0511-04
analogia
2*2*0.8*0.25 m3 0.800
RAZEM 0.800
52|4/ZT.01. |[KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - obsypa-|m3
d.5 1411-02 nie rur.
2*2*0.8 * 0.15 m3 0.480
RAZEM 0.480
53|5/P KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.5 1308-02
2*2 m 4.000
RAZEM 4.000
54|5/P KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.5 1321-02 zewn. 160 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
55|4/ZT.01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do  |m3
d.5 0320-02 1.5 m kat.gr.lll-1V
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
56|4/ZT.01. |KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 75x28x10 cm m
d.5 0401-02
62+32.1 m 94.100
RAZEM 94.100
57|5/P KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych betonowych i zelbetowych o |odc. -
d.5 1610-02 $r.nominalnej 200 mm 1
prob.
1 odc. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
6 Studnie chtonne.
58|5/P KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm stud.
d.6 18 0514-05 |wykonywane metoda studniarska w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
59|5/P KNR-W 2- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z piers- |kpl.
d.6 18 0523-05 |cieniem odcigzajgcym i wtazem o $r.1000 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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