PRZEDMIAR ROBOT

Przeudowa ulicy Bronistawa Malinowskiego w Miawie Etap 2

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Jedn. llos¢
L.p Nr SST Podstawa Opis rodzaju robot miary robot
Kod pozycji wyceny ogbtem
CPV
1 2 3 4 5 6
1 CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH -ROBOTY
" |PRZYGOTOWAWCZE
KNNR 1 ' ini i ' 5
1.1. 01.01.01. S Roboty.pormargwe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drdg km 0.343
w terenie rowninnym
1.2, 03.02.01. KNR2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zaworéw
1406-04 wodociggowych i gazowych szt 2400
Woda - 13,00 ' ’
Gaz-11,00
KNR 2-31 ia pi ' ] i - 5
1.3. 03.02.01. oG 0f Regulaga pionowa studmgnek dla urzadzen podziemnych - zawordw szt 2,00
wodociggowych hydrant ziemny
14. 01.02.04. Mechaniczne rozebranie istniejacej podbudowy betonowej gr. 15 cm w
miejscach przekopdw pod przykanaliki i studnie $ciekowe z zatadunkiem m2 4460
gruzu na $rodki transportu kotowego i odwozem na odktad na odl. do 5
km
7x6,00x0,60+9,00x0,60+14x1,00x1,00 = 44,60 m2
2. |CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE
21. 02.01.01. KNNR1 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiebiernymi o
0202-06 pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 z zatadunkiem na Srodki trans-
portu kotowego i przewiezieniem na odkiad na odlegto$¢ do 2 km. Grunt
kat. Il Usunigcie gruntu w meijscu budowy chodnikdw oraz likwidacja m3 250,56
nasypu
(1175,60+161,50)x0,15+50,00 = 250,56
3. |CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC
3.1. 04.05.01. KNNR6 | Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa stabilizowanego cemen-
0109-02 | tem w betoniarce 0 RM= 2,5 Mpa po przekopach przy grubosci warstwy
po zageszczeniu 15 cm m2 27,44
25,20+14x0,40x0,40 = 27,44 m?
3.2. 04.05.01. KNNR6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w beto-
0109-02 | niarce 0 RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnig na zjazdach przy grubo$ci war-
stwy po zageszczeniu 15 ¢cm m2 161,50
19,00x8,50 = 161,50 m?
4. |CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC
41. 05.03.23. KNNR6 | \Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej szarej gr.8 cm
050203 | g podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin pia-
skiem m2 2141,50
337,50+832,00+972,00 = 2141,50 m?
5. |CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1. 07.02.01. KNNR-6 | Ustawienie pionowe znakow drogowych odblaskowych na stupkach z rur
070201105 | stalowych:
a.  Znakitypu A Szt. 1
b. Znaki typu D Szt. 3
6. |CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW | ASFALTOWANIA
6.1. 08.01.01. KNR 2-31 | Wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik z betonu klasy B-15
0402-04 m3 41,64
6.2. 08.01.01. KNNR6 | Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce cementowo-
0403-03 | piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 694,00
6.3. 04.04.01. KNNR6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm
011205 | (pospotka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubosci warstwy | m2 1175,60
po zageszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodnikow
537,00+638,60 = 1175,60
6.4. 08.02.02. KNNR 6 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na




0502-01 | podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. | m2 1175,60
6.5. 08.03.01. KNNR 6 [ Ustawienie obrzezy betonowych 25x8 cm (30x8) na podsypce cemento-

0404-05 | wo-piaskowej gr. 5 cm m 205,00
6.6. 08.03.01. KNNR 6 | Ustawienie obrzezy betonowych 25x8 cm na podsypce cementowo-

0404-05 | piaskowej gr.5 cm na zjazdach do posesiji m 190,00
6.7. 08.04.01. KNNR6 | Wykonanie zjazdéw z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na

0502-03 | hodsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypeknieniem spoin piaskiem | m2 161,50
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