OPIUS TECHNICZNY oiiiitiiiiiit ettt e ettt ettt e ettt e et eeeaaeesata e e e seeataeesan e s eaaeessbnesbba e seaanssstasearasnnesstnneeetnnns 2
1.0.0. PODSTAWA OPRACOWANIA L. ceei et e et e e et e e e st eatat e e st s s e e b e s saa s sabesssbnessstaserenns 2
2.0.0. ZAKRES OPRACOWANI A . .. et eeete ettt e et et e et e e e eat e et et e e e sat s et aba s e saaaee s st steba s ssbasesabasssesnaessees 2
3.0.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI. .eeiiiiis ittt e e e e e e et e e e e e e e e st e e e ba e e eranas 2
4.0.0. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO NATURALNE. ... .ee ittt et ettt e e et e et e e eeeneene 2
5.0.0. CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA. .. ittt ettt ettt ettt et e e e e e ea e e e e e e e e e saa e e eaaeesenns 2
5.1.0.STAN ISTNIEJACY | PLANOWANE ZMIANY . 4 1ituituttuietteeteetaeesneesneesuessntessasssssentsstoessnetsetseteteseestieserseee 2
5.2.0.PARAMETRY TECHNOLOGICZNE SIEC] ..utuetttuieetuieettteeetneesestesstteeseassesssnesesneeessnesssnaesstineessneesstieeersnesssoeeesnns 3
5.2.1. Charakterystyka ikziowa i jakaiciowasciekOwW OpadoWYCh...........uuiiiiiiieiii e 3
5.2.2. llgf¢ wod opadowych oraz obszar obliczeniowyebbpptywem desSzCZOWYMetyj W.........cocceuveeiiiiiieereeiiiieeeeane 3
system KanaliZacji Ala ZIBWIL...........oooeiieeieiee sttt ettt s r s s e e e e e e s ae e e e e e e aaete et aeaeaaerenrrnraanen 3
5.3.0. OKRESLENIE WYMAGAN JAKIM POWINNY ODPOWIADAC OCZYSZCZONESCIEKI W ZAKRESIE SZCZEGOLNEGO
KORZYSTANIA Z WOD. 1. ttuittietteeetett et e taeettessteesb e saaeesstes s e et s s s eaaes st te st s sanssbase s s sanasbassansan e ssessssesbnsetnsransetnsesssarnnns 4
B.0.0. STUDNIE CHLEONNE ... oottt ittt e e et e st et e e e saaa et e e s sb et e ba s stba s s sbeeesba e essbbaesssbansssaans 4
7.0.0. ROBOTY INSTALACYJINE SIECI KANALIZACJII DESZCZ OWEJ. ... oot aaias 4
8.0.0. ROBOTY ZIEMNE ... .ottt et e e e et e e et e e sttt e s et e e teaatee s et e e e st s e e aan e sa s e e s st essan e sennssranneessnneeren 5
LI O 1Y AE (o = R RPRRRt 5
LI O I NS = - PR 5
0.0.0. WARUNKI BHP ..ttt et et e e et e e e et e e et bt e e et e e e bh e e e aba e e sab e e s aa s eesaan e e saaa s eesnanses st senabnseres 5
12.0.0. UWAGI KONCOWE : ...ttt eeete ettt mmmmn et et e et et e s ateete s ate st ese et esssaeseste e etsetensaneseateeteseneeteseseneans 6
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA L.ttt ettt s e e 7
O CHRONY ZDROW I A . .ottt e et et e e e e ettt et e e eab s ee st e e e ba e se b e s e s e seaa s essan e seaa e essaassssaaesebaesseans 7
OSWIADCZENIE ...ttt et eeemeee e et et e et et e e et e e et e et e et e e e e et e e eeeaeeee e e e e ee e e e eee e et e et e eeeeeeeseeeeee et e aneeeneaeeaes 10

WYKAZ RYSUNKOW :

1. Plan sytuacyjny , skala 1:500 cendys.l

2. Obszar zlewni, skala1:500 ... - 1ys.2
3. Profil przykanalikow kanalizacji deszczowej, skal&00/200 ... -rys.3
4. Studniazel-bet 1200 skala1:25 ... -rys.4
5. Wpust deszczowy, skala1:20 . -rys.5



OPIS TECHNICZNY
Dotyczy odwodnieni@8udowa ulicy Bronistawa Malinowskiego w Mtawie
na dziatkach: nr ew. 1464/17,1464/18,1464/14,1463/3
1.0.0. Podstawa opracowania
» zlecenie Inwestora
* mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500

* wizja lokalna
PN i literatura fachowa

2.0.0. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje odwodnienie za poanstadni chtonnych w ulicy Bronistawa
Malinowskiego w Miawie.
3.0.0. Projekt zagospodarowania dziafki.

Zakres i rodzaj projektowanej inwestycji jest zgpdrobecnie obowzujacym planem
architektoniczno-urbanistycznym.

Projektowan studnie chtonne na poszczegélnych odcinkach lifmk@ano w chodniku
projektowanej ulicy.
4.0.0. Oddziatywanie narodowisko naturalne.

Oddziatywanie narodowisko naturalne planowanej inwestycji wyatje gidwnie w trakcie

budowy z powodu pracy spite transportowego i mechanicznego.
Eksploatacja uktadu odwodnienia nigdhie ujemnie oddziatywata rssodowisko.

5.0.0. Charakterystyka technologiczna.

5.1.0. Stan istniegcy i planowane zmiany.

W zwiazku z przebudow( wykonanie krawznikéw , chodnikéw ) ulicy istniejekoniecznd¢ ujecia w
szczelny system kanalizacyjny wod opadowych z ddwinprojektowanej jezdni i chodnikéw
wchodzacych w sktad niniejszego opracowania.



5.2.0. Parametry technologiczne sieci.
5.2.1. Charakterystyka ilgiciowa i jakosciowa sciekow opadowych
Obliczenia ilgci wod deszczowych :
Wody opadowe z przedmiotowych obszarow obliczempy nas¢pujacych zatgeniach:

T =10 min - czas trwania deszczu

c =1 - okres w latach jednorazowego przekroczearego natenia

q = [470x(c}?] /T°% - natzenie deszczu miarodajnego

q = [470x(1}7] 110°¢7=100 dni/sxha

Yk = 0,8 -wspotczynnik sptywu dla nawierzchni z kostib ptytek

chodnikowych

Ya = 0,85 -wspotczynnik sptywu dla nawierzchni asfalej

¢ = 1/(F™ — wspétczynnik opinienia

n=6 -wspotczynnik uksztattowania terenu dla waawmkprzecgtnych
F = powierzchnia sptywu wod deszczowych
Q — natzenie sptywusciekow deszczowych z obszaru obliczeniowego

Qd=q*Fo*y

5.2.2. llcé¢ wdd opadowych oraz obszar obliczeniowy obly sptywem deszczowym ujty w
system kanalizacji dla zlewni

Odczytano nasgpujace powierzchnie dla obszaru begmalnio opisanego i 0znaczonego graficznie na
rys. nr 2:

F°=2040 nf (jezdnia asfaltowa)

Fo'=1360 nf (chodnik)

Sumaryczna powierzchnia zlewni nr EF=3400n4

-Wspotczynnik opénienia dla tego obszardgi,=1/F"=1/0,34"°=1,2

-Natezenie sptywu wod deszczowych dla zlewni:
Q=77*1,2*([0,204]*0,9+[0,136]*0,8=27,01 I/s

Odprowadzenie wdd do gruntu poprzez osiem stugtonoych, umieszczonych w pasie chodnika
jezdni.



5.3.0. Okr&lenie wymagai jakim powinny odpowiadaé¢ oczyszczongcieki w zakresie
szczegolnego korzystania z wod.

Warunki z zakresu ochrosyodowiska, w sprawie warunkow jakie najespeinté przy
wprowadzaniucieki do wdd lub do ziemi przestawia rozpgizenie MinistréSrodowiska z
dn.31.lipca.2006 r. w sprawie warunkow jakie aglepetné przy wprowadzenigciekow do waéd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie diakgch dlasrodowiska wodnego( Dz.U.Nr.137,
p0z.984)

Rozporzdzenie dopuszcza odprowadzasoeekdéw opadowych gfych w szczelne otwarte lub
zamknite kanalizacyjne pochogze z powierzchni okéonych w rozporzdzeniu MinistraSrodowiska
z dn.31.lipca.2006 r. w sprawie warunkow jakie nglepetné przy wprowadzenigciekdw do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie dirkgch dlasrodowiska wodnegaDz.U.Nr.137,
po0z.984, 819.1. pkt . do wod powierzchniowych lub do ziemizgi nie zawieraj substancji
zanieczyszczagych w ilcsciach nie przekraczagych:

zawiesin ogoéinych : 100 mg/I
substancji ropopochodnych : 15 mg/l

6.0.0. Studnie chionne:

Studnie chionne zaprojektowano zddw dn120Qel-bet ( wysoké¢ studni chtonnych 2,5m
wysoka¢ czegsci magazynujcej wody opadowe — 1,5m ) bez elementu dennegmistddo studni
stanowi warstwawiru filtracyjnego o zmiennej granulad)t31,5mm - 0-63mnwysokaci minimum
1,0 m. Na podsypcavirowo-ttuczniowej zagszczonej do wartei wskaznika Wz=1,0.W celu
polepszenia sprawlo wsiakania , studnie dookota obsypavirem o stopniowo zmieniggym sk
uziarnieniu.

W celu zwikszenia iléci odprowadzanych wdd opadowych poprzez studnistumini wyprowadZi
drena roziczapcy z iczkow PVC 2*113mm w warstwie filtracyjnej zgviru filtracyjnego o
zmiennej granulacfp-31,5mm - 0-63mm zabezpiecagorzed zamulaniem geowtdknain

Gruntowry konserwagj studni chtonnych nabhy przeprowadzaco najmniej dwa razy w roku oraz
w okresie przed nastaniem mrozow. W ramach konsgirmalezy usuwa& osady oraz powtoki
uszczelnigice grunt oraz warstwy osadow przez regularne czgsue i kontrad zbiornika ( zawsze
jesiena po opadnjciu lisci )

7.0.0. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszowej.
Poszczegolne przykanalikow k.s. zaprojektmwvarur PVC klasy Siezonych na uszczelki
gumowe wargowe . Ruragi utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku. Rusagci obiekty k.d. posadowi

na gruntach nmych.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych zaprojektowamor PVC klasy S DN 160.



Uzbrojenie stanowistudnie chtonne z kgoéw dn120@el-bet ( wysokéé studni chtonnych 2,5m ,
wysokai¢ czesci magazynujcej wody opadowe — 1,5m ) bez elementu dennegmistud

Studnie usytuowane w pasie chodnika zaprojektowamtazemzeliwnym typu C 250, dn 600 .

Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowejayat@abezpieczy przeciwwilgociowo dwoma
warstwami abizolu R+P. Montaurociagow przeprowadzizgodnie z zaleceniami producenta.

Uktadke przykanalikdw nalgy wykonywa odcinkami nie krotszymi nito wynika z odlegtéci
pomiedzy studniami , dz wpustami deszczowymi.

Wpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonawe0d z piefcieniem odcizajacym , i z
wpustemsciekowym30,5x500 klasip400 z petnym kotnierzem, forma ptaska

8.0.0. Roboty ziemne i rozbiorkowe

8.1.0. Wykopy

Z uwagi na wyspowanie na catym odcinku budowanej jezdni piach@pnzewidziano wymiany
gruntu. W przypadku wysgpowania na gbokasciach posadowienia kolektoréw sieci gruntéw
nienagnych naley wymieni je nazwir i piasek.

Wykopy wykoné& mechanicznie z wgtkiem pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie w
odlegtaici 1,5m od istnigjcych uradzen wykop naley wykon& recznie pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

8.2.0. Zasypka.

Pod projektowane przykanaliki k.d. najewvykona podsypk z piasku o grubiei 10 cm.
Po wykonaniu robét instalacyjnych , ruragi zasypywa recznie do wysokéci ok. 30 cm nad rgr,
ubijajac recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy carb
Wypeltnienie piaszczyste wokot rur nie powinno zaadezasteczek wikszych nk 2,0 mm.oraz innych
zanieczyszczenp. kamieni.

Dalsza zasypka mechaniczna zsagzeniem warstw co 25 cm. Wymagany stopi&g;szczenia
wypetnienia — 97% w skali Proktora.

9.0.0. Warunki BHP

* W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorkwd. naley przestrzeganastpujacych
Wymogow:

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

e 726.09.1997r w sprawie ogoélnych przepiséw BHP(dz.W29,p0z844)



* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 1.10.1993r w w sprawie
BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacgiskanalizacyjnych ( dz.U. nr 96 ,poz 437 )
* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72, poz.93)

* Wszystkie roboty budowlano — moatave realizowéa zgodnie z :

* obowiazujacymi normami

» warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiédsbiekty budowlane i ich usytuowanie

» instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta matesia stosowanych
urzadzen

» warunkami technicznymi i odbioru ruragow z tworzyw sztucznych.

12.0.0. Uwagi kacowe :
Catasé robot instalacyjnych wykoidav oparciu o powssze opracowanie oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robamtezowo-budowlanych cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkamkonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
Przed zasypaniem wykopow rglevykona inwentaryzagj geodezyjn powykonawagz

Catas¢ terenu po robotach ziemnych doprowddi stanu pierwotnego

W miejscach skrzgwania rurocizgu z uzbrojeniem podziemnym {sidektryczna, telefoniczna,
wodocigowa ,) wykopy natg wykonywaé recznie pod nadzorem odpowiednichebtu




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozpmtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003pvawie
informaciji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa ulicy Bronistawa Malinowskiego w Miawie
na dziatkach: nr ew. 1464/17,1464/18,1464/14,1463/3

Inwestor :

Urzad Miasto Miawa
06-500 Mfawa ul.Stary Rynek 19

Projektant :

MGR INZ. PIOTR KOZLOWSKI, Mtawa ul.Zachodnia 16
upr. proj. nr Cie 71/93 MAZ/1S/1352/01



CZESC OPISOWA :
1. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegkananie odwodnienia w rama&udowa ulicy
Bronistawa Malinowskiego
na dziatkach: nr ew. 1464/17,1464/18,1464/14,1463/3

2. Kolejna¢ realizacji :

» wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

» wykonanie podsypki pod ruragj

* wykonanie prac instalacyjnych: montairocagow, studni chtonnych, wpustow deszczowych,
» wykonanie obsypki, nadsypki i wdeiwego zasypania wykopu

» odtworzenie nawierzchni i przywrdocenie terenu dmstpierwotnego

3. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

W bezpdredniej bliskdci planowanej sieci , na zasadzie kawania s¢ znajduje sj uzbrojenie
podziemne w postaci wodagu.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub teremastapce zagraenie:

Catas¢ uzbrojenia tj. wodoang, si€ telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywcenatraktowa
jako funkcjonujce.

5. Przewidywane zageenia podczas wykonywanych prac:

* Dowobz i roztadunek materiatow i udzen
* Wykonywanie wykopow

* Roziadunek urgdzea

* Montaz urzadzen

* Prace instalacyjne

e Zasypka



6. Sposob prowadzenia instruktapracownikow.

Kierownik rob6t zobowgzany jest do:
» Dopuszczania do pracy pracownikow z aktualnymiwpianiami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
* Przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow
* Omdéwienia warunkoéw szczegdtowych i kolejnorealizacji robot

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagajniebezpieczestwom:

Kierownik budowy zobowizany jest do zapewnienia:

- Wiasnego bezpoedniego nadzoru nad bezpieggevem i higieq pracy na stanowiskach

- Ochrony osobistej pracownikéw

- Przenénego sprztu ga&niczego

- Apteczki pierwszej pomocy

- Zapewnieniagcznaci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym inBawowa Straza Pazarm

- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przedlamsi nieuprawnionymi

- Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

- Stosowania odpowiednich maszyn i innychadea technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

- Odpowiedniego @wietlenia

- Przewiduje si opracowanie plany BIOZ ( prace mpigwac ponad 30 dni, a liczba
pracownikbéw mae przekroczy 20 oséb )

OPRACOWAL



1C

Mitawa styczé 2010

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@4t9- Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1)18swiadczanmze projekt budowlany :
odwodnieniaBudowa ulicy Bronistawa Malinowskiego

na dziatkach: nr ew. 1464/17,1464/18,1464/14,1463/3

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

OPRACOWAL.:



