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1.0.Podstawa opracowania

Podstawy do wykonania operatu wodnoprawnego na odprowaezedd opadowych z terenu
ulicy Bronistawa Malinowskiego w Mtawie
na dziatkach: nr ew. 1464/17,1464/18,1464/14,1463/3

-zlecenie Inwestora

-mapa sytuacyjno-wysokociowa 1:500

- wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne
-obowigzujace akty prawne i literatura fachowa:

- ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U.N{ddAL229 z pzn.zm.)

- ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrénaglowiska(Dz.U.Nr 62 poz 627 z fd
zm.)

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (jelsility z 2000r.Dz. U.Nr 106,
p0z.1126 z pin. zm.)

- rozporadzenie MinistraSrodowiska z dn.31.lipca.2006 r. w sprawie warunkaiie
nalezy speint przy wprowadzenigciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dfadowiska wodnego( Dz.U.Nr.137, poz.984)

- ,0czyszczanigciekdéw” , B. Cywiski i inni, Arkady, Warszawa 1983

- ,Kanalizacja miast i oczyszczanieiekow:- poradnik, K.i K..R.ImhoFF, Arkady,
Warszawa 1982

- ,Wodociagi i kanalizacja” Z. Heidrich, Wydawnictwa SzkolnhBedagogiczne,
Warszawa 1980.

2.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawrgdpaowadzanie do gruntu poprzez
studnie chtonne, wdéd opadowych z terenu odcinkayuBronistawa Malinowskiego w Miawie
na dziatkach: nr ew. 1464/17,1464/18,1464/14,1463/3

Studnie chtonne przejmage wody opadowe umiejscowiono na terenie dz niar e
1464/17,1464/18,146318tasna¢ Gmina Miejska Miawa.
Szczegobtowe rozwiania w zakresie oczyszczania wod i wylotéw przad&tino pontej

3.0. Zakres opracowania

Na podstawie danych ogolnych dotycych : zlewni , znajdagych sé w ich obebie obiektéw
, przeznaczenia terenu , przedstawagsispodark sciekowa w zakresie odprowadzania
sciekdéw deszczowych z teremlicy Bronistawa Malinowskiego w Mtawie

Przedstawia si sktad wéd , ilé¢ i stan , wymagania jakim powinny odpowiagazed
odprowadzeniem ich do gruntu a zeksposéb ich oczyszczania i odprowadzania.

4.0.Cel opracowania:



Operat wodnoprawny stanowi podstaslo wnioskowania do Starosty Powiatu Mtawskiego, o
wydanie pozwolenia wodnowprawnego na odprowadzaekow opadowych z terenu ulicy
ulicy Bronistawa Malinowskiego w Mtawievybudowanie 8 szt studni chtonnych.

5.0. Dane ogodlne :

Projektowane odwodnienie drogi stanowj wpusty deszczowe nie pgtzone sieci k.d. z
odprowadzeniem wod opadowych do studni chtonnych.
Studnie deszczowe zlokalizowano w chodnikach wlmbrpasa drogowegdicy Bronistawa
Malinowskiego w Miawie

6.0.Gospodarkasciekowa.

Woda deszczowa z jezdni , w obecnej chwili odprazead jest do ziemi poprzez sptyw
powierzchniowy . Naadnym z rozpatrywanych odcinkow drogi , woda opaalove jest ujta
w szczelny system kanalizacji deszczowej i nie pesiczyszczana.

7.0. Skiad i stansciekow deszczowych:

Scieki deszczowe powstgyv trakcie opaddw w wyniku wychwytywania z atmogfer
zawartych w niej zanieczyszaz&akich jak kurz, pyty, dymy , lotne nasiona i inoi@z w
trakcie sptukiwania z powierzchni terenu nagronoayzh tam zanieczyszazéakich jak
osiadte aerozolgrodki ochrony rélin , odpadki state, estki mineralne i organiczne
wyptukiwane z powierzchni nieutwardzonych , progudierania powierzchni utwardzonych ,
oleje , paliwa samochodowe, produktyerania opon i inne... .

llo$¢ zanieczyszczedostagcych st dosciekdw opadowych odprowadzanych z terenu zlewni
zalezy gtéwnie od nagpujacych czynnikow:
-zanieczyszczeatmosfery w olgbie zlewni
-rodzaju nawierzchni ulic ,placéw i chodnikéw
-rodzaju i intensywnéi ruchu kotowego i pieszego
-organizacji i sposobu oczyszczania ulic i placow
-ilosci terendw zielonych
-intensywngci i czasu trwania opadu oraz dhdégookresu jaki uptyat
od ostatniego opadu
Dane literaturowe (Cywiski 1983,Krolikowski 1995) wykazujduza rozpietosé¢ stezen i
tadunkéw zanieczyszcaeawartych wsciekach opadowych.
Wg Cywinskiego 1983, genia zanieczyszcaew sciekach opadowych odptywsggych ze
zlewni ulicznych wynosz

-zanieczyszczenia organiczne tatwo utlenialne (BZT5 (5 - 180 mg O2/)
-zanieczyszczenia organiczne trudno utlenialne CBEZT (64 - 400 mg O2/1)
-substancje ekstrahuge z eterem naftowym : (1,7-77,4mgl/l)



-zawiesiny ogolne : (42 — 7955 Mg/

Projektowany siecyy kanalizacji deszczowegtly odprowadzane wody opadowe z terenu drogi,
chodnika. Na podstawie wskakow zanieczyszazevod deszczowych odptywajacych z
podobnych terenow dla ktorych wykonano badaniana@rzyj¢ prognoz zanieczyszcze
sptywu powierzchniowego dla projektowanej zlewni:

-zawiesiny ogolne : (42-240 mg/l)

-substancje ekstrahyce z eterem naftowym : (1,7-10,7 mgl/l)

8.0. Okr&lenie wymagai jakim powinny odpowiadaé oczyszczondcieki w zakresie
szczegolnego korzystania z waéd.

Warunki z zakresu ochroriyodowiska, w sprawie warunkéw jakie nalespetnt przy
wprowadzanidcieki do wéd lub do ziemi przestawia rozpgizenie MinistreSrodowiska z
dn.24.lipca.2006 r. w sprawie warunkow jakie aglspeint przy wprowadzenigciekow do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczag&@zkodliwych dlgrodowiska
wodnego(Dz.U.Nr.137, poz.984, ze zm.)

Rozporzadzenie dopuszcza odprowadzaftekdw opadowych gfych w szczelne otwarte
lub zamkn¢te kanalizacyjne (pochoalze z powierzchni okéonych w rozporadzeniu
Ministra Srodowiska z dn.24.lipca.2006 r. w sprawie warunlgkie naley spetné przy
wprowadzeniugciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsiasmgzegolnie
szkodliwych dlasrodowiska wodneg®z.U.Nr.137, poz.984, §19.1. pkt)do wod
powierzchniowych lub do ziemi, 3eli nie zawieraj substancji zanieczyszczaaych w
ilosciach nie przekraczagych:

zawiesin ogolnych : 100 mg/I
substancji ropopochodnych : 15 mg/I

Wprowadzane do wod lub do ziekaieki nie powinny:

-powodowa formowania piany

-zawiera& odpadkow statych i ciat ptywagych

-zawiera& weglowodorow chlorowanych ( DDT,PCB,PCT )

-zawier& substancji promieniotwdérczych, w fldach wikszych od ustalonych
odrebnymi przepisami

-zawiera& patogennych drobnoustrojéw pochadych z obiektow, w ktorych
leczeni g chorzy na choroby zakae lub przebywajrekonwalescenci po tych
chorobach.



9.0.Charakterystyka ilosciowa i jakosciowa sciekdw opadowych

9.1.0bliczenia ilgci woéd deszczowych :

Wody opadowe z przedmiotowych obszaréw obliczempy nas¢pujacych zataeniach:

T =15 min - czas trwania deszczu

c =1 - okres w latach jednorazowego przekroczeargego natenia

q = [470x(c}?] IT*® - natzenie deszczu miarodajnego

q = [470x(1}7] /115°¢7=77 dnt/sxha

Pk = 0,8 -wspdiczynnik sptywu dla nawierzchni z kostib ptytek
chodnikowych

Pa= 0,9 -wspotczynnik sptywu dla nawierzchni asiale]

¢ = 1/(F™™ — wspétczynnik opinienia

n=6 -wspoiczynnik uksztattowania terenu dla wawlprzecgtnych

F = powierzchnia sptywu woéd deszczowych

Q — natzenie sptywusciekéw deszczowych z obszaru obliczeniowego

Qd=a*Fo*y

9.1.1. ll&¢ wbd opadowych dla zlewni oraz obszar obliczeniowgbjety sptywem
deszczowym gfy w system kanalizacji.
» llo§¢ wbd opadowych dla zlewni

Odczytano nasgpujace powierzchnie dla obszaru begmalnio opisanego i 0znaczonego
graficznie na rys. nr 2:

F°=2040 nf (jezdnia asfaltowa)
Fen’=1360 nf (chodnik)

Sumaryczna powierzchnia zlewni nr EF=3400n7
-Wsp6tczynnik opénienia dla tego obszardi,=1/F/"=1/0,34"°=1,2

-Natezenie sptywu wod deszczowych dla zlewni:
Q=77*1,2*([0,204]*0,9+[0,136]*0,8=27,01 I/s

Odprowadzenie wod do gruntu poprzez osiem stuttonoych, umieszczonych w pasie
chodnika jezdni.

9.2. Urzadzenia podczyszczajce:

9.2.1. Studnie chtonne

Studnie chtonne zaprojektowano zdgow dn120Q.el-bet ( wysokéc studni chtonnych
2,5m , wysoké¢ czesci magazynujcej wody opadowe — 1,5m ) bez elementu dennegmistud
Dno studni stanowi warstwaviru filtracyjnego o zmiennej granulad}31,5mm - 0-63mmn
wysokasci minimum 1,0 m. Na podsypegvirowo-ttuczniowej zagszczonej do wartai



wskaznika Wz=1,0.W celu polepszenia sprawst wsiakania , studnie dookota obsypa
zwirem o stopniowo zmieniagym sk uziarnieniu. W celu zwkszenia iléci odprowadzanych
wod opadowych poprzez studnie, ze studni wyprowadiana rozsiczapcy z siczkow PVC
2*113mm w warstwie filtracyjnej zewiru filtracyjnego o zmiennej granula€t31,5mm - O-
63mm zabezpieczarprzed zamulaniem geowtoknin

Gruntowry konserwagj studni chtonnych nahy przeprowadzaco najmniej dwa razy w
roku oraz w okresie przed nastaniem mrozéw. W rarkaaserwacji naley usuwa osady
oraz powltoki uszczelniage grunt oraz warstwy osadow przez regularne czgsue i kontrog
zbiornika ( zawsze jesienpo opadngciu lisci )

9.2.2. Wpusty deszczowe z osadnikami

W celu ugcia wod opadowych i wgbne odseparowanie zawiesiny zaprojektowano
wpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betoram®00 z pieicieniem odcizajacym , i z

wpustemgciekowym30,5x500 klasip400z petnym kotnierzem, forma ptaska

10.0.Wnioski kaacowe:

Odwodnieniem &da odprowadzane wody deszczoweznie dla zlewni w iléci Qd = 27,01l/s.
z powierzchniF=0,34 ha

Zaprojektowane wpusty deszczowe z osadnikami ins¢uchtonne z warsty/filtracyjna
zapewni odwodnienie obszaréw obliczeniowych azalpodczyszczenie wod deszczowych z
powyzszej zlewni do wartai okreslonych w rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z
dn.24.lipca.2006 r. w sprawie warunkow jakie aglspeint przy wprowadzenigciekow do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczag&@zkodliwych dlgrodowiska
wodnego(Dz.U.Nr.137, poz.984, ze zm.)

Warunkiem prawidtowej pracy istnigjych uradzen oczyszczajcychscieki deszczowe (
osadniki wpustéw deszczowych ) aewiuzyskanie zaktadanej redukcji zawartych w wodach
deszczowych zanieczyszaézieprawidtowe funkcjonowanie studni chtonnych ( @beganie

ich zamulaniu), jest regularne usuwanie nagromaytdow nich osaddw, ich okresowa
kontrola.

Usunkte z osadnikOw zanieczyszczenia wywazalery na zalegalizowane sktadowisko
odpadow.

Na podstawie art. 122 pktl ust.1 i 3 ustawy z dni8 lipca 2001 r. ,Prawo wodne” (Dz. U.
nr 115 poz. 1229) wnosi @ 0 wydanie dla Gminy Miasta Mtawy pozwolenia
wodnoprawnego na okres 10 lat, na:

1. Szczegolne korzystanie z wod poleggie na odprowadzeniu wod opadowych do

gruntu w ilosci sciekdw wprowadzanych Q=37,01 I/s : z powierzchni F&,34ha

2. Wybudowanie 8 szt studni chtonnych dn 1200mm w pasichodniaka ulicy
Bronistawa Malinowskiego w Mtawie na dziatkach: nrew. 1464/17,1464/18 ,1463/3



OPIS PISANY JEZYKIEM NIETECHNICZNYM

Do operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wéd epado z terenuulicy
Bronistawa Malinowskiego w Miaw
na dziatkach: nr ew. 1464/17,1464/18,1464/14,1463/3

Z chwila przebudowy drogi i wybudowania chodnikéw wzdtulicy Bronistawe
Malinowskiego w Miawiia dziatkach: nr ew. 1464/17,1464/18,1464/14,1468/8
pory odprowadzane powierzchniowo zostamete w szczelny system kanalize
deszczowej.

Woda deszczowa ¢dzie odprowadzana ¢tizie poprzezprojektowane wpus
deszczowe z bezp@dnim odprowadzeniem wéd do studni chtonnych.

Splukiwany z drogi piasek pochad od ruchu ulicznegochizie wytapywany \
osadnikach wpustéw deszczowych i studni chtonnych.

Siecih kanalizacji deszczowejetla odprowadane wody deszczowedznie dl:
zlewni w ilosci Qd = 37,01 I/s. z powierzchBF=0,34 ha

Zaprojektowana siekanalizacji deszczowej zapewni odwodnienie obsaz

obliczeniowych a tale podczyszczenie wod deszczowych z pmmych zlewr
poprzez osadniki wpustow deszczowych i waeshitracyjna studni chtonnych.

Warunkiem prawidlowej pracy istnigych uradzen oczyszczaicych scieki
deszczowe ( osadniki wpustow deszczowych ) & wizyskanie zaktadanej redul
zawartych w wodach deszczowych zanieczyaz i prawidiowe funkcjonowan
studni chlonnych ( zapobieganie ich zamulaniu),t jaggularne usuwar
nagromadzonych w nich osadéw i ich okresowa koatrol

Usunkte z osadnikdw zanieczyszczenia wywozialezy na zalegalizowar
skladowisko odpaddw.

Opracowat:



