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OPINIA

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt: Mlawa ul. Polna

Pnedmiot Uzgodnienia: przebudowa ulicy w zakresie sieci wodociagowej . kd, teL gaz eNN

Inwestor: Urzad Miasta M1awa. WYdziallll\\'estycji. 06-500 Mlawa. Stary Rynek 19

Nazwa jednostki projektowej: USLUGI PROJEKTO\VE. mgr inz. Andrzej Duslllski.06-500 lvlia\\a.
Warszawska I lok. 19

Zleceniodawca: USLUGI PROJEKTO"VE. mgr inz. Andrzej Dusinski.06-500 Ml:ma.Warsza\\skn Ilok.19.

Na zlecenie 2379-1/2009 znak: UP-AD-14/2009 data \ypl\'\\u do Z ds.KUPSUr 2009-04-22

ZESPÓL ds.KOORDYNACJI USYTUOWANIA
PROJEKTOW ANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

opiniuje pozytywlue
l, lekalmtcje vn' ohie.lia ~@Z lIwa~
2. lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem nastepujacych u\,ag. .

Uwagi dodatkowe

przed przystapieluem do prac nalezy uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego od wlasci\yego
zarzadcy drogi oraz zgode na umieszczenie urzadzeli obcych \\' pasie drogi.

Roboty ziemne \\ miejscach skrzyzowania projektowanych sieci z istniejacym uzbr~ienieni
terenu \\}'konac nalezy recznie pod nadzorem odpo\\'iednich sluzb branzowych

Zape\\'lUC obsluge geodeZ)jna ilm-estycji w zakresie tyczenia i in"entmyzacji
po"'Ykona\\cz~i.

Ponadto intonlluje sie, ze:
I.UzgodIDenie zachO\\uje wazuosc przez okres 3 lat od wydania opinii '" spra\\'ie uzgodIDenia u~'Ytuo\\ania

prqjel-..1owanych sieci uzbrojenia terenu ,
2.Uzgod1lienie traci "'azI10SC '" w"padh.'U gdy:

inwestor albo organ~' admin.istracji arcllitektollicmo-budO\\'lanej lub nadzonl budO\\'lanego powiadomia
zespól o utracie "vaZlloSci .

zmianie lub uchyleniu decy:zji o wanmk.ach zabudo\vy i zagospodarowania terenu. zah\'ierdzeniu projektu
budo\\'lanego oraz poz\\'Oleniu na budowe (§ 13 punl11 i 2 Rozporzadzenia ,Ministra Roz\\'(:lju Regionalnego I
Budomllctwa z 2 kwietnia 200 l I' -Dz. U. Nr 38 poz. 455)
3. Uzgodnienie zwohlione jest od opiaty sbrbowe.i ( AI1.3 Usta\\'\' O opIacie skarbO\yej z 16
Dz. U Nr 225. poz. 1635)3

Zalaczniki :
1. Mapa .
2 .



URZAD MIASTA W MLAWIE
06-500 Mlawa, Stary Rynek 19

tel. 0-23 654 33 82, fax. 0-23 654 36 52
sekretariat{a)mlawa. pl, www.mlawa.pl

Mlawa, dnia l1.12.2008r.
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UPOW AZNIENIE

Upowazniam firme projektowa: Uslugi Projektowe Andrzej Dusinski,

ul. Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mlawa, reprezentowana przez Pana Andrzeja

Dusinskiego, do reprezentowania Miasta Mlawa w sprawach dotyczacych formalnosci

zwiazanych z pozyskiwaniem uzgodnien dla inwestycji pn. "Przebudowa ul. Polnej

i ul. Dzierzgowskiej w Mlawie".
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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obslugi Klienta

Region Centralny Rozwój i Gospodarka Zasobami

Sekcja Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci 1

ul. Pilsudskiego 14/16. 26-600 Radom
tel.: 0483638814

fax.: 048

Radom; 02 marzec 2009 r.

USLUGI PROJEKTOWE
Andrzej Dusinski
ul. Warszawska 1 lok.19

06-500 Mlawa

Numer pisma: STTCREZRSPHI 25 109
Temat: Wydanie warunków technicznych przebudowy sieci telekomunikacyjnej dla "Projektu Przebudowy
ULIC: Polnej i Dzierzgowskiej w Mlawie".

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków technicznych dotyczacych przebudowy

(zabezpieczenia) w miejscach wystapienia kolizji, informuje ze istnieja mozliwosci na przebudowe

urzadzen telekomunikacyjnych kolidujacych z projektowana przebudowa ulic: Polnej i Dzierzgowskiej w

m. Mlawa. Nalezy wiec opracowac dokumentacje techniczna i uzgodnic z TP S.A. Sekcja Zarzadzania

Zasobami Fizycznymi Sieci 1 w Radomiu (kanalizacja teletechniczna i kable miedziane) oraz TP PSiPU
Departament Interwencji Technicznych Wydzial Grup Technicznych w Olsztynie (kabel swiatlowodowy).

W ramach wlw dokumentacji technicznej nalezy:

I. Zaprojektowac przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych w ulicy Polnej, w tym:

, J

1) Zlikwidowac istniejacy odcinek kanalizacji teletechnicznej (rura PCV fi 110), od istniejacej

studni ML-SR-BA 18/10 do istniejacej studni ML-SR-BA 18/16 (w tym demontaz studni typu

SKR-1 oraz SK-2), na odcinku 299m.

,

Wybudowac nowy odcinek rozdzielczej kanalizacji teletechnicznej 2-otw., od miejsca zlikwidowanej

studni ML-SR-BA 18/10 do miejsca zlikwidowanej studni ML-SR-BA 18/16, na odcinku ok.299m., z
zastosowaniem:

- studni typu SKR-1 szt.7,

- ramy RLPD - szt.7, oraz pokrywy typu PL 1cz - szt.7 i pokrywy typu PL2b - szt.7

- rur typu PCV 110/6,3 ok.598m.

Telekomunikacja Polska Spólka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej j 8, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.SI.Warszawy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON

012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 106 319 723 zl.



Przedluzyc istniejaca kanalizacje teletechniczna 1-otw., od miejsca likwidowanej studni do

proj. studni typu SKR-1 (ML-SR-BA18/11) na odcinku ok.2m. z zastosowaniem:

- rur typu HDPE fi 110/6,3.

Wymienic istniejaca studnie typu SK-1 (ML-SR-BA 18/11-1) na studnie typu SKR-1/1, w tym:

- demontaz studni typu SK-1,

- zamontowac rame RC - szt. 1, oraz pokrywe typu PCcz- szt.1

Przedluzyc istniejaca kanalizacje teletechniczna 1-otw., od miejsca likwidowanej studni do

proj. studni typu SKR-1 (ML-SR-BA18/15) na odcinku ok.2m. z zastosowaniem:

- rur typu HDPE fi 110/6,3.

Wyregulowac istniejaca studnie ML-SR-BA 18/15-1, w tym:

- zdemontowac rame - szt.1 oraz pokrywe - szt. 1,
- zamontowac rame RLPJ - szt.1, oraz pokrywe lekka 500x500 - szt.1

2) Na odcinku kan. technicznej rozdzielczej od proj. studni (o oznaczeniu ML-SR-BA 18/16) do

istniejacej studni ML-SR-8A 18/20 wyregulowac istniejace studnie - sztA, w tym:

- zdemontowac ramy - szt.4 oraz pokrywy - szt.8,

- zamontowac ramy RLPD - sztA, oraz pokrywy1lekkie typu PL 1cz - sztA
i pokrywy typu PL2b - sztA

Wyregulowac istniejaca studnie ML-SR-BA 18/17-1, w tym:

- zdemontowac rame - szt. 1 oraz pokrywe - szt. 1,

- zamontowac rame RLPJ - szt. 1, oraz pokrywe lekka 500x500 - szt. 1

3) Zlikwidowac istniejacy odcinek kanalizacji teletechnicznej (rura PCV fi 110), od istniejacej

studni ML-SR-BA 18/20 do istniejacej studni ML-SR-BA 18/23 (w tym demontaz studni typu

SKR-1 oraz SK-2), na odcinku 156m.

Wybudowac nowy odcinek rozdzielczej kanalizacji teletechnicznej, od istniejacej

studni ML-SR-BA 18/20 do istno studni ML-SR-BA 18/23 (po przebudowie jako ML-SR-BA 18/25, na
odcinku ok. 155m., z zastosowaniem: '

- studni typu SKR-1 szt.4,

- ramy RLPD - szt.4, oraz pokrywy typu PL1cz - szt.4 i pokrywy typu PL2b - szt.4

- rur typu PCV 110/6,3 ok. 155m.

4) Zlikwidowac istniejacy odcinek kanalizacji teletechnicznej (rura PCV fi 110), od istniejacej
studni ML-SR-BA18/21 do istniejacej studni ML-SR-BA18/21-1, na odcinku 8m.

Telekomunikacja Polska Spólka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców
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kablami, znajdujacymi sie w kan. jak i doziemnymi)

- z wykorzystanie rur HDPE fi 40, w pasie drogowym, pod wjazdami na posesje oraz na

skrzyzowaniach z innymi sieciami (dla nowych kabli w ziemi)

II. Zaprojektowac przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych w ulicy Dzierzgowskiej, w tym:

1) zlikwidowac istniejaca studnie magistralna ML-SR-BA 18/7-9B (typu SK-2)

2) wybudowac nowa studnie typu SKR-2/2 (po przebudowie jako ML-SR-BA 18/7-9B) na istniejacym

ciagu kanalizacyjnym, z zastosowaniem:

- ramy RC - szt. 1, oraz pokrywy PCcz - szt.1

3) przedluzyc istniejaca kanalizacje teletechniczna 1-otw., od miejsca likwidowanej studni doI

proj. studni typu SKR-2/2 na odcinku ok.6m. (z zastosowaniem rur typu HDPE fi 110/6,3)

4) wyregulowac istniejace studnie ML-SR-BA18/7-6B, ML-SR-BA18/7-7B oraz ML-SR-BA18/7-8B

w tym:

- zdemontowac ramy - szt.3 oraz pokrywy - szt.6,

- zamontowac ramy RC - szt.3, oraz pokrywy PCcz - szt.3,

W w/w ode. kanalizacji teletechnicznej znajduja sie:

a) kabel XzTKMXpw 15x4xO,5 ML-B2A-85-87

b) kabel XzTKMXpw 10x4xO,5 ML-B2A-83-84

c) kabel XzTKMXw 15x4xO,5 ML-B2A-00-02

d) kabel XzTKMXw 5x4xO,5 ML-B2A-03

4) Zaprojektowac przebudowe kabli miedzianych (w rejonie planowanego ronda w

ul. Dzierzgowskiej):

- kabel XzTKMXpw 15x4xO,5 ML-B2A-00-02 , nowy kabel w relacji: proj. zlacze rozgalezne

w studni ML-SR-BA18/7-6B - proj. zlacze przelotowe w studni ML-SR-BA18/7-10B, na odcinku

o dl. ok. 150m. , z wykorzystaniem zlaczy kablowych Raychem typu XAGA 55/12-300 szt.2.

- kabel XzTKMXpw 5x4xO,5 ML-B2A-03 , nowy kabel w relacji: proj. zlacze rozgalezne

w studni ML-SR-BA18/7-6B - proj. zlacze przelotowe w studni ML-SR-BA18/7-10B, na odcinku

o dl. ok. 150m., z wykorzystaniem zlaczy kablowych Raychem typu XAGA 55/12-300 szt.1.

- kabel XzTKMXpw 15x4xO,5 ML-B2A-85-87 , nowy kabel w relacji: proj. zlacze rozgalezne

w studni ML-SR-BA18/7-8B - proj. zlacze przelotowe w studni ML-SR-BA18/7-11B, na odcinku

o dl. ok. 110m., z wykorzystaniem zlaczy kablowych Raychem typu XAGA 55/12-300 szt.2.

- kabel XzTKMXpw 10x4xO,5 ML-B2A-83-84 , nowy kabel w relacji: proj. zlacze rozgalezne

w studni ML-SR-BA18/7-8B - proj. zlacze przelotowe w studni ML-SR-BA18/7-11B, na odcinku

o dl. ok.11 Om., z wykorzystaniem zlaczy kablowych Raychem typu XAGA 55/12-300 szt.1.
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Wybudowac nowy odcinek rozdzielczej kanalizacji teletechnicznej 1-otw., od proj.

studni ML-SA-BA 18/21 do istno studni ML-SA-BA 18/21-1 na odcinku ok.9,5m., z zastosowaniem:

- rury typu HDPE 110/6,3.

Studnie ML-SR-BA18/21-1 wyregulowac, w tym!

- zdemontowac istno rame - szt. 1, oraz istno pokrywe - szt. 1,

- zamontowac rame ALPJ - szt. 1, oraz pokrywe lekka 500x500 - szt.1

5) Na odcinku kan. technicznej rozdzielczej od istno studni ML-SR-BA 18/23 (po przebudowie kan.

jako ML- SR-BA 18/25) do istno studni ML-SR-BA 18/25 (po przebudowie kan.

jako ML- SR-BA 18/27) wyregulowac istniejace studnie - szt.3, w tym:
- zdemontowac ramy - szt.3 oraz pokrywy - szt.S,

- zamontowac ramy RLPD - szt.2, oraz pokrywy typu PL 1cz - szt.2

i pokrywy typu PL2b - szt.2

- zamontowac rame ALPJ - szt. 1, oraz pokrywe lekka 500x500 - szt. 1

6) W w/w odcinkach kanalizacji teletechnicznej znajduja sie:
- kabel XzTKMXw 15x4xO,5 ML-B2A-07-09 I

- kabel XzTKMXw 10x4xO,5 ML-B2A-07-08

- kabel XzTKMXw 5x4xO,5 ML-B2A-07

- kabel XzTKMXw 5x4xO,5 ML-B2A-08

- kabel XzTKMXw 5x4xO,5 ML-B2A-09

- kabel XzTKMXpw 15x4xO,5 ML-B2A-80-82

- kable XzTKMXw 2x2xO,5 (przylacza abonenckie)

- kable XzTKMXw 3x2xO,5 (przylacza abonenckie)

- kable XzTKMXw 5x2xO,5 (przylacza abonenckie)

7) Wymienic istno slupki na slupki typu SR-20A.

8) Zaprojektowac przebudowe i budowe kabli miedzianych, w ulicy Polnej:

I

a) Kabli rozdzielczych XzTKMXpw 15x4xO,5, -XzTKMXpw 10x4xO,5 oraz XzTKMXpw 5x4xO,5

- z wykorzystaniem zlaczy kablowych Aaychem typu XAGA 55/12-300 i XAGA 43/8-150.

Kable rozdzielcze w proj. slupkach typu SR-20A zakonczyc zespotami laczówek szczelinowych

dwustronnych typu KRONE (montaz kompletnego uziemienia typu GALMAR, magazynków

2/10 - dla 3P odgromników 8x13 oraz odgromników 3P- 8x13,MK,230V,T,5kA/5A).

b) kabli XzTKMXpw Sx2xO,5, 3x2xO,5 oraz 2x2xO,S (przylacza abonenckie)

- z wykorzystaniem oslon mechanicznych typu KM-2 (w przypadku potaczenia z istniejacymi
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III. W miejscu kolizji zaprojektowac zabezpieczenie kabla swiattowodowego OKO 305 z rurociagiem

kablowym (rura HDPE fi 40>(2), rura oslonowa dzielona typu A 160 PS na odcinku ok.12m. Na

koncach w/w rury ulozyc znaczniki typu EMS 1255 szt.2.

Uwagi ogólne:

1. W nowo projektowanych lub regulowanych studniach kablowych nalezy przewidziec i

zainstalowac ramy typu RC z pokrywami typu PCcz , ramy typu RLPD z pokrywami typu PL2b i

PL1cz, ramy RLPJ z pokrywami 500x500 orazlzamkiem ABLOY.

2. O terminie rozpoczecia oraz zasadach prowadzenia robót a takze w celu nadzoru nad

przebudowa 14 dni przed przystapieniem do prac zwiazanych z realizacja zadania nalezy

powiadomic bezwzalednie (pisemnie):

a) Dla kanalizacji teletechnicznej i kabli miedzianych:

TP PTOK Dzial Wspólpracy z Partnerami Technicznymi 4 - Radom 06-400 Ciechanów, ul.

Grodzka 1 - Grzegorz Klimczak (tel. 0236752242)

b) Dla kabli swiattowodowych:

TP PSiPU Departament Interwencji Technicznych Wydzial Grup Technicznych w Olsztynie

10 - 004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21A. Kowalski Marek Lubomir (tel. 08952651 00)

3. Przekazac do TP S.A. Sekcja Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci 1 w Radomiu

dokumentacje powykonawcza przebudowanej sieci telekomunikacyjnej oraz inwentaryzacje

geodezyjna.

Z powazaniem:

Z
ds. Rozwoju I

Oari

W zalaczeniu - Kolizje z charakterystyka sieci teletechnicznej (fragmenty dostarczonej mapy geodezyjnej).

Telekomunikacja Polska Spólka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18. wpisana do Rejestru przedsiebiorców
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 00000 I0681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 106319723 zl.


